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?COM 


IC-728 / IC-729 

L'ESSENZA DELLA SEMPLICITÀ' NEL TRAFFICO HF 



✓ Pass Band Tuning 

✓ Finalmente anche l'interessante 
banda dei 50 MHz in un ricetrasmet- 
titore HF (IC-729) 

✓ Le dimensioni compatte lo rendono 
ideale per l'installazione veicolare, 
l'uso per il "Field day" o attività 
similari 

✓ Ricezione entro l'ampio spettro da 
30 kHza30MHz 

✓ Eccezionale dinamica del ricevitore 
unita ad un'alta sensibilità 

•/ Stadio di ingresso provvisto di atte¬ 
nuatore e di preamplificatore inseri¬ 
bili 

✓ Tutti i modi operativi con relativo 
Squeich 

✓ Sintetizzatore del tipo DDS (veloce 
e con basso rumore) 

✓ lOOW di RF su ogni banda radianti- 
stica ampia 0.5 MHz 

✓ Sintonia moltogradevole in SSB/CW 
data da soli 10 Hz per ciascun giro 
del controllo di sintonia 

✓ RIT 

✓ 22 memorie 

✓ Tutte le possibilità di ricerca 

✓ Dissipatore con raffreddamento for¬ 
zato 

✓ Comprensivo del circuito di pilotag¬ 
gio del l'accordatore automatico AT - 
160 da installarsi di fianco 

✓ Previsto ad essere alimentato in 
continua. 

L'alimentazione da rete richiede un 
alimentatore aggiuntivo 

✓ Compatibilità al sistema Cl-V 

COSA RICHIEDERE IN PIV 
AD UN ACCESSORIO IDEALE 
PER LE VACANZE ì! 


vìa Reggio Emilia 30/32A 

00198 Roma-tel. 06/8845641-8559908 
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ICOM marcuccii 


U^cio vendite - Sede: 

Via Rivoltarla n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (M!) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

Show-room: 

Via F.lli Bronzetti, 37 - 20129 Milano 
Tel. (02) 7386051 























YAESU 


FT-2400H 


COMBINAZIONI OTTIMALI DIVERSE 
PER UN APPARATO DI CLASSE SUPERIORE !!! 


La professionalità é data da un 
funzionamento semplice e di 
alta affidabilità, per la notevo¬ 
le potenza RF e per la versati¬ 
lità d'impiego mediante codi- 
fiche varie 

✓ 144 ~ 148 MHz 

✓ 3 livelli ottimali di 
potenza RF: 

50, 25, 5W (Hi, Med, Low) 

✓ 7 incrementi di sintonia 

✓ Vasta escursione della 
temperatura operativa: 
-20°C ~ +60°C 

✓ Trasmettitore e ricevitore 
con prestazioni simili 

ai modelli omologati 
per l'applicazione civile 


✓ Solido telaio secondo le 
caratteristiche MIL-810D 

^ Comprensivo dell'encoder 
CTCSS, decoder opzionale 

✓ PagingeCodeSquelchcon 
le unità opzionali FRC-6 e 
FTS-17A 

^ Tono da 1750 Hz 

✓ Grande visore alfanumeri¬ 
co illuminato 



✓ Solo 160 X 50 X 180 mm 
ed 1.5 kg. di peso! 



L'apparato professionate 
riflesso 

nell'attività radiantistica! 
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TIVI-741E 


Ricetrasmettitore VHF/UHF FM Multi banda 


TM-741E 

H "non c'è due senza tre' 


Il nuovo Kenwood TM-741 E è un ricetrasmettitore FM multibanda progettato per Fuso vei¬ 
colare. 

Un progetto rivoluzionario che, in un unica unità oltre le convenzionali due bande 
(144 MHz e 430 MHz) offre la possibilità di inserirne una terza (28 MHz, 50 MHz o 1,2 GHz). 

Tutte le funzioni disponibili, dimensioni ridottissime • Possibilità di inserire una terza banda (28 MHz, 
50 MHz o 1,2 GHz) ottenendo così un "tri-banda" • Pannello frontale asportabile, semplice da usare • 
Elevata potenza d'uscita del trasmettitore: 50 W in 144 MHz. 35 W in 430 MHz; 50 W in 28 MHz; 10 W in 
1,2 GHz • Tre potenze d'uscita selezionabili: Alta, Media e Bassa • Visualizzazione di due o tre frequenze 
selezionate (una per ciascuna banda) • Cambio banda automatico (ABC) • Scansione multipla • Squeich 
a doppio tono (DTSS) • Ricerca persone • Spegnimento automatico • Orologio incorporato • Microfono 
multifunzione dotato di generatore di tono per ripetitori di 1750 Hz. 
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ATTENZIONE - non collegare mai il cavetto a 8 fili per icom . con altri apparati. 

- USARE SEMPRE IL CAVETTO DALL'EXTERNAL SPKR DEL RICETRASMETTITORE 
ALLA PRESA "SPKR IN" DEL RADIOFAX. 


QSL 

via 

DIRETTA, 

QSL 

via 

DIRETTA . 


via 

ASSOCIAZIONE . 


via 

ASSOCIAZIONE 

0 

via 

RADIOFAX III 

0 

via 

RADIOFAX 1)1 



VELOCITA DI TRASMISSIONE 
4800 bps FM • ^ 

7200 bps SSB 






RADIO 

RADIOFAX 


R/T 


(SOLO SIMPLEX) 
QUALSIASI FREQUENZA 


RADIO 



R/T 


RADIOFAX 


(SOLO SIMPLEX) 




IL RADIOFAX NON FUNZIONA IN FULL DUPLEX 
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IL RADIOFAX 
TRASMETTE IL MONDO 

STAMPANDOLO 


Il OADIOFAX è uii’interfaccla che rende la trasmissione e la ricexlone via radio 
di messaggi Fax completamente automatica. Sfruttandone appieno le prestazioni 
Il RADIOFAX è in grado di trasmettere e ricevere schemi elettrici, 
disegni di circuiti stampati e anche la Vostra QSL con risultati eccellenti. 

Con II RADIOFAX si eseguono le medesime operazioni richieste per le linee telefoniche; 
la macchina Fax e la radio non richiedono nessuna modifica In quanto il RADIOFAX 
consente II collegamento di qualsiasi ricetrasmettitore e macchina fax in commercio. 
Il RADIOFAX si inserisce in una stazione radio con estrema semplicità 
senza nessun intervento tecnico. 

IL RADIOFAX È IN VENDITA AL PREZZO DI L, 395.000 (IVA ESCLUSA) 



Alcuni rivenditori consigliati: MILANO Milag Elettronica, via Comelico 10 - MILANO Novità Elettroniche NoveI, via Cuneo 3 - VERONA Ciro Mazzoni 
Radiocomunicazioni, via Bonincontro 18 - VERONA Guido Bianchi & C.. via Salii 1 - VICENZA Daicom, Contrà Mure Porta Nuova 34 - TRIESTE 
D'Amico, via Cappello 9 - ALTOPASCIO (LU) Guidetti, via Torino 17 - FIRENZE Paoletti Ferrerò, via Pratese 24 - PORTO SAN GIORGIO (AP) 
I.R.A.E, di Anna Paci, via Borgo Costa 324 - VITERBO Vip Electronics, via Cattaneo 46/H - ROMA Euratron Sistems, via Di Tor Cervara 119 - ROMA 
Mas. Car. di Mastrorilli, via Reggio Emilia 32/A - CANDIA (AN) Athena snc di Calcinaro & C., via A. Grandi 45/A - ARPIONANO (MC) Radiocomunica¬ 
zioni 2000. via Carducci 19 - MIRANO (VE) Saving Elettronica, via Gramsci 40 - TRIESTE Centro Radio di Cisilin, via S. Nicolò 36 - SAVONA Elettro- 
market 2002 di R. Sacco & C. snc, via Monti 15 - ABANO TERME (PD) V.F. Elettronica s.a.s., via Nazioni Unite 37. 


studip TAMTAM 








CONIATE su DI NOI 



LE RIPARAZIONI EFFETTUATE SONO IN GARANZIA PER 12 MESI 
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C.R.T. Elettronica 

CENTRO RICETRASMITTENTI 

Via Papale 49 - 95128 Catania - Tel. 095/445441 
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ICOM IC-Rl/IC-RlOO 

RICEVITORI AM/FM A VASTO SPETTRO 


o 

ICOM 

marcucci^ 

Ulfìcì: Via Rivoltarla Km^ B,5*Vignale (MI) 
Taf, 02/9S36tM45-Fax £>2/95360449 
Show-room-Vla F.in Bronzetti, 37^ Mi fa no 
Tei. 02/7366051 


MICRO 

M ^ ELETTRONICA 
> 0 0 C4SCONE 

RADIO TELECOMUNICAZIONI 


IC-K UH) 

RICiEVlTORE VEICOLARE E DA STAZIONE 


Sintonizzabile da 500 kHz a 1800 MHz, AM/FM/FM larga, 
8 incrementi di siritonia, 3 connettori per antenne, 
completo di preamplificatore e attenuatore, varie possibi¬ 
lità di ricerca, controllo sul canale prioritario, impostazio¬ 
ne della frequenza da tastiera o dal selettore di sintonia, 
100 memorie, orologio e temporizzatore interno. 

La staffa in dotazione permette l'installazione veicolare. 


M RI 

IL PR! PICCOLO RICEVITORE PORTA'ITLE 
DISPONIBILE SVI MERCATO 

Simile nella forma ad un ricetrasmettitore VHF. 
Sintonizzabile da 100 kHz a 1300 MHz, AM/FM/FM larga. 
Facile impostazione delle frequenze tramite tastiera o con 
selettore di sintonia. 100 memorie, orologio e temporiz¬ 
zatore interno, batterie ricaricabili al Ni-Cd interne, sensi¬ 
bilità eccezionale, possibilità multiple di ricerca, S-meter, 
Power Save, 11 incrementi di sintonia selezionabili. 

Tali caratteristiche sono solamente alcune 
tra le tante di questo ricevitore tascabile ! 


Vi» M.N. BALBO, 41 
NOCERA INFERIORE 
T«l,)Faxi (OSI) 5173434 












STAR TRACK 


SISTEMA AUTOMATICO CONTROLLO ANTENNE 


Scheda ISA di tipo SHORT da inserire 
all'interno di un PC sia XT che AT, e soft¬ 
ware specializzalo che opera in modo T3R 
assieme al programma di irackìng IN- 
STANTRACK. 

Il software opera In background, ed il con' 
trono del rotori avviene tramite relè di tipo 
REED isolati dal circuito del PC in modo 
da assicurare la massima protezione sia 
dei circuiti del PC sia dalle antenne; la let¬ 
tura della posizione è continua per mezzo 
di due convertorf A/D presenti sulla sche' 
da, uno per la posizione orizzontale ed 
uno per quella verticale. 

11 collegamento delta scheda ai rotori av¬ 
viene tramite connessioni al control box: è 
possibile viriuarmente collegare qualsiasi 
tipo di rotore al sistema. 


scheda industry standard {ISA} ad 8 bit 

software di gestione compreso e com¬ 
patibile al programma IMSTANTRACK 

connessione diretia ai eonlrol-box che 
prevedono la funzione di controllo su 
PC 

lettura continua della posizione dei ro¬ 
tori (doppio circuito A/D) 

uscita su relè REED separati per ogni 
funzione (UP, DOWN. LEFT, RIGHI) 

al Imeni azione diretta dal PC (carico 
mìnimo] 

segnalazione immediata della posizio¬ 
ne delle antenne 

altivazione/disattivazione da software 


TRONIK'S 


TRONIK’S SRL • Via Tomniaseo. 15 • S5L31 PADOVA 
Tel 04&/654a20 • Telex 432041 TRONI ] 







Modifiche al C528 

Come ottenere dallo Standard 528, rtx palmare dalle ottime 
caratteristiche e dalle innumerevoli possibilità funzionali, 
la ricarica delle batterie durante ^utilizzo su autovettura 
o comunque tramite l'alimentazione esterna 


A lcuni mesi fa ho sostituito il 
mio vecchio palmare, un 
Icom IC02E, con lo Standard 
C528, mi sono subito accorto 
che non era possibile ricaricare 
le batterie utilizzando l’alimen¬ 
tazione esterna, possibilità che 
riC02E consentiva e lo rendeva 
apprezzabile, in particolar mo¬ 
do, in viaggio. 

È nata subito l’idea di effettuare 
una modifica al pacco batterie. 
Questi dispone, infatti, di un 
piccolo spazio vuoto all’interno, 
ciò dà la possibilità di aggiunge¬ 
re un circuito elettronico per la 
ricarica degli accumulatori, of¬ 
frendo, oltre all’innegabile fun¬ 
zionalità, una migliore versatili¬ 
tà, soprattutto in auto. 

Il costo della modifica, è alla 
portata di tutte le borse, si aggi¬ 
ra sulle 7.000-8.000 lire, permet¬ 
tendo inoltre di risparmiare 
sull’acquisto del carica batteria, 
e di utilizzare il pacco in dota¬ 
zione all’apparato. 

Schema elettrico 

Come si può notare, il circuito 
è piuttosto semplice e non do¬ 
vrebbero esserci problemi al- 
l’autocostruzione. Si può vede¬ 
re, a sinistra dello schema (fi^- 
ra 1), la presa per l’alimentazio¬ 
ne esterna; al centro, il negativo 
connesso con il diodo DI, che 
in questo caso ha la funzione di 
proteggere l’apparato e le batte¬ 
rie dall’inversione accidentale 
della polarità della tensione di 


IW4BPZ, Tartagnì Maurizio 



C528. 

alimentazione. 

Sul positivo notiamo l’integrato 
LM317, che in questo caso fun¬ 
ziona come alimentatore a cor¬ 
rente costante, corrente che de¬ 
ve essere stabilita in base al tipo 
di batterie al nichel-cadmio 
montate (50 mA per batteria da 
500 mAh, 60 mA per 600 mAh e 
70 mA per 700 mAh) tramite la 
resistenza R2 collegata fra i pie¬ 
dini “U” ed “M” dell’LM317. 


La resistenza R2 può essere fa¬ 
cilmente calcolata, in base alle 
proprie esigenze, con la seguen¬ 
te formula: 

1 25 

R2 =- ^ - 

1 carica batterie 

In tal modo si ottiene la ricarica 
delle batterie e contemporanea¬ 
mente l’alimentazione 

dell’RTX. Il diodo D2 serve a 
proteggere l’integrato ed evita¬ 
re la scarica delle batterie sullo 
stesso LM 317, mentre il led, 
tramite la resistenza RI, provve¬ 
de a fornire una segnalazione 
esterna sulla presenza di tensio¬ 
ne nella presa di alimentazione. 
Il diodo D3 impedisce che il po¬ 
sitivo dell’alimentazione ester¬ 
na possa andare direttamente 
sulle batterie, quando questa è 
presente. In mancanza dell’ali¬ 
mentazione esterna, D3, essen¬ 
do polarizzato direttamente, 
porta tensione all’apparato. 
Qualcuno potrà notare che la 
tensione sull’RTX è più bassa a 
causa della caduta sul diodo D3, 
vero, questo comporta una lieve 
riduzione della potenza RE for¬ 
nita. 

Si potrebbe pensare di risolvere 
il problema aggiungendo alla 
presa di alimentazione, un de¬ 
viatore, ma questo, a lungo an¬ 
dare, pur consentendo un lieve 
aumento di potenza RE, cause¬ 
rebbe problemi derivanti prin¬ 
cipalmente all’usura dello spi¬ 
notto o ad un suo cattivo inone¬ 
sto che potrebbe anche causare 
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ELENCO COMPONENTI 

RI: 1 kfì 

R2-50 mA: 27 Q 
R2-60 mA: 22 Q 
R2-70 mA: 18 « 

DI: BZW33 / diodo SI 2-3 A 
D2: 1N4148 / 1N4002 
D3: BZW33 / diodo SI 2-3 A 

Led; diodo luminoso qualsiasi 
ICl: LM317 


CX^ Alimentazione esterna per RTX Standard C528. 


Circuito stampato lato rame. 



Circuito stampato lato saldature. 


cp 



Telefonando allo 075/607171 è eventualmente disponibile il cir¬ 
cuito stampato citando l'articolo, mese e anno della rivista non¬ 
ché il numero di pagina della relativa figura. 



EMÙ E IVI U 
)iA7805 


\ 


PARTI 

LIMATE 


(p Piedinature. 
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Funzione diretta 

Funzione /romite il tasto FUNC 

Funzione in SET-MODE 

Funzione in SET-MODE + FUNC 

0 SET 

SB 

0 941-1336 Hz 

Seleziona il modo PAUSE/BUSY 
durante lo scansione 

Inizia il SET-MODE 

Segnati acustici di programma¬ 
zione ON/OFF 

Imposta limiti di banda 

1 PL 

1 1209-697 Hz 

Blocco ON/OFF del PTT 

Combia il numero dei beep alla 
ricezione del codice PAG 1/5 

Coda dì 2 sec. in modo trospon- 
der ON/OFF 

2 DUAL 

2 1336-697 Hz 

Controllo su altra frequenza 
ON/OFF. Se in modo scansione 
memoria il contr. è su tutte le 
mem. in scan. 

Abilita l'impostazione del IKH 
durante l'immissione diretta del¬ 
la frequenze da tastiera 

Attivazione decoder CTSS 

T rosponder/Scansione 

7 

3 PO 

3 1477-697 Hz 

Selezione potenza trasmissione 

L = 0,35 M = 2,5 H-2,5 o 5 W 
con 13,8 V alim. 

Ritardo emissione codice PAG 
0,75 / 0,455 sec. 

Seleziona altre gamme freq. 
UHF 320/390.420/470 820/890 
900/970 MHz 

4 PL 

DM 

4 1209-770 Hz 

Blocco tastiera ON/OFF 

Durante la selez. cod. PAB 
(FUNC+PAG) abilita/dis. (con¬ 
trassegna) la rie. codici di gruppo 

Elimina disturbi impulsivi ON/ 
OFF (oumento cansuma e fru¬ 
scio) 

Impostazione decine MHz do 
tastiera ON/OFF 

5 SAVE 

5 1336-770 Hz 

Inserimento BATTERY - SAVE 
ON/OFF 

Imposta spegnimento automatico 
(APL) dopo 30 sec. di inattività 

Elimino voce dal modo PAG ON 
/OFF 

6 STEP 

6 1477-770 Hz 

Seleziona il passo di canalizza¬ 
zione 5/10/12,5/20/25/50 IcHz 

Manopola attiva dopo il blocco 
della tastiera 

Spostamenti veloci di 1 MHz con 
FUNC + M ON/OFF 

7 T.SQ 

7 1209-852 Hz 

Seleziona TOME SQUELCH (T= 
decoder T.SQL=cod. decader) 

Seleziona il valore del TONE 
SQUELCH 

Emissione singolo tono. DTMF 

8 RPT 

8 1336-852 Hz 

Seleziona SHIFT negativo/positi- 
vo/escluso per ponti ripetitori 

Imposta il vaiare SHIFT per pon¬ 
ti ripetitori 

Attiva il modo trasponder ON/ 
OFF 

9 REV 

9 1477-852 Hz 

inverte le frequenze RX-TX du¬ 
rante l'usa dei rip. lampeggianti 
+ a - 

Cambia la funzione tasto L da 
luce a reverse freq. RX-TX ripeti¬ 
tori 

Tasti con spostamenti di 10 MHz 

♦ PS 

7 

* 1209-941 Hz 

Spostamento della freq. in bas¬ 
so. Blocco, inversione scansione 

Scansione entro il MHz ON/ 
OFF. In moda T, SQL (FUNC+ 

0 7) scans. toni 


Trasmissione dati tra due C528. 
Premere RTX su RTX sorgente 

# SHIFT 

7 

# 1477-941 Hz 

Spostamento della freq. in alto. 
Blocco, inversione scansione 

Durante il modo memario con¬ 
sente spostamento in freq. come 
con VFO, CL per tornare mem. 



CALI 

Trosmette il segnale tono a 1750 
Hz per apertura ponti (premere 
unitamente a PTT) 




A CL 

1733-697 Hz 

Cancella Toperazione in corsa. 
Trasferisce dati da mem. a VFO 

Possaggia da memorie normali 
a memorie meno (-) e vice¬ 
versa 



B PAG 
CODE 

1733-770 Hz 

Seleziona PAGING e CODE 
SQUELCH 

Visualizza i codici 

Impostazione codici PAG e 
CODE 



C MS 
MS.M 

1633-941 Hz 

Scansione memorie ON/OFF 

Contrassegno memorie per 
scansione parziale (modo me¬ 
moria). Scansione parziale ON/ 
OFF (m VFO) 



D V/M 
ENT 

1633-941 Hz 

Commutazione memorie VFO e 
viceversa 

Scansione parziale memorie 
ON/OFF (7 sulla memoria) 



VHP 

Seleziono la banda VHP consen¬ 
tendo la sintonia e tx (in tx lo sin¬ 
tonia è sull'altro bando) 

Disabilita la banda UHF 



UHF 

Seleziona la banda UHF con¬ 
sentendo lo sintonia e tx (in tx lo 
sintonia è sull'altra banda) 

Disabilita la banda VHF 



LAMP 

Illuminazione display 

Inversione freq. RX/TX ponti 

Illuminazione display ON/OFF 



SQL OFF 

Squelch OFF su banda moin 

Squelch OFF su altra ON/OFF 



PTT 

Trasmissione 




CanceWoz/'one memor/a 

— Selezionare modello MEM — Numero memorie X CL 

Cambio frequenze memorie 

— Impostare frequenza VFO — Premere FUNC + V/M — Premere numera memoria 

Scansione in frequenza fro due limiti 

— Richiamo memoria 1 limite — Premere FUNC + */ — Premere tasto memoria 2 limite 

Programmazione memoria M 

— Impostare freq. VFO — Premere FUNC -i- D -i- A — Premere numero di memoria 

Programmaz/oné memoria 

— Impostore freq. VFO — Premere V/M — Selezionare numera di memoria 

— Premere FUNC + V/M 

/mpos/az/ane SH/PT e foni CTCSS 

— Selezionare memoria desiderata — Premere FUNC + 01 — Premere FUNC + 08 

— Selezionare il vaiare — Premere FUNC + 07 — Selezionare il valore 

— Premere CL (FUNC + V/M] 7 

Pragrammaz/one memorie 
con va/ori diversi RX TX 

— Programmare normalmente la — Impostore freq. TX del VFO — Premere FUNC + V/M + 

memoria numero memoria 


CD 
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una precoce fine delle batterie. 
Quindi a mio modesto parere è 
preferibile sacrificare Tinsigni- 
ficante aumento di potenza a 
tutto vantaggio deiratfidabilità. 

Realizzazione 

pratica 

La realizzazione non richiede 
particolari accorgimenti, se 
non una leggera attenzione e 
cura del montaggio, visto il ri¬ 
dotto spazio in cui devono esse¬ 
re installati i componenti. 

Si inizia con la preparazione 
del circuito stampato (figura 2), 
in questo caso a doppia faccia, 
in cui si consiglia fuso dei tra¬ 
sferibili dppo aver segnato e 
praticato i fori. 

Si passa poi alla preparazione 
delfLM317 (figura 3) a cui do¬ 
vremo eliminare, limando, fa- 
letta di raffreddamento nonché 
i bordi superiori dei piedini in 
modo da inserire completamen¬ 
te fintegrato nello stampato. 

Si procederà quindi al montag¬ 
gio dei componenti sul circuito 


stampato, così come indicato in 

figura 4. 

Un altro accorgimento, che de¬ 
ve essere effettuato, riguarda i 
contatti del pacco, che, essendo 
in acciaio, non consentono la 
saldatura a stagno; si dovranno 
perciò praticare dei fori da 1 
mm nei punti in cui si dovran¬ 
no effettuare le saldature. Si 
prenderanno, in seguito, degli 
spezzoni in filo di rame, da 1 
mm di sezione, lunghi 1 mm cir¬ 
ca, i quali dovranno essere infi¬ 
lati nei fori, questi, schiacciati 
con le pinze, saranno così otti¬ 
mi punti di saldatura. 
Smussare, con cartavetrata fine, 
le sporgenze dei piedini dei 
componenti, per evitare che 
queste possano forare la plasti¬ 
ca delle batterie e creare corto¬ 
circuiti. 

Si dovrà intervenire, ora, sulla 
plastica del contenitore, ta¬ 
gliando quelle lamelle trasver¬ 
sali che occupano lo spazio da 
utilizzare per finserimento del 
circuito. Si praticherà, dopo 
aver preso le giuste misure, il 
foro per la presa delfalimenta¬ 


zione esterna, sul lato destro, 
nonché il foro sula parte ante¬ 
riore per il led. Dopo l’installa¬ 
zione del circuito nella sede, si 
provvederà alla saldatura, delle 
piazzole di rame precedente- 
mente preparate, allo stampato, 
nonché il filo che giunge al con¬ 
tatto negativo delle batterie ed 
alfRTX (figura 5). 

A questo punto, prima di chiu¬ 
dere il pacco batterie è necessa¬ 
rio isolare la parte rame dello 
stampato utilizzando vernice 
isolante (in mancanza di questo 
va benissimo lo smalto per un¬ 
ghie). Quindi si può chiudere il 
pacco, dopo aver installato le 
batterie (naturalmente). 

Si potrà ora preparare un cavo 
per fautomobile, da collegare 
alfaccendisigari, o a seconda 
delle personali esigenze, per un 
alimentatore stabilizzato da 1 
1,5 ampere in modo da con¬ 
sentire il funzionamento e la ri¬ 
carica in ogni occasione. 
Concludo, accennando ad alcu¬ 
ne particolarità, che molti 
avranno notato, ma è giusto far 
osservare a tutti, in particolare 
il fatto, che una tensione infe¬ 
riore ai 10,9-11 volt consente di 
far funzionare l’apparato, ma 
non di ricaricare le batterie (na¬ 
turalmente non si deve supe¬ 
rare mai il valore massimo di 
tensione di alimentazione del 
C528!). 

E utile ricordare che: le batterie 
al nichel-cadmio risentono del¬ 
l’effetto memoria ed è pertanto 
consigliabile, saltuariamente, 
effettuare la scarica completa 
delle stesse. 

Per concludere propongo una 
tabella, preparata dallo scriven¬ 
te, che raccoglie tutti i comandi 
del 528, in quanto il considere¬ 
vole numero degli stessi preclu¬ 
de il ricordarli tutti, specie per 
un uso saltuario dell’apparato, 
perciò avere a portata di mano 
una copia della stessa costitui¬ 
sce un ottimo prememoria, par¬ 
ticolarmente utile in viaggio (fi- 
gura 6). 
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Tel. (049) 7T.73.34 ^ 896.0700 
TeletaK (049) 89.60.300 

Sede: Vra Monte Sabotino* 1 
RO* BOX 71 

350a0 PONTE SAN NtCOLÙ 
(PADOVA) ITALY 


FMRampazzo 

ELETTRONICA e TELECOMUNICAZIONI 


Fondata 
nel 1966 




QD-2 

CONNETORE 



VHF/UHF 

LA MAGNETICA PIÙ LEGGERA 
SOLO 150 GR 


RQM 




ANTENNA 
MAGNETICA 
CON NUOVO 
DESIGN 


k 




il 

^ 1 

iO i4 

1 , 

t 




UGM 

ANTENNA MAGNETICA 
140-500 MHz 


ANTENNE PER 
TELEFONI CELLULARI 







G6-270 - VHF/UHF 3 MT ALLUMINIO 
600 W 

G6-144B - VERTICALE SUI 2 MT 
IDEALE PER MONTAGGI FISSI 0 
VOLANTI 

G-2537 -10 MT VERTICALE 6,3 MT 



4- BTV - VERTICALE, 4 
BANDE, 10-15-20-40 MT. 
STAZIONE FISSA 6,45 MT 
6,8 KG ALLUMINIO 

5- BTV - COME LA 4-BTV 
+ 75/80 MT 

6- BTV - HF DA STAZIONE 
FISSA 10-15-20-30-40 e 
75/00 MT - 7,30 MT 7,5 KG 
ALLUMINIO 






MO-4 


RM-10 ^ 


i 

è 



\4x 

K 
X 


RM-80 

HF MOBILE RESONATORS 

Standard Resonators 
Power rating 400 walla SSB 


MO-2 MO'3 


MO-1/MO-2/MO-3/MO-4 - 
ANTENNE MOBILI 
6-10-15-20-40-75/80 MT 


PartjJo. 

Descriptlon 

Approx. Bandwidth 
2:1 SWR or Ballar 

RM-10 

10 Meter 

150-250 kHz 

RM-11 

11 Meter 

150-250 kHz 

RM-15 

15 Meter 

100-150 kHz 

RM-20 

20 Meter 

80-100 kHz 

RM-40 

40 Meter 

40-50 kHz 

RM-75 

75 Meter 

25-30 kHz 

RM-60 

60 Meter 

25-30 kHz 


ASTATIC - STANDARD • JRC - KENWOOD - YAÉSU • ICOM - ANTENNE C.B.: SIRTEL ■ VflWER • C.T.E. - HUSTLER - AMTLER 
SHAKESPEARE - CUSH CRAFT - DIAMOND ■ SIGMA - APPARATI C.B.: PRESIDENT - MIDLAND • MARCUCCI - C.T.E. - ZETAGI 
POLMAR ■ ZODIAC - INTEK - ELBEX - TURNER - STOLLE ■ TRAUCCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO - ACCESSORI IN GENERE - ecc. 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 
































































Tel. (049) 71.73.34 - 696.07.00 
Telefax (049) 69.60.300 
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TELEFONI 
VIVAVOCE 
PANASONIC 
KX-T 2310 
KX-T 2314 
KX-T 2322 
KX-T 2342 


CHIAMATA AUTOMATICA 





PAH Rampazzo 


EI,ETTRONICA e TELECOMUNfCAZIONI 


PANASONIC KX-T 1000 
SEGRETERIA TELEFONICA 
CON DISPLAY 



TELEFONI 
PANASONIC 
CHIAMATA AUTOMATICA 
VIVAVOCE 
KX-T 3710 
— . 3720 / 3730 




Fondata 
nel 1966 


SL3 - L’ESCLUSIVO SISTEMA 1 +1 
DEGLI ANNI 90 - OMOLOGATO SIP 



SL5 - CENTRALINO TELEFONICO + 
CENTRALINO D’ALLARME 
1 LINEA-4 INTERNI - OMOLOGATO SIP 


SL5 sa - PICCOLO 
CNETRALINO TELEF. 
1 LINEA-4 INTERNI 
OMOLOGATO SIP 




TELEFONO PANASONIC KX T 2365 
DISPLAY - OROLOGIO - MEMORIA 
VIVAVOCE 




TELEFONI 
CON RISPONDITORE 
KX-T 2385 / 2390 
2395 / 2388 
VIVAVOCE 
MEMORIA 
A 2 VIE 
RIPETITORE 
AUTOMATICO 


KX-T 

KX-T 

KX-T 

KX-T 

KX-T 






TELEFONI 
A 2 LINEE 
KX-T 3122 
KX-T 3110 
VIVAVOCE 









TELEFONO - SEGRETERIA - FAX 
KX F90 

DISPLAY - TAGLIO CARTA 



MINI-CENTRALINO TELEFONICO 

2 LINEE ESTERNE - 6 INTERNI 
OMOLOGATO SIP 

SL11 

MINI-CENTRALINO TELEFONICO 

3 LINEE ESTERNE - 8 INTERNI 
OMOLOGATO SIP 




PANASONIC 
I TELECOMUNICAZIONI 

È TELEFONI 
1 TELEFONI SENZA FILI 
I SÉGRETERIE TELEFONICHE 
FAX E CENTRALINI 
1 TELEFONICI 

QUALITÀ E ASSORTIMENTO 
PER LA CASA E IL LAVORO 


CONDIZIONI PARTICOLARI Al RIVENDITORI 


PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 10.000 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI 
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35020 PONTE SAN NICOLÒ 
(PADOVA) ITALY 
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CAVI MADE IN U.S.A. 


La qualità al giusto prezzo 



RG 8/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 

DUAL RATEO: UL LISTED NEC TYPE CL2 fi UL 8TYLE 1354 



APPUCATfONS: SPECIFICATIONS; PACKAOINO: 

• Amateur Radio * UL 13. Type CL2. CL2X • 1000 FI 

• Broadcaat • UL13M • 500FL 

• RF Slgnal Transmlsslon • ULISBI • 100 Fl 

• L(KaI Area Network • 50 FL 

• Internai Wtring of Qass 2 Oreutts 
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FtG58/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 


PUAL RATEO; UL U8TED NEC TYPE CL2 fi UL fiTYlE 1304 
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APPLICATIONS: 


SPECIFICATIONS; 


PACKAOINO: 


• Broadcast 

• Internai Wìring ol CIau 2 Circuits 

• RF Slgnal Trarumltsion 


* UL 13. Type CL2. C12X 

• UL 1354 
> UL 1581 


• 1000 fl 

• 500a 

• lOOR 

• 50R 



RG 213/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 
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APPUCATI0N8; 

• RF Slgnal Transmission 


SPECIFICATIONS: 

• UL13S4 

• UL 1581 


PACKAOINO: 

• 1000 Ft. 

• 50oa 





MOD. 539-6 
CANCELLA DISTURBI 
IDEALE PER CB, SSB 
E RADIOA7ATORI 
OUT -60 dB 
NON SENSIBILE 
ALL’UMIDITÀ 
E TEMPERATURA 


MOD. 557 
AMPLIFICATO 
CANCELLA DISTURBI 
PER STAZ. MOBILE, 
CB, SSB E RADIOAM. 
OUT -40 dB 
TOLLERA TEMP. 
E UMIDITÀ 
BATTERIE 7 V 






MOD. SILVER EAGLE 
T-UP9-D104 SP 
E T-UP9 STAND 
TRANSISTORIZZATO 
DA STAZIONE BASE 
ALTA QUALITÀ 
BATTERIE 9 V 



MOD. D104-M6B 

TRANSISTORIZZATO 

OLTRE ALLE 

NORMALI 

APPLICAZIONI 

ADATTO 

PER AERONAUTICA 
E MARINA 
OUT -44 dB 
BATTERIE 9 V 





MOD. 575 M-6 
TRANSISTORIZZATO' 
CON CONTROLLO 
ESTERNO DI VOL. 

E TONÒ 
OUT -38 dB 


MOD. SILVER 
EAGLE PLUS 
PER CB 

E RADIOAMATORI 
BATTERIE 9 V 


NEW 


INTERFACCIA 

TELEFONICA 


CES 

PERSONAL 

PATCH 

FACILE DA USARE 
AL GIUSTO PREZZO 
DA USARE 
CON UN SISTEMA 
RADIO A 2 VIE 


NEW 


moo 


SISTEMA 
RICEVENTE 
STEREO 
SENZA FILI 
599 MHz 


ASTATIC - STANDARD - JRC - KENWOOD - YAESU - ICOM - ANTENNE C.B.! SIRTEL - VIMER - C.T.E. - HUSTL.ER - AMTLER 
SHAKESPEARE - CUSH CRAFT - DIAMOND - StOMA - APPARATI C,S^ PRESIDENT - MIDLAND - MARCUCCS - C.T.E. - ZETAGI 
POLMAR - ZODIAC - INTEK - ELBEX - TURNER - STÒLLE - TRALiGC! !N FERRO - ANTIFURTO AUTO - ACCESSORI IN GENERE * ecc. 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 











































































































jlC rodio 
communicotion $.r.i. 


OFFERTA LIMITATISSIMA 
VALIDA SOLO CON 
PRENOTAZIONE TELEFONICA 


Nuovo scanner 
WB -0,5^ 1300 MHz 
Completo di tutti gli accessori 


L. 599.000 


AR 2000 


L. 399.000 


C520/SC 

Nuova serie con 
"SPECIAL CALL" 

RX 125 H- 177 MHz, 320^-475 
MHz, 820-^980 MHz 
TX 125 H- 175 MHz, 

400^475 MHz 
Apparato clonabile via radio 
Con trasponder e pager 


EOI 


APPARATI-ACCESSORI per CB 
RADIOAMATORI e TELECOMUNICAZIONI 


40137 BOLOGNA - Via Sigonio, 2 
Tel. 051/345697-343923 - Fax 051/345103 


SPEDIZIONI 
CELERI OVUNQUE 
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La sesliluziene 
dei componenti elettronici 

Una guida pratica alla sostituzione dei componenti introvabili 

© KBlMW/7, Bruce S. Male © 


Capita a volte che il deside¬ 
rio di realizzare un interes¬ 
sante circuito pubblicato su 
una rivista di elettronica sia 
frustrato dalla irreperibilità di 
un componente. Spesso è 
possibile sostituirlo con un 
altro di valore diverso, o con 
la combinazione di più com¬ 
ponenti, o con un equivalen¬ 
te: ma resta il dubbio che la 
sostituzione sia effettiva¬ 
mente valida e non provochi 
invece un effetto disastroso. 
In questo articolo prendere¬ 
mo in esame alcuni dei più 
comuni casi di sostituzione 
di componenti elettronici, in 
modo da chiarire i dubbi e 
permettere la realizzazione 
dei circuiti apparentemente 
più ostici, con gli esiti più 
soddisfacenti. 



Per la sostituzione delle resi¬ 
stenze, il principale parame¬ 
tro da considerare è la po¬ 
tenza nominale: potete sem¬ 
pre usare, senza alcun peri¬ 
colo, resistenze con potenza 
superiore a quella indicata 
nell’eienco dei componenti. 
Quindi, se nello schema è 
indicata una resistenza da 
1/4 di watt, a parità di valore 
potrete utilizzarne anche 
una da 1 watt: sarà dì dimen¬ 
sioni maggiori, ma non pre¬ 
giudicherà minimamente il 
funzionamento del circuito. 
Al contrario, usare una resi¬ 
stenza con potenza inferiore 
è di solito una pessima idea. 
Potreste provare a calcolare 
o misurare la corrente che 


scorre nel componente e la 
potenza dissipata, oppure 
usare la resistenza a dispo¬ 
sizione e stare a vedere se si 
brucia, ma il rischio è che il 
guasto si verifichi solo dopo 
un certo perìodo di funziona¬ 
mento, danneggiando o di¬ 
struggendo un costoso cir¬ 
cuito. 

In genere, se nello schema 
non viene indicata la poten¬ 
za delle resistenze, è dì soli¬ 
to possibile usare compo¬ 
nenti da 1/4 o 1/2 watt: que¬ 
sto è vero soprattutto per cir¬ 
cuiti digitali, ricevitori funzio¬ 
nanti a 12 volt, trasmettitori 
QRP, eccetera. 

Un altro parametro impor¬ 
tante è la tolleranza: si tratta 
della percentuale dì scosta¬ 
mento possibile dal valore 



tabella 1 

Formule per il calcolo delle resistenze in 
serie/parallelo. 


Serie R(of~ Ri 

Parallelo R,ot= 1 /( 1 /Ri + 1/R2+ 1/R3+ ..•) 

Parallelo di due resistenze Rjot = (Ri X R 2 )/(Ri + R 2 ) 



tabella 2 

Formule per il calcolo dei condensatori in 
serìe/parallelo 


Serie Qot = 1 /( 1 Ci + 1 /C2 + 1 /C3 +...) 

Sene di due condensatori Ctot=(Ci XC2/C1+C2) 

Parallelo Qot = Ci + C2 + C3 +... 


tabella 3 


Some Standard Transistors 

Pati Number 

Type 

Typicat Use 

2N3904 

NPN 

oscillator, swìtch 

2N4123 

NPN 

oscìllator, swìtch 

2N4124 

NPN 

oscillator, swìtch 

2N4401 

NPN 

oscillator, swìtch 

2N2222 

NPN 

oscillator, switch, tow power amp 

2N3063 

NPN 

medium power amp 

2N3553 

NPN 

medium power RF amp 

2N3866 

NPN 

medium power RF amp (to VHF) 

2N3906 

PNP 

oscillator, switch 

2N4037 

PNP 

oscillator, swìtch 

2N4126 

PNP 

oscillator, switch 

2N4126 

PNP 

oscillator, switch 

2N4403 

PNP 

oscillator, swìtch 

2N2907 

PNP 

medium power switch 














LA SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI ELEnRONICI 


indicato della resistenza: 
classi tipiche sono 10%, 5% 
e 1%. Se il valore di una re¬ 
sistenza è critico, ciò verrà 
specificato nello schema: se 
il progetto richiede compo¬ 
nenti con tolleranza dell’1%, 
non usate resistenzè al 
10%! Al contrario, usare 
componenti con tolleranza 
migliore è corretto: una resi¬ 
stenza airi% costerà sensi¬ 
bilmente di più ma sostituirà 
più che adeguatamente un 
analogo componente al 10%. 
Per valutarne la tolleranza, i 
fabbricanti misurano cia¬ 
scun componente. Poiché è 
impossibile produrre resi¬ 
stenze tutte di identico valo¬ 
re, alcune avranno un margi¬ 
ne di errore non superiore 
airi%, altre al 5% e altre al 
10%; la cernita consente di 
dividere i componenti a se¬ 
conda dello scostamento dal 
valore teorico. Di conse¬ 
guenza, una resistenza al 
10% non sarà mai più vicina 
del 5% al valore teorico, al¬ 
trimenti sarebbe marcata 
5%! Alcuni componenti al 
10%,saranno più vicini alla 
misura corretta rispetto ad 
altri, ma l’unico modo per 
essere certi del valore effet¬ 
tivo è misurarlo con un oh- 
metro digitale. 

D’altra parte lo scostamento 
ammesso specificato dal 
progettista può essere usato 
a proprio vantaggio: se lo 
schema prevede una resi¬ 
stenza da 2,2 kO con tolle¬ 
ranza del 10%, ciò significa 
che dovrebbe andar bene 
qualsiasi valore compreso 
tra 2 e 2,4 kO. Con resisten¬ 
ze elevate, questo margine 
sarà ancora maggiore. 

Per ottenere i valori deside¬ 
rati, tornano utili le formule 
sulle resistenze in serie/pa¬ 
rallelo (vedi tabella 1). Se vi 
occorre un componente da 

2.2 kQ e avete solo una sca¬ 
tola di resistenze da 4,7 kO, 
mettetene due in parallelo: il 
valore risultante sarà di circa 

2.3 kO, che rientra quasi 
sempre nella tolleranza am¬ 
messa. Se avete a portata di 


mano un po’ di resistenze 
dei valori più comuni, con 
un’oculata combinazione in 
serie e/o in parallelo vi sarà 
possibile ottenere la mag¬ 
gior parte dei valori neces¬ 
sari. 

Anche i tipi di resistenza (a 
carbone, a filo, a strato sotti¬ 
le, eccetera) sono tra loro in¬ 
tercambiabili, purché valore 
e tolleranza siano quelli spe¬ 
cificati; se il tipo del compo¬ 
nente é importante, lo sche¬ 
ma lo specificherà. Se il pro¬ 
gettista afferma che “RI de¬ 
ve essere una resistenza a 
filo’’, non sostituitela con un 
componente di altro tipo. 

Un caso speciale di sostitu¬ 
zione è rappresentato dalle 
resistenze di pull-up, ovvero 
quei componenti che, nei 
circuiti digitali, collegano al 
positivo di alimentazione 
(solitamente a -i- 5 volt) gli in¬ 
gressi delle porte logiche 
non utilizzate: in tal modo 
questi vengono mantenuti a 
livello logico alto e non flut¬ 
tuano, evitando così interfe¬ 
renze sul funzionamento del 
circuito. Di solito i progettisti 
usano resistenze da 1 o da 
10 kQ: voi potete in genere 
usare qualsiasi valore com¬ 
preso entro questi limiti. 
Funzioneranno probabil¬ 
mente anche resistenze in¬ 
feriori, ma in tal modo incre¬ 
menterete il consumo di cor¬ 
rente del circuito: anche va¬ 
lori più elevati potrebbero 
andar bene, specialmente 
nei circuiti CMOS, ma in tal 
caso si potrebbero avere ir¬ 
regolarità di funzionamento. 
È quindi preferibile usare 
componenti di valore com¬ 
preso nei limiti prima specifi¬ 
cati: naturalmente poi, se 
avete le resistenze indicate 
nel progetto, usate quelle! 

CONDENSATORI 

Per i condensatori il princi¬ 
pale parametro da conside¬ 
rare è la tensione dì ìavoro, 
ovvero la massima differen¬ 
za di potenziale sopportata 
ai propri capi dal compo¬ 


nente. 

Come per le resistenze, è 
perfettamente possibile usa¬ 
re un condensatore con ten¬ 
sione di lavoro superiore a 
quella specificata, che anzi 
vi fornirà un maggiore mar¬ 
gine di sicurezza. Se lo 
schema indica un compo¬ 
nente da 50 V, potrete sosti¬ 
tuirlo con uno da 100 V, ma 
non il contrario, a meno che 
non vi piacciano i fuochi 
d’artificio. 

Se lo schema non specifica 
la tensione di lavoro, convie¬ 
ne usare condensatori ido¬ 
nei per differenze di poten¬ 
ziale pari a due o più volte la 
tensione di alimentazione 
del circuito. Quindi si use¬ 
ranno componenti da 25 o 
più volt in un circuito alimen¬ 
tato a 12 volt, ma mai con¬ 
densatori da 50 V in un pro¬ 
getto funzionante a 150 volt. 
Anche in questo caso é pos¬ 
sibile usare combinazioni 
serie/parallelo per ottenere i 
valori necessari (vedi tabel¬ 
la 2); cercate comunque an¬ 
che in tal caso di usare con¬ 
densatori con tensione di la¬ 
voro non inferiore a quella 
specificata. 

Un altro parametro impor¬ 
tante é la toììeranza dei con¬ 
densatori. Esistono numero¬ 
si tipi di condensatori e la 
tolleranza può variare note¬ 
volmente a seconda della 
tecnica costruttiva; inoltre la 
capacità é piuttosto sensibi¬ 
le alla temperatura e quindi 
si possono avere derive an¬ 
che notevoli dovute al riscal¬ 
damento del circuito durante 
il funzionamento. I conden¬ 
satori ceramici a disco sono 
i meno precisi: il loro valore 
può variare anche deir80% 
rispetto a quello indicato sul¬ 
l’involucro! 

Esistono anche condensato- 
ri realizzati per scopi specia¬ 
li, come quelli NPO (si legge 
“n-p-zero’’, non “n-p-o”) im¬ 
piegati nei VFO, dove il coef¬ 
ficiente di temperatura (lo 
scostamento della capacità 
al variare della temperatura) 
è estremamente importante. 
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In questi circuiti i normali 
componenti ceramici a disco 
hanno una deriva largamen¬ 
te eccessiva, mentre i con¬ 
densatori NPO sono eccezio- 
naimente stabili; quindi, se 
io schema specifica NPO, 
non usate componenti di al¬ 
tro tipo. 

Per quanto concerne la sen¬ 
sibilità alle variazioni di tem¬ 
peratura, anche i condensa- 
tori a mica argentata e quelli 
in polistirene si comportano 
bene, quasi come i NPO. Se 
non avete un NPO, potete 
provare a usare un conden¬ 
satore di questo tipo, ma 
non un ceramico a disco; i 
componenti a mica argenta¬ 
ta e in polistirene sono tra lo¬ 
ro intercambiabili, ma anco¬ 
ra una volta non possono es¬ 
sere sostituiti da un cerami¬ 
co a disco. Al contrario pote¬ 
te tranquillamente sostituire 
un ceramico a disco con un 
componente di migliore qua¬ 
lità, anche se quest’ultimo 
sarà un po’ sprecato. 

I condensatori di maggiore 
capacità, oltre circa i 2 mi¬ 
crofarad, possono essere di 
due tipi: al tantalio ed elet¬ 
trolitici in alluminio; sono en¬ 
trambi polarizzati e quindi 
devono essere inseriti nel 
circuito evitando di invertir¬ 
ne i collegamenti. 

I componenti al tantalio sono 
spesso preferiti a causa del¬ 
le loro dimensioni ridotte, 
ma posseggono anche altri 
vantaggi, come minori perdi¬ 
te e migliore tolleranza. Il lo¬ 
ro valore è infatti più vicino a 
quello teorico e varia meno 
con la temperatura e l’invec¬ 
chiamento del componente, 
rendendoli ideali per la rea¬ 
lizzazione di circuiti tempo¬ 
rizzatori RC. Il più delle volte 
non è una buona idea sosti¬ 
tuire un condensatore al tan¬ 
talio con un normale elettro- 
litico; questa è una situazio¬ 
ne in cui è importante che il 
progettista specifichi se il 
componente deve essere al 
tantalio oppure no. In ogni 
caso, se proprio non riuscite 
a far diversamente, potete 


tentare l’uso di un elettroliti- 
co e verificare se il funziona¬ 
mento del circuito risulta 
sensibilmente meno pre¬ 
ciso. 

Ai fini della sostituzione, i 
condensatori di disaccop¬ 
piamento, o di by-pass, sono 
un po’ come le resistenze di 
pull-up. Si tratta di un con¬ 
densatore solitamente inse¬ 
rito tra massa e il piedino di 
alimentazione di un circuito 
integrato; la sua funzione è 
di eliminare eventuali picchi 
di tensione e il rumore pre¬ 
sente sull’alimentazione. In 
questi casi si possono utiliz¬ 
zare indifferentemente con¬ 
densatori di qualsiasi tipo, di 
valore compreso tra 0,001 e 
0,1 iJtF (1.000 - 100.000 pF). 
Negli schemi si vedono di 
solito componenti da 0,1, 
0,01 o 0,001 jjiF, ma solo 
perché sono valori molto fa¬ 
cili da reperire. Se realizzate 
di frequente circuiti digitali, 
tenete sempre una buona 
scorta di questi condensa- 
tori. 

Nel punto di collegamento 
tra l’alimentazione e un cir¬ 
cuito digitale si vedono 
spesso inseriti verso massa 
condensatori di elevato valo¬ 
re, tra 10 e 100 /^F: anche 
questi servono per il disac¬ 
coppiamento e anche in 
questo caso il loro valore 
non è critico. Nei circuiti a 
basso consumo, in cui le 
perdite di corrente costitui¬ 
scono un fattore importante, 
vengono spesso impiegati 
condensatori al tantalio. In¬ 
fatti, sebbene il condensato- 
re blocchi il flusso di corren¬ 
te continua, esisterà sempre 
una minima dispersione di 
corrente attraverso il compo¬ 
nente, specialmente nel ca¬ 
so dei normali elettrolitici. Le 
perdite sono comunque bas¬ 
se e potrete quasi sempre 
ignorarle, soprattutto se uti¬ 
lizzate un alimentatore a 
corrente di rete. Se l’uso 
di un componente al tanta¬ 
lio è invece critico, il pro¬ 
gettista lo specificherà chia¬ 
ramente. 


TRANSISTOR 

I transistor per me hanno a 
lungo rappresentato una spi¬ 
na nel fianco: sembrava che 
in tutti gli schemi che volevo 
realizzare me ne dovessero 
sempre mancare uno o due. 
Ma col passar del tempo e 
l’aumentare dell’esperienza 
mi sono reso conto che è 
possibile costruire la mag¬ 
gior parte dei circuiti utiliz¬ 
zando solo un piccolo nume¬ 
ro di comuni semiconduttori. 
In tabella 3 è riportata una li¬ 
sta di alcuni transistor “uni¬ 
versali”; con qualche sem¬ 
plice adattamento è probabi¬ 
le che in molti casi riusciate 
a sostituire il transistor intro¬ 
vabile con uno dei compo¬ 
nenti elencati. 

Esistono inoltre in commer¬ 
cio manuali di sostituzione 
dei transistor, che fornisco¬ 
no utilissime informazioni in 
merito. Potete impiegarli an¬ 
che unitamente alla tabella: 
cercate sulla guida la sigla 
del componente sostitutivo 
standard; ricavate poi il so¬ 
stituto dei transistor elencati 
in tabella: se la guida riporta 
lo stesso equivalente per 
uno dei transistor “universa¬ 
li”, siete a cavallo: non vi oc¬ 
corre quel particolare transi¬ 
stor introvabile, è sufficiente 
sostituirlo con quello più co¬ 
mune. 

Un altro particolare: a volte 
si osservano sigle diverse da 
quelle normali, come la serie 
“2Nxxxx”; ma, ad esempio, 
un PN2222 non è altro che 
un banale 2N2222 in involu¬ 
cro plastico (“P” = “pla- 
stic”). 

CIRCUITI INTEGRATI 

Anche per i circuiti integrati 
si trovano a volte sigle miste¬ 
riose. Qual è la differenza 
tra un DM74151AN e un 
SN74151A? Solo una: sono 
prodotti da due fabbricanti 
diversi. Possono funzionare 
tutti e due correttamente 
nello stesso circuito? Certo, 
la loro sigla reale è infatti 
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identica: “74151A”; le altre 
lettere costituiscono solo da¬ 
ti ad uso del fabbricante. 

Al contrario però, se il proget¬ 
to richiede un 74LS00 e voi 
avete un 7400 non è detto 
che la sostituzione dia risu ita¬ 
ti positivi: le lettere all’interno 
della sigla indicano infatti ia 
famiglia cui appartiene i’inte- 
grato. In questo caso, ad 
esempio, “LS” sta per “low- 
power Schottky”; ma esisto¬ 
no numerose altre famiglie, 
ognuna dotata di particolari 
caratteristiche che possono a 
volte inficiare la sostituzione. 
Ricordate che le lettere all’i¬ 
nizio e alla fine della sigla di 
un integrato non sono di soli¬ 
to importanti, mentre quelle 
all’Interno lo sono. 

LA RICERCA DELLE 
INFORMAZIONI 

I cataloghi dei fabbricanti e 
dei rivenditori di materiale 
elettronico forniscono spes¬ 
so informazioni utilissime 


sui componenti e le loro ca¬ 
ratteristiche, nonché sugli 
eventuali equivalenti. 
Leggete gli articoli sulle rivi¬ 
ste del settore e controllate 
gli schemi pubblicati. La 
maggior parte dei progettisti 
non reinventa l’acqua calda: 
se c’è in giro qualche buono 
schema, ne troverete qual¬ 
che stadio riutilizzato in altri 
circuiti. Fatevi un archivio di 
progetti; quando volete rea¬ 
lizzare un circuito, controllate 
anche gli altri di tipo analogo: 
potreste ritrovare lo stesso 
schema di base, che magari 
impiega un componente di 
più agevole reperibilità! 

La sostituzione dei compo¬ 
nenti spesso non è così diffi¬ 
cile come può sembrare a 
prima vista; non abbiate ti¬ 
more di sperimentare: se 
non siete sicuri di qualcosa, 
provate e fatevi un appunto 
sui risultati. In questo modo 
vi divertirete e amplierete la 
vostra esperienza. ^ 
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Via del Cantone, 714 
55100 ANTRACCOLI (LU) 
® 0583 / 952612 


Vendita per conispondenza 



RF. POWER MODULES 


M 57715 

144-148 

10 WFM 

M 57737 

144-148 

25 WFM 

M 57713 

144-148 

10 WSSB 

M 57727 

144-148 

25 W SSB 

M 57732 L 

135-160 

7 WFM 

M 57796 MA 

144-148 

5 WFM 

M 57726 

144-148 

40 WFM 

M 57762 

1240-1300 

18 WSSB 

M 67715 

1240-1300 

1 WSSB 

M 57741 M 

156-168 

28 WFM 

M 67723 

220-225 

5 WFM 

M 57704 H 

450-470 

10 WFM 

M 57704 M 

430-450 

10 WFM 

M 57729 

430-450 

25 WFM 

M 57729 H 

450-470 

25 WFM 

M 57716 

430-450 

10 WSSB 

M 57745 

430-450 

25 W SSB 

M 57788 

430-450 

40 WFM 

M 57797 

430-450 

7 WFM 

M 57719 

145-175 

10 WFM 

M 67717 

872-915 

3 W FM 

BGY 33 

88-108 

18 WFM 

TRANSISTOR RF 


BLY 870 


BLY 880 

BLY 890 


2N 6080 

2N 6081 


2N 6082 

2N 6084 


MRF 237 

MRF 245 


MRF 646 

MRF 648 


BFQ 34 

BF0 68 


BFQ 136 

BLU 97 


BLU 99 

2N 5944 


2N 5946 

2SC 1947 


2SC 2166 

2SC 1969 


2SC 2932 
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Via F.lli Cairoli, 53/57 - 95024 GIARRE (CT) - Tel. 095/934812 

Vendita - Assistenza Tecnica - Apparecchiature Elettroniche 


TH-77E 

RTX bibanda per 2 
m/70 cm - Full duplex - 
Doppio ascolto 
VHF/UHF - 5 W 



TH-28E 

Ampio troni end in 
RX e TX + banda 
amatoriale UHF - 
Uhracompatto - 
Doppia ricezione 




TM-732E 

FM bibanda 50 W- 144-146/ 
430-440 MHz - Alim. 13,8 V - VFO 


SPEDIZiONI: in contrassegno + spese postaii - CHIUSO LUNEDÌ MATTINA 
Possibilità di pagamenti rateaii isaivo approvazione delia finanziaria) 
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IC-P2ET/IC-P4ET 

I PORTATILI "INTELLIGENTI" 


OTTENIBILI IN ENTRAMBE LE BANDE (VHF/UHF) COSTITUISCONO L'ESSENZA 
DELLA SEMPLICITÀ'OPERATIVA IN QUANTODOTATI DI "APPRENDIMENTO" E DI 
"SELEZIONE AUTOMATICA DELL IMPOSTAZIONE". 

L'APPARATO CAPISCE LE INTENZIONI DELL'OPERATORE E SI PREDISPONE DI 
CONSEGUENZA... 

✓ Nella versione VHF, ampia gamma ✓ Nella versione UHF; 430440 MHz 
adibita alla ricezione: 1 TO'-173 MHz sia in trasmissione che in ricezione e 

(fino a 138 MHz in AM) ed alla tra- possibilità di ricezione sui 900 MHz 

smissione: 144-148 MHz (servizio telefonico cellulare) 




✓ Notevole potenza RF: 

5W riducibile a 3.5, 1.5e0.5W 

✓ Nuovi pacchi batteria dedicati tipo 
"PLUG-IN" 



✓ Circuito "Power Save" con ciclo di 
lavoro impostabile in modo da otte¬ 
nere lunghe autonomie 

. ✓ Indicazione oraria 

✓ Autospegnimento ed accensione al¬ 
l'ora prevista 

✓ Tutte le canalizzazioni maggiormen¬ 
te usate 

✓ Eccezionale sensibilità del ricevitore 
(0.1 |iV tipico) 

✓ Compatibile al Ione Encoder, Ione 
Squeich, Pocket Beep, Pager, Code 
Squelch 

✓ Linea gradevole e dimensioni com¬ 
patte! 

Accessorio indispensabile 
all’OM evoluto 
inserito nella rete locale! 
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L’energia 

fotovoltaica 

2° parte 


Fabio Lucchi • Ferruccio Plotoni 


2) Regolatori 



Nella puntata precedente ave¬ 
vamo analizzato Taspetto teori¬ 
co delle celle fotovoltaiche e 
avevamo promesso di realizzare 
in seguito due delle circuitazio¬ 
ni di controllo necessarie per 
Tottimo sfruttamento del siste¬ 
ma fotovoltaico, più esattamen¬ 
te, il regolatore di tensione ed il 
circuito di controllo della cari¬ 
ca degli accumulatori. Queste 
due circuitazioni sono di im¬ 
portanza vitale in un sistema fo¬ 
tovoltaico in quanto svolgono 
importanti funzioni. Uno sop¬ 
perisce airinconveniente dei 
pannelli di fornire una tensio¬ 
ne variabile a seconda delfillu- 
minazione a cui sono sottoposti 
e Taltro provvede a gestire la ri¬ 
carica degli accumulatori e a 
controllarne il livello raggiunto 
fornendo anche delle indicazio¬ 
ni alfutente sullo stato della ca¬ 
rica. I pannelli fotovoltaici, re¬ 
peribili facilmente sul mercato 
da parte di noi hobbisti, sono 
quelli al silicio monocristallino 
costituiti da più celle collegate 
in serie. Ogni cella fornisce una 
tensione di circa 0.5 volt ed una 
corrente legata alla dimensione 
della cella e alla insolazione. La 
corrente delle celle più grosse 
(60-70 cmq) è di circa 2 ampere 
alla massima illuminazione. 
Pannelli molto diffusi al silicio 
monocristallino sono costituiti 
da 40 celle collegate in serie per 
una tensione di 22 volt a vuoto 


ed una corrente massima di 2 
ampere. A volte sono reperibili 
anche le singole celle che posso¬ 
no essere collegate in serie o pa¬ 
rallelo per ottenere le tensioni 
e le correnti richieste. Anche i 
pannelli possono essere colle¬ 
gati insieme senza difficoltà e 
con le modalità dettate dalle 
singole esigenze. Sono reperibi¬ 
li tuttavia anche celle solari al 
silicio amorfo, a prezzi molto 
interessanti. Come già detto, ta¬ 
li generatori hanno un rendi¬ 
mento più basso e necessitano 
di una certa cura nel collega¬ 
mento dei contatti elettrici qua¬ 
lora non fossero stati già realiz¬ 
zati dal costruttore. I circuiti 


che presenteremo sono stati 
progettati per essere utilizzati 
con tutti i tipi di pannelli solari 
che sono facilmente reperibili. 

Regolatore dì 
tensione swìtchìng 

Il primo circuito che sarà de¬ 
scritto è quello del regolatore 
switching. Tale dispositivo ci 
consente di poter alimentare di¬ 
rettamente, con un pannello so¬ 
lare, un qualsiasi carico (chiara¬ 
mente di potenza adeguata) con 
tensione stabilizzata. Infatti, 
connettendo un circuito utiliz¬ 
zatore ad un generatore foto- 
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CD Schema elettrico del regolatore di tensione switching. 


ELENCO COMPONENTI 

Cl: 470 microfarad, 50 volt elettr. 
C2: 2,2 microfarad, 25 volt elettr. 
C3: 2700 pF poliestere 
C4; 33 nF poliestere 
C5: 330 pF disco 

C6: 100 microfarad, 50 volt elettr. 
C7: 100 microfarod, 50 volt elettr. 

RI: 4,7 kohm 

R2: 15 kohm 

R3: 4,7 kohm 

R4: 1,5 ohm (opzionale) 

DI; BYW 29 

LI: 40 spire di filo di rame 
smaltato diametro 0,7 mm su 
toroide Amidon T94.26 
ICl: L 296 

TRI: 2N5038 o equivalenti 
(opzionale) 



CD Schema a blocchi interno del C.l. L 296. 
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Circuito stampato del 
regolatore. 

voltaico, si notano sempre forti 
cadute di tensione dovute al- 
rimpedenza interna delle celle 
solari che è più elevata dei nor¬ 
mali generatori chimici. 

Tale circuito invece ci fornirà 
una tensione costante esente da 
yariazioni al mutare del carico. 
E necessario spendere qualche 
parola su questo tipo di regola¬ 
tori che, anche se molto attuali, 
spesso risultano sconosciuti nel 
loro funzionamento. La stabiliz¬ 
zazione in tensione di un rego¬ 
latore a commutazione si basa 
sulla larghezza delhimpulso di 
conduzione del regolatore. In 
altre parole, Felemento attivo 
di regolazione funziona da in¬ 
terruttore, quindi lavora sem¬ 
pre in interdizione o saturazio¬ 
ne, mai, dunque, in zona attiva. 
Modulando la larghezza degli 
impulsi di conduzione si otten¬ 
gono le necessarie correzioni 
per ottenere la stabilizzazione. 
Nei regolatori switching una 
importante funzione è svolta 
dal diodo di uscita, dalFindut- 
tanza e dal condensatore di fil¬ 
traggio. Questi componenti ga¬ 
rantiscono una tensione conti¬ 
nua quasi esente da ripple. I 
motivi che hanno spinto alFim- 
piego di tale regolatore in que- 
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sta applicazione sono le caratte¬ 
ristiche peculiari di tale tipo di 
circuito e cioè bassa dissipazio¬ 
ne di potenza, dunque, elevato 
rendimento. Infatti i normali 
regolatori serie lineri hanno un 
basso rendimento (50%), per¬ 
ché l’elemento regolatore dissi¬ 
pa molta potenza lavorando 
sempre in zona attiva. Nel rego¬ 
latore a commutazione il circui¬ 
to finale, lavorando in satura¬ 
zione, dissipa una potenza teo¬ 
ricamente nulla e praticamente 
molto bassa. L’elevato rendi¬ 
mento è una esigenza inderoga¬ 
bile nelle applicazioni fotovol¬ 
taiche. 

Il circuito elettrico 

Il cuore del circuito è costituito 
dall’integrato L 296; questo 
componente, prodotto dalla 
SGS, incorpora tutti i circuiti 
necessari per il regolatore swit- 
ching; lo schema a blocchi in¬ 
terno è visibile in figura 2. Le 
caratteristiche salienti di questo 
integrato sono le seguenti: 

Max tensione di ingresso: 50 Volt 
Max tensione di uscita: 40 Volt 
Max corrente di uscita: 4,5 Ampere 
Frequenza di commutazione: 100 
kHz 

Rendimento: 90% (circa) 

Nella figura 1 è disegnato il cir¬ 
cuito elettrico del regolatore 
nella versione definitiva. Il cir¬ 
cuito integrato rende disponibi¬ 
le una corrente di uscita di 4 
ampere. Mediante l’aggiunta 
del transistor TRI, tale corrente 
è stata elevata al valore di IO 
ampere. Il circuito può essere 
realizzato anche nella versione 
a 4 ampere di corrente massi¬ 
ma, eliminando TRI, R4 e rea¬ 
lizzando il ponte PI. Il conden¬ 
satore CI, avente funzione di 
filtraggio, è indispensabile per 
il corretto funzionamento. C2 
determina la costante di tempo 
del soft-start, cioè della parten¬ 
za dolce del regolatore. Il grup¬ 
po RC, composto da RI e C3, 
determina la frequenza di com¬ 
mutazione; con i valori indicati 


tale frequenza è all’incirca di 
90-100 kHz. 

R2, C5, C4 costituiscono una re¬ 
te di compensazione interna. Il 
partitore composto da RX e R3 
stabilisce la tensione di uscita. 
Nella tabella di figura 6 sono ri¬ 
portati i valori di RX per le va¬ 
rie tensioni. Sostituendo RX 
con una resistenza variabile, si 
ottiene una tensione di uscita 
regolabile con continuità da un 
valore minimo di 5 volt fino a 
pochi volt sotto la tensione di 
alimentazione. DI, il diodo di 
recupero, deve essere un com¬ 
ponente ad alta velocità, in tec¬ 
nologia schottky. LI, C6 e C7 
costituiscono il circuito LC di 
uscita. Il diodo esterno sulla li¬ 
nea POS. PANNELLI impedisce 


eventuali ritorni di corrente 
verso le celle solari. Ai morsetti 
del carico sarà collegato il cir¬ 
cuito utilizzatore. 

Montaggio 

Il montaggio del circuito non 
comporta nessun problema 
particolare, si provvederà alla 
saldatura dei componenti se¬ 
guendo lo schema di montaggio 
di figura 4. Il circuito stampato 
è riprodotto in figura 3. L’in¬ 
duttanza LI è composta da 40 
spire con filo smaltato da 0.7 
mm avvolto su un nucleo toroi¬ 
dale Amidon T 94.26. 

Dopo aver realizzato ravvolgi¬ 
mento, l’induttanza sarà monta¬ 
ta sul c.s. e fissata con un po’ di 
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nata in cui l’illuminazione cala 
a causa di nubi e/o pioggia. È al¬ 
tresì indispensabile scollegare 
le celle fotovoltaiche dalla bat¬ 
teria quando quest’ultima ha 
raggiunto il massimo livello di 
carica, questo perché, così fa¬ 
cendo, si evita di portare in 
ebollizione l’elettrolita. Il cuore 
del circuito è costituito da un 
quadruplo operazionale LM 
324 di cui solamente tre degli 
operazionali interni vengono 
sfruttati in configurazione di 
comparatori. La tensione di ri¬ 
fermento è stabilita dallo zener 
DZl. Il circuito va tarato per 
funzionare sugli intervalli che 
vanno da 12 a 14 volt. Dato che 
si considera carico un accumu¬ 
latore al piombo quando la ten¬ 
sione supera i 14 volt, qualora si 
raggiunga, durante la carica, 
questa tensione il relè RLl do¬ 
vrà diseccitarsi per scollegare i 
pannelli affinché l’elettrolita 

ELENCO COMPONENTI 

Cl: 47 microfarad elettr., 50 volt 

RI : 1,5 kohm 

R2: 12 kohm 

R3: 12 kohm 

R4, R5, R6: 680 ohm 

R7: 12 kohm 

R8: 1,2 kohm 

R9: 10 kohm 

RIO, RII, R12, R13, R14, R15: 18 
kohm 

RI6, RI7, RI8: trimmer multigiri 
da io kohm 

RLl: Relè a 12 volt, 1 scambio 

DI, D3: 1N4007 
D2: 1N4148 

DZl: 6,2 volt, 1 watt 

LD1: Led rosso 
LD2: Led giallo 
LD3: Led verde 

TRI: BC 337 

TR2, TR3, TR4: BC 239 

TR5: BC 328 

IC1:CD 4081 
IC2: LM 324 


non vada in ebollizione. Il relè 
rimarrà scollegato fino a che la 
tensione degli accumulatori 
non cali sotto i 12 volt. Infatti 
su questo valore di tensione sa¬ 
rà tarato il trimmer RI7 che re¬ 
gola la soglia dell’operazionale 
IC2A. Il trimmer R16 di IC2B 
stabilisce la soglia di intervento 
a 11 volt; se la tensione dell’ac¬ 


cumulatore dovesse scendere 
sotto questo valore sul piedino 
7, avremmo un livello alto che 
porterebbe in conduzione il 
transistor TR4 facendo accen¬ 
dere il led DLl per segnalare al¬ 
l’utente lo stato di scarica del¬ 
l’accumulatore. Si porterebbe 
quindi in conduzione anche il 
tansistor TR5 che può eccitare 
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un eventuale relè collegato al¬ 
l’uscita “Interruzione scarica”. 
Su questo relè potrebbe essere 
collegato un allarme sonoro o 
un altro tipo di segnalazione. I 
pannelli fotovoltaici, caricando 
raccumulatore, innalzeranno la 
tensione di quest’ultimo, quan¬ 
do si raggiungeranno i 12 volt il 
piedino 1 di IC2A si porterà ad 
un livello alto, mentre il piedi¬ 
no 14 di IC2D rimarrà ad un li¬ 
vello basso. Dato che ICIC è 
una porta AND CD 4081, sul 
piedino 10 avremmo sempre un 
livello basso perciò il relè man¬ 
terrà collegati i pannelli per¬ 
mettendo la ricarica. Il livello 
alto sul piedino 1 consentirà 
l’accensione di DL2 tramite 
TR3, ciò segnalerà uno stato di 
carica intermedio. Continuan¬ 
do a salire, la tensione dell’ac¬ 
cumulatore durante la carica 
raggiungerà i 14 volt; il compa* 
ratore IC2D darà in uscita un li¬ 
vello alto sul pin 14 e di conse¬ 
guenza sul piedino 10 di ICIC e 
perciò anche sul terminale 11 
dello stesso integrato. Il transi¬ 
stor TRI passerà in conduzione 
ed ecciterà il relè RLl che scol¬ 
legherà i pannelli dall’accumu¬ 
latore. Il livello alto sul piedino 
14 di IC2D determinerà l’accen¬ 
sione del led DL3 che segnalerà 
lo stato di massima carica. A 
questo punto l’accumulatore 
inizierà a scaricarsi per effetto 
del carico e il livello sul termi¬ 
nale 14 di IC2D ritornerà a 0 
causando lo spengimento di 
DL3. Sul piedino 8 di ICIC ri¬ 
marrà un livello alto che è quel¬ 
lo del terminale 10 dello stesso 
integrato, perciò TRI rimarrà 
in conduzione e RLl, eccitato, 
mantenendo perciò i pannelli 
scollegati. Questa situazione 
non cambierà fin quando la 
tensione, per effetto aella scari¬ 
ca, non scenderà sotto i 12 volt 
causando la commutazione del 
comparatore IC2A ed il ritorno 
del livello 0 sul piedino 9 di 
ICIC con la consegxiente inter¬ 
dizione di TRI ed il nuovo inse¬ 
rimento dei pannelli che prov- 
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Schema di collegamento 
del dispositivo di carica. 

vederanno a ricaricare l’accu¬ 
mulatore ripetendo il ciclo già 
visto. I diodi DI e D3 servono 
per evitare le extratensioni do¬ 
vute alla bobina del relè RLl e 
di un eventuale altro relè opzio¬ 
nale che distruggerebbero i 
transistor TRI e TR5. 

Taratura 

I trimmer R18-R17-R16 sono 
del tipo multigiri in quanto ri¬ 
sulta più facile l’operazione di 
taratura, che assume un’impor¬ 
tanza molto rilevante ai fini del- 
l’effìcace funzionamento del di¬ 
spositivo. La taratura va effet¬ 
tuata collegando al posto del¬ 
l’accumulatore un alimentatore 
stabilizzato regolabile. Si fissa 
una prima tensione sugli 11 volt 
e si va ad agire sul trimmer RI 6 
finché non si ha l’accensione 
del led DLL Si fissa ora una ten¬ 
sione di 12 volt e si procede a 
ruotare il trimmer R17 affinché 
si determini l’accensione del 
DL2. La tensione dell’alimenta¬ 
tore regolabile viene ora porta¬ 
ta a 14 volt e si regola RI8 per 
ottenere l’accensione del diodo 
DL3. Se tutta l’operazione di ta¬ 
ratura è stata eseguita corretta- 
mente, il circuito dovrebbe fun¬ 
zionare secondo la descrizione 
data in precedenza. Il ponte PI 
è stato inserito per scollegare, e 
quindi impedire, l’accensione 


dei led di segnalazione quando 
questo tipo di servizio non sia 
essenziale, così facendo sarà 
possibile risparmiare quei 40 
mA di corrente che sarebbero 
assorbiti da questa parte di cir¬ 
cuiti. 11 montaggio non presen¬ 
ta particolari problemi, in 
quanto non compaiono nel cir¬ 
cuito componenti critici o da 
costruire. Sarà sufficiente quin¬ 
di seguire le comuni norme di 
montaggio e osservare la figura 
9. Il circuito stampato, visibile 
in figura 8, potrà essere anche 
richiesto presso la redazione. 
Nella figura 10 è visibile una ti¬ 
pica applicazione del modulo 
descritto. 

Inoltre, chiunque disponesse di 
diversi accumulatori con tensio¬ 
ni diverse da quelle descritte, 
potrà adattare il circuito alle 
proprie esigenze agendo sui 
trimmer di taratura o, se neces¬ 
sario, modificando i valori delle 
resistenze dei partitori. Rima¬ 
niamo comunque a disposizio¬ 
ne di tutti coloro che avranno 
bisogno di ulteriori chiarimenti 
sugli argomento esposti. 
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TELECOMANDO ENCODER DECODER T2 

[] telecomando prevede l’^onamento di due relè in maniera ciclica (set reset) o im¬ 
pulsiva a sgrida del codice^viato. Codice di azionamento a cinque cifre di bitoni 
standard DTMF a^ nonne CEPT. 

Il telecorrpndo può anche nspondere dell’awenuto evento o comunicare lo stato dei 
relè e può ^eduire la funzione di trasponder, tutte le funzioni sono gestite da micro- 
oroc^e 68703 e transceiver DTMF a filtri attivi 8880. Dimen. 90x52 mm. 

TEMPO durata del singolo buono. ■ standard CEPT 

TEMPO durata interdigit. ■ standard CEPT 

SaETTORE CODia.: 16 ^ibOi à 


CHIAMATA SELETTIVA KEYSELl 

Chiamata selettiva a 255 codici diversi, selezione tramite due selettori a 16 posizioni 
e a cinque cifre DTMF secondo le nuove normative CEPT. 

Attuazione del relè sulla schedina per 4 secondi e accensione del led di memoria 
di evento e possibilità di invio del codice di conferma o di chiamata. Dimensioni 90x 52 
mm, 

ALIMENTAZIONE.: 9-l5Vdc 20()mA 

CODICE DI CHIAMATA. • 5 cifre 

TEMPO DEL SINGOLO BITONO.7ÓmS-K-20% 

TEMPO DI INTERDIGIT.: 70mS-h-20% 

PORTATA RELE'. ■ lA 

SELETTORE POSIZIONI. .■' 16*16 


TORNADO 

Modifica canali dotale progettata esclusivamente per questi tipi di apparati: TOR¬ 
NADO e STARSHIP permette di ottenere 132 canali senza fare sostanziai modifiche 
all'apparato, 

Oltre ai 120 canali standard si ottengono 4 canali Alfa per ogni banda. I collegamenti 
SI fanno interponendo la scheda sul connettore dei commutatore dei canali. Dimen. 
33x43 mm. 


TONE SOUELCH TOSQl 

Scheda di codifica e decodifica di tono subaudio secondo lo standard intemazionale 
e a norme CEPT da 67 a 250 Hz, la scheda prevede la possibilità di bloccare la BF 
e farla passare solo con presenza di tono corrispondente oppure la rivelazione della 
presenza del tono stesso. Dimen. 30 x 33 mm. 

XLLMENTAZIONE. 6-15Vdc 7mA 

LIVELLO DI INGRESSO. • 02-lVpD 

RITARDO DI AGGANCIO. ■ lOtoS 

RITARDO DI SGANCIO. • 200mS 


VS/2 

^ran^ler ^ificatore e decodificatore di voce di tipo analogico digitale 
invertitore di toda rende intellegibile la conversazione fra due stazioni 
da parte di chi è in ascolto sulla stessa frequenza, dotato di amplificatore 
di bassa frequenza. 

AUMENTATONE. ■ If-lSVdc 

LIVELLO DI INGRESSO. . 

POTENZA DI BASSA FREQUENZA.. 2W 


ECHO K 256 

Echo digitale npetitore, con ritardo di eco regolabile che pennette di ri¬ 
petere anche intere frasi, questo modeOo sostituisce il già famoso K 128 
con caratteristiche migliorate e capacità di memoria doppia (256Kb anzi¬ 
ché 128Kb) che rermette di avere una qualità di riproduzione HI-FI non¬ 
ché il comando FREEZE che permette di congelare una intera frase e farla 
ripetere aU'infinito. CoHegabue a qualsiasi tipo di ricetrasmettiiore o ripro¬ 
duzione voce. 

ALIMENTAZIONE.: ll-:-15 Vdc 

RITARDO DI ECO.: 100mS-:-3 Sec 

BANDA PASSANTE.; 200H2-:-20KH2 



MOp48 

Modifica canali^r appratì omologati Midland Intek Polmar eoe., agfgiunge due gruppi 
di canali a quelli dà esistenti e permette di ottenere 102 canali da^ apparati con 34 
canali o 12(J canali dagli apparati a 40 canali. Dimen. 25 x 25mm. 

AUMENTAZIONE.• S-lSVdc 

FREQUENZA DI RIFERIMENTO can alti.; 15.810Khz 

FREQUENZA DI RIFERIMENTO can bassi.: 14.91010iz 



CS45 

Transverter per 45metri pennette di trasformare qualsiasi ricetrasmettitore 
CB che abbia le bande laterali in un ricetrasmettitore per onde corte sulla 
gamma 40-:-45 metri, si inserisce all'interno degli apparati. Dimen. 35x 125 mm. 

ALIMENTAZIONE.: U-:-lSVdc 

POTENZA DI USCITA.: 30W pep 

FREQUENZA OPERATIVA.: FQ.CB.-20,680MfÈ 



ECHO COLT-i-BEEP 

Scheda di effetto echo da installare all'interno di tutti i tipi di ricetrasmettito- 
d permette di far modulare gli apparati con la carattenstìca timbrica del 
COLT 8000, è dotato inoltre delbeep di fine trasmissione. Dimen. 100x 25mm. 

ALIMENTÀaONE.: ll-15Vdc 

DELAY REGOLABILE.: 100mS-:-lSec 



KEY SEL/5 

Chiamata elettiva a 5 buoni DTMF a norma CEPT collegabile a qualsiasi 
app^ato ricetrasmittente permette di chiamare o ricevere comunicazioni 
indirizzate selettivamente o a gruppi. Segnalazione di evento con sblocco 
automatico e memoria; usata per azionamento clacson. 

AUMENTAZIONE. .: lI-:-15VDc 

SELEZIONE CODICI SINGOU.: 90 

SELEZIONE CODICI GRUPPI.: 10 

IMPOSTAZIONE;.SELETTORE A PULSANTI 
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MOD. LB1 TRANSVERTER MONOBANDA 

Convertitore RX-TX do bando CB o bando A5 metri. 
Caratteristiche tecniche: 

Alimentazione.1 1-15 V 

Potenza uscita AM .8 Walt eff. 

Potenza uscita SSB.25 Walt pep. 

Potenza input AM.l-ó Walt erf. 

Potenza input SSB .2-20 Walt pep. 

Assorbimento . A.S Amp. mox 

Sensibilità.0.1 uV 

Gomma di frequenza .1 1 - 40 - 45 metri 

Ritardo SSB oulomatico. 

Dimensioni .Ó5x 165x190 mm 

Peso.1.3 Kg 


ELECTRONIC SYSTEMS SNC 

V.LE G. AAARCONI, 13 - 55100 LUCCA 
TEL. 0583/955217 - FAX 0583/953382 


TR50/28 

Transverler monabanda 50 MHz. 

Convertitore RX-TX da 28 MHz a 50 MHz. 

Caratteristiche tecniche: 

Alimentazione.1 1-15 Vdc. 

Pot. out AM-FM.....10 Watt eff 

Pai, oul SSB-CW.25 Wott pep. 

Poi. input AM-FM.l-ó Wott en. 

Poi. input SSB.2-20 Watt pep. 

Assorbimento mox.5 Amp. 

Sensibilità .0.25 uV 


MOD. LB3 TRANSVERTER 
TRIBANDA RX-TX 

Convertitore do bando CB a bande 23-45-88 metri. 
Caratteristiche tecniche: 

Alimentazione.1 1-15 V. 

Potenza uscito AM.8 Watt eff. 

Potenza uscita SSB.25 Watt pep. 

Potenza input AM.l-ó Watt erf. 

Potenza input SSB .2-20 Walt pep. 

Assorbimento . 4.5 Amp. max 

Sensibilità .(Vi uV. 

Gomma di frequenza .11-20-23 metri 

.1 1-40-45 metri 

.1 1-8088 metri 

Dimensioni .05x165x190 mm 

Peso .1.30 kg. 


B 300 HUNTER 

Amplificatore larga banfla tronsistorizzoto od 
alta linearità perTrequenze comprese fra 3-30 
MHz. 

Coratleristiche tecniche: 

P out highi 300 Walt max eff., 600 Watt mox 

.pep in SSB 

P out low.100 Watt eff. 

.200 Watt pep. 


P in mox. 1 -20 Watt pep. 

Alimentazione . 220 Voc. 

Gommo 3-30 MHz in AM, FM, USB, LSB, CW 
Classe di lavoro AB in PUSH - PUU. 

Reiezione ormoniche 40dBsu 50Ohm resìstivi. 
Raffreddamento aria forzata. 


Dimensioni .1 10x280x240 mm 

Peso. 8 Kg 


MOD. 12600 e 24800 


MOD. 12600 

Amplificatore lineare larga banda 3-30 MHz 
Coratterisliche tecniche: 

Ingresso .1-25 Woll AM (eff.), 

.. ..2-50 Watt SSB (pep . 

Uscita .25-30 Watt AM [eff., 

.30-700 Walt SSB (pepf. 

Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW. 

Alimentozione.11-16 Vdc, 

.38 Amp mox. 

Raffreddamento aria forzata. 

Dimensioni .1 15x204x290 mm 

Peso.4 kg 



MOD. 24800 

Serie speciole "TRUCK" per autoveicoli pesan¬ 
ti. 

Amplificatore lineare larga banda 3-30 MHz. 

Ingresso .1-25 Watt AM (eff.) 

.2-50 Wott SSB fpep). 

Uscita .250-600 Wott AM (eff.) 

.50-1200 Walt SSB (pep.) 

Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW 

Alimentazione.24-30 Vcc 

.36 Amp. max 

Roffreddamento oria forzoto 

Dimensioni .1 1 5x204x290 mm 

Peso. 4 kg 



MOD. 12300 

Amplificotare lineare larga bando 3-30 MHz 
Caratteristiche tecniche: 


Ingresso.1-10 Watt AM, 

.. 2-20 Wall SSB 

Uscita.10-200 Walt AM, 

.20-400 Wott SSB 


Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW 


Alimentazione.12-15 Vcc 

.25 Amp. max 

Corredato di comando per uscita o metà poten¬ 
za. 

Classe di lavoro AB in PUSH-PULL. 

Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 

Dimensioni .1 1.5x20x9 cm 

Peso.1.2 Kg 


MOD. 24600S 

Amplificatore lineare largo bonda 3-30 MHz 
Carotterisliche tecniche: 


Ingresso.1-10 Wott AM, 

..2-20 Watt SSB 

Uscita.ia250 Wott AM, 

.2a500 

.Walt SSB 


Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW, 


Alimentazione.20-30 Vcc 

.20 Amp. max. 

Corredato di comando per uscita a meta poten¬ 
ze. 

elesse dì leverò AB in PUSH-PUtl. 

Reiezione ormoniche 40 dB su 50 Ohm resìstivi. 
Raffreddamento ario forzota. 


Dimensioni . 1 1.5x21,5x10 cm 

Peso.1.25 Kg 


SI EFFEnUA OGNI TIPO DI MODIFICA SUGLI APPARATI CB 

VENDITA PER CORRISPONDENZA - SPEDIZIONI CONTRASSEGNO - RICHIEDETE NOSTRO CATALOGO INVIANDO L. 5.000 IN FRANCOBOLLI 

VASTO ASSORTIMENTO DI ARTICOLI IN MAGAZZINO 
































































































Antenna loop 
con amplificatore 

Progetto 

low-tech 


Luigi Basso con la complicità di Ezio Toffano 


Premessa 

Una ventina di anni fa conosce¬ 
vo una ragazza che ci sentiva 
poco con l’orecchio sinistro, in 
compenso, quando le faceva co¬ 
modo, riusciva a non sentire as¬ 
solutamente nulla con entram¬ 
be le orecchie. Purtroppo non 
mi è mai riuscito di sviluppare 
questa utile dote, così quando 
un amico si lamentò perché il 
suo Satellit 500, usato con la so¬ 
la antenna in ferrite incorpora¬ 
ta, era troppo poco sensibile 
sulle onde inedie, quando rivol¬ 
se la fatidica domanda: “Potre¬ 
sti costruirmi qualcosa per mi¬ 
gliorare la situazione?”, invece 
di fingere di non sentire e spo¬ 
stare elegantemente la conver¬ 
sazione su un altro argomento 
risposi: “Certo, posso pen¬ 
sarci’'. 

Il presente articolo riporta i ri¬ 
sultati di cotali profondi cogita- 
menti (figuriamoci!!). 

Coloro che non sono proprio di 
primo pelo avranno già capito 
che sto per propinare l’ennesi¬ 
mo progetto di antenna loop, 
completa di amplificatore-adat¬ 
tatore di impedenza. Progetti 
del genere ne sono apparsi pa¬ 
recchi nel corso degli anni, ma 
si sa che “repetita iuvant” e in 
ogni caso c’è sempre qualcuno 
per cui l’argomento risulta nuo¬ 
vo, inoltre il progetto è di facile 
realizzazione. 

Poiché l’amico di cui sopra ha 
seri problemi di spazio, ho rea- 



L^antenna loop completamente 
montata e in azione collegata 
al Sotellit 500 e vista del 
frontale della scatola, che fa 
da sostegno all'antenna e 
contiene la parte elettronica. Sì 
vedono: a sinistra la manopola 
dì comando del variabile, al 
centro quella del deviatore e a 
destra quella del 
potenziometro. Tutte diverse 
perché ho usato quelle che 
avevo sottomano. 
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lizzato un’antenna di dimensio¬ 
ni abbastanza contenute e so¬ 
prattutto fatta in modo da po¬ 
ter essere rapidamente smonta¬ 
ta e facilmente riposta in un ar¬ 
madio, così da non alterare l’e¬ 
stetica dell’ambiente (dato che 
il “posto d’ascolto” a cui è desti¬ 
nata funge principalmente da 
salotto). 

Coinvolto in questo lavoro di 
bassa tecnologia figura l’amico 
Ezio Toffano progettista del¬ 
l’amplificatore presentato più 
avanti. Il Toffano mi ha autoriz¬ 
zato ad inserire il progetto nel 
presente articolo (ve lo dico 
non per modestia, ma perché se 
non riuscite a farlo funzionare 
sapete con chi prendervela...). 
Finita la premessa passiamo al 
sodo. 

Carpenterìa 

Il telaio dell’antenna è in legno; 
precisamente, i bracci della 
“croce” sono stati realizzati con 
listello di legno dello spessore 
di 1 cm e della larghezza di 3,5 
cm; non ho la più pallida idea 
di che tipo di legno si tratti, del 
resto la cosa è del tutto indiffe¬ 
rente per il funzionamento del¬ 
l’antenna (non so, se volete 
un’antenna in stile con l’arreda¬ 
mento, potete anche usare il 
mogano o il palissandro); i 4 
bracci della croce sono lunghi 
30 cm ciascuno e, agli estremi 
di ognuno è fissata, con due viti 
da legno, una piastrina di plexi- 
glass dello spessore di 2 mm, su 
cui sono praticati 12 fori, di¬ 
stanziati di 5 mm l’uno dall’al¬ 
tro, per il passaggio del filo. 
Penso che i disegni acclusi pos¬ 
sano essere più chiari di qual¬ 
siasi spiegazione scritta, tenete 
presente che, per comodità del 
disegnatore, sono rappresenta¬ 
te solo 5 spire di filo e non 12 
come in realtà. La parte centra¬ 
le della croce di S. Andrea è sta¬ 
ta rinforzata con due quadrati 
di compensato fissati ai bracci 
con chiodi. 

Posteriormente al telaio è stato 



sistemato un listello di legno di 
2x2 cm, lungo circa 40 cm, per 
sostenere l’antenna. 

La base dell’antenna, che con¬ 
tiene anche il condensatore va¬ 
riabile e l’amplificatore, è costi¬ 
tuita da una scatola in lamiera 
con frontali in alluminio, nell’e¬ 
semplare raffigurato nelle foto 
la scatola ha le dimensioni di 14 
cm di larghezza, IO cm di pro¬ 
fondità e 4,5 cm di altezza, più 
che sufficiente per contenere la 
parte elettronica, ma un tanti- 



nello insufficiente come base 
per la loop (comunque stando 
un po’ attenti si riesce a maneg¬ 
giare il tutto senza pericolo di 
cadute rovinose). L’ho usata in 
base alla nota legge dello speri¬ 
mentatore “usa sempre quel 
che hai sottomano”; se qualcu¬ 
no decidesse di realizzare la 
loop è meglio che cerchi di pro¬ 
curarsi una scatola più grande. 
Al centro della parte superiore 
della scatola è stato praticato 
un foro, in seguito, mediante 
una vite da legno, è stato fissato 
un disco di legno di 2,5 cm di 
diametro e un paio di centime¬ 
tri di altezza, servito a fissare, 
mediante collante cianoacrili¬ 
co, uno spezzone di tubo di ot¬ 
tone cromato del diametro in¬ 
terno di 2,5 cm e di circa 20 cm 
di altezza; penso che tutti avran¬ 
no capito, anche senza l’ausilio 
delle foto, che nel tubo va inse¬ 
rito il listello di sostegno del¬ 
l’antenna che può così ruotare 
liberamente. 

Naturalmente il diametro del 
tubo e le dimensioni del soste¬ 
gno dell’antenna non sono criti¬ 
che, possono essere variate a se¬ 
conda del materiale disponibi¬ 
le, purché il sostegno entri nel 
tubo e il tubo non risulti troppo 
largo da non riuscire a tenere 
passabilmente dritta l’antenna... 
Una volta realizzata la parte in 
legno e fissate all’estremità dei 
bracci le 4 lamine di plexiglass 
e una quinta lamina con soli 
due fori, che servirà per far pas¬ 
sare i due capi del filo e andrà 
fissata al listello di sostegno, si 
può cominciare a tendere il fi¬ 
lo. Diciamo subito che è un la¬ 
voraccio, ma con un po’ di pa¬ 
zienza e di spellature di dita si 
può ottenere un buon lavoro 
(senza dubbio migliore di quel¬ 
lo che si può vedere nelle fo¬ 
to...); il filo da usare è comune 
treccia da un millimetro isolata 
in plastica reperibile in tutti i 
negozi di materiale elettrico, la 
quantità occorrente è un po’ 
meno di 25 metri. 
Diversamente da altri tipi di an- 
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tenna loop, in questo modello 
manca il link, cioè quella spira, 
isolata dalle altre, che serve per 
trasferire il segnale al ricevito¬ 
re: l’avvolgimento è collegato 
direttamente al condensatore 
variabile di sintonia e aH’ampli- 
ficatore. 

Una volta passato il filo per i fo¬ 
ri e tirato quanto meglio possi¬ 
bile, si può fissarlo colando nei 
fori un po’ di collante cianoa¬ 
crilico tipo “Attak” o simili; ai 
due capi liberi si salderanno 
due spinotti per il collegamen¬ 
to alla parte elettronica dell’an¬ 
tenna. 

Parte elettronica 

Avendo realizzato più di una 
loop ho potuto constatare che è 
difficile, usando un singolo va¬ 
riabile di valore massimo di 500 
pF, ottenere l’accordo su tutta 
la banda delle onde medie; per 
risolvere il problema ho fatto ri¬ 
corso da un variabile a 4 sezio¬ 
ni. Questo tipo di componente 
non è facilmente reperibile nei 
negozi, in compenso lo si può 
trovare, a prezzo abbastanza 
conveniente, sui banconi del 
surplus alle fiere dell’elettroni¬ 
ca e penso che chiunque abbia, 
come il sottoscritto, la mania di 
girare nelle fiere e acquistare 


materiale che “un giorno o l’al¬ 
tro potrà servire” avrà almeno 
uno di questi componenti nel 
settore R.A.M.I. (Rottami Assor¬ 
titi Messi Insieme) del suo, chia¬ 
miamolo così, laboratorio. 
Ordunque, questi variabili han¬ 
no due sezioni di capacità mag¬ 
giore, solitamente tra i 400 e i 
500 pF a seconda del modello, e 
due sezioni di capacità minore: 
100-150 pF; le sezioni di capaci¬ 
tà maggiore o minore sono di¬ 
stinguibili in base al numero 
delle lamelle: più sono e mag¬ 
giore è la capacità (se poi dispo¬ 
nete di un capacimetro potete 
misurarvi l’esatta capacità mas¬ 
sima e minima di ciascuna se¬ 
zione). Ho utilizzato un variabi¬ 
le di questo tipo unendo in pa¬ 
rallelo una delle sezioni a mag¬ 
gior capacità e una di quelle a 
minor capacità in modo da po¬ 
ter accordare sulla parte più 
bassa della banda: 500-900 kHz 
circa; da notare che anche 
unendo le due sezioni in paral¬ 
lelo non arrivavo ad accordare 
la porzione di banda più bassa, 
ho ovviato mettendo in paralle¬ 
lo un condensatore ceramico 
fisso da 100 pF non indicato 
nello schema e non indispensa¬ 
bile se il condensatore da voi 
impiegato permette l’accordo 
anche della parte più bassa del¬ 


la banda (potete verificarlo pro¬ 
vando a sintonizzare la Radio 
vaticana su 526 kHz). L’altra se¬ 
zione a capacità maggiore serve 
per accordare da 800 a 1,800 
kHz circa, mentre la seconda se¬ 
zione, a bassa capacità, servirà 
per coprire l’estremo superiore 
della banda onde medie; un 
commutatore a 3 posizioni per¬ 
mette di collegare all’antenna le 
sezioni adatte per la frequenza 
che interesserà ascoltare. 
Veniamo aH’amplificatore che, 
come già detto, è opera della 
spremitura delle maningi di 
Ezio. Come si può vedere dallo 
schema è un circuito decisa¬ 
mente semplice, unico elemen¬ 
to attivo il FET BF 245B, per il 
resto ci sono 3 resistenze (Ri da 
120.000 ohm, R2 da 100.000 
ohm, R3 da 4700 ohm), i due 
condensatori (entrambi cerami¬ 
ci da 100.000 pF) e il potenzio¬ 
metro da 470 ohm. 

Unica cosa da costruire con at¬ 
tenzione è TI che funge da 
adattatore d’impedenza. Prima 
di spiegare come va costruito va 
fatta una piccola premessa: a 
Treviso e dintorni non si riesce 
a trovare un nucleo toroidale, 
per cui Ezio ha realizzato il pri¬ 
mo prototipo su un pezzo di 
ferrite del diametro di 8 mm su 
cui ha avvolto un primario di 


ELENCO COMPONENTI 

RI; 120.000 ohm 
R2: 100.000 ohm 
R3: 4700 ohm 

CI, C2: 100.000 pF 
P: 470 ohm pot. lineare 
Q1: BF 245B 

SI: deviatore a tre posizioni 
TI : vedere testo 
CV: vedere testo 



Preamplìficatore. 
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90 spire di filo di rame smaltato 
da 0,5 mm e un secondario di 
30 spire di filo da 1 mm. Dopo 
accurate ricerche nel settore 
R.A.M.I. (vedi sopra...) del mio 
laboratorio sono riuscito a tro¬ 
vare due toroidi che facevano 
parte del rudere di chissà quale 
apparato elettronico; andando 
a tentativi ho realizzato gli av¬ 
volgimenti su uno di questi nu¬ 
clei e i risultati, misurati con 
“forecchiometro”, sono miglio¬ 
ri di quelli ottenuti con il nu¬ 
cleo lineare. Disgraziatamente 
su questi nuclei toroidali non 
c’è nessuna scritta od indicazio¬ 
ne che permetta di scroprire 
chi li fabbrica e quali sono le ca¬ 
ratteristiche, vi posso dire solo 


che sono verniciati di marronci¬ 
no, che hanno un diametro 
esterno di 2 cm e un diametro 
interno di 1 cm e un’altezza di 6 
mm; ho fatto un avvolgimento 
primario di 60 spire di filo da 
0,5 mm e un secondario di 20 
spire di filo da 1 mm. 

Se avete la fortuna di poter tro¬ 
vare facilmente dei nuclei toroi¬ 
dali potete fare qualche tentati¬ 
vo e, probabilmente, ottenere 
dei risultati migliori dei miei. 
Nel caso vi pregherei di infor¬ 
marmi in proposito. 

Il potenziometro da 470 ohm 
serve ad attenuare il segnale 
che viene inviato al ricevitore, è 
utile se si sintonizza qualche sta¬ 
zione che arriva molto forte, 


particolarmente se l’amplifica¬ 
tore viene collegato ad una 
loop più grande di quella de¬ 
scritta con conseguente aumen¬ 
to del segnale captato e rischio 
di saturazione del circuito d’in¬ 
gresso del ricevitore. 

Il collegamento al ricevitore è 
realizzato con cavo coassiale da 
75 ohm (per gli amanti dell’este¬ 
tica: ne ho trovato un tipo bel¬ 
lissimo, color rosso vivo, di solo 
2,5 mm di diametro); attenzio¬ 
ne: la calza del cavo non va col¬ 
legata alla massa dell’amplifica¬ 
tore, per il resto è indifferente a 
quale dei due capi del seconda¬ 
rio di TI sono collegati la calza 
ed il centrale. 

L’alimentazione del circuito è a 



Vista dell'interno della scatola. A sinistra il variabile a 4 sezioni (notare il condensatore ceramico fisso da 
100 pF in parallelo alle due sezioni posteriori), al centro il deviatore, a destra il circuito stampato con 
l'amplificatore. Sul retro della scatola, a sinistra, una presa coassiale, residuato del precedente montaggio, 
non sono riuscito a toglierla e allora l'ho usata per il collegamento con l'alimentatore; si vedono anche, 
verso il centro, le due boccole di collegamento con la loop. 
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12 volt, per evitarmi le noie de¬ 
rivanti dalla costruzione di un 
alimentatore ho fatto ricorso ad 
uno di quelli che si trovano in 
commercio a prezzo convenien¬ 
te, destinati ad alimentare gli 
amplificatori da palo per anten¬ 
na TV. Niente vieta di provve¬ 
dere all’alimentazione median¬ 
te pile; l’amplificatore funziona 
con voltaggi compresi tra 9 e 18 
volt. 

L’amplificatore è stato realizza¬ 
to su circuito stampato, data la 
semplicità del circuito penso 
non sia necessario pubblicare il 
disegno dello stampato (anche 
perché era proprio brutto... e 
del resto è diverso a seconda 
che si usi per TI una bacchetta 
di ferrite od un toroide); occhio 
a collegare esattamente i termi¬ 
nali del FET, pena il non fun¬ 
zionamento dell’apparato e la 
repentina dipartita del semi- 
conduttore. 

Il condensatore variabile e l’am¬ 
plificatore sono stati montati, 
come già detto, in una scatola 
di lamiera con i frontali in allu¬ 
minio; l’alimentatore, date le ri¬ 
dotte dimensioni della scatola, 
l’ho lasciato fuori. Niente impe¬ 
disce, se si usa una scatola più 
grande, di montare l’alimenta¬ 
tore all’interno e di dotare il 


tutto di un interruttore per l’ac¬ 
censione e lo spegnimento. Io, 
per risparmiare fatica, l’inter¬ 
ruttore non l’ho messo: il cio- 
spo si accende inserendo la spi¬ 
na e si spegne togliendola... 

Sul frontale della scatola sono 
stati praticati tre fori: uno per 
l’asse del variabile (fissato me¬ 
diante viti al fondo della scato¬ 
la), uno per il deviatore e uno 
per il potenziometro, la foto 
mostra come si presenta il fon¬ 
tale a lavoro finito (notate la fi¬ 
nezza delle tre manopole diver¬ 
se, le scritte non hanno nulla a 
che vedere con il contenuto, co¬ 
me vi ho già detto è una scatola 
di recupero). Sul retro del con¬ 
tenitore sono stati praticati i fo¬ 
ri per far passare i fili dell’ali¬ 
mentazione e il cavetto coassia¬ 
le per l’uscita e due fori in cui 
sono inserite due boccole isola¬ 
te in cui, penso tutti l’avrete ca¬ 
pito, vanno inseriti i due spinot¬ 
ti collegati ai terminali dell’av¬ 
volgimento. 

Naturalmente chi non ha pro¬ 
blemi di spazio può realizzare 
un’antenna di dimensioni mag¬ 
giori, ottenendo così segnali 
più forti, in questo caso le solu¬ 
zioni meccaniche sono diverse. 
Per chi fosse orientato ad una 
realizzazione di questo genere 
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posso rimandare ad altri artico¬ 
li apparsi su questa rivista, ad 
esempio quello di Miko Monta¬ 
nari apparso nelle pagine 1914- 
1919 di CQ dicembre 1974. 

Risultati 

Ho già detto in apertura che 
scopo primo della finalità del¬ 
l’antenna era aumentare le pos¬ 
sibilità d’ascolto in onde medie 
di un Satellit 500. Debbo dire 
che, da quanto mi riferisce l’a¬ 
mico per cui l’ho realizzata e 
che la usa da alcuni mesi, lo sco¬ 
po è stato raggiunto: stazioni 
come la Radio Vaticana su 526 
kHz o Radio Sanluchino da Bo¬ 
logna su 1584 kHz che, durante 
le ore di luce, con la sola anten¬ 
na incorporata risultano prati¬ 
camente inascoltabili, arrivano 
chiare e forti impiegando la 
loop. Durante la notte poi si 
sentono bene numerose stazio¬ 
ni europee e nordafricane; per 
quanto riguarda l’ascolto di sta¬ 
zioni americane in onde medie, 
almeno sinora, non ho dati; 
probabilmente la selettività del 
ricevitore non è tale da permet¬ 
tere questo tipo di ascolti. 
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Interfono duplex monocavo 

Sene a tia due punti in modo simutta- 

ttoo. Cioè senza dù¥eT donane aiiun mumutatove. U 
coHi.'aajtKtilo tu i dite t^nli wn un unico 
cavdto schermato. Il Kit è fornt^o di due dlsposUivi 
idcndti jiEiio per ogiu punto dt cOTtunicariontì ai quali 
Mi cdicpo un adtcprtanie di intpedenia compiei 
Ha 8^52 Otnii iiwn Mi ne! Wi. la jmtdna 
massima di aicolto è di circa 1,5 W. Ogni disposiiriO 
va alimentai con unalotidoAe di 9 Voc siabliizma e 
tassorbltncmo mas^ijiino èdi do 180 mA GascuEW. H 
Hit è completo dì capsule miaoroniche amirlifìcate. 


HidI taverter universale 12 Vco-220 Vca 

Tiàstorma fa benskme di batteria 12 in 220 Vca 50 Hz 
con vrns potenza massima di 15 W. Per il suo corretto 
funrimiamcjito occont un PIOKMÀLE THASfOKHA- 
TORE V. Csatide pregio del isposlUW è iSfltUo 
(g non dOfv^e tiasformatorj a prtsa cenliale, 
liducendocosl flnpnmba Per ottenere una potenza di 
15 W if iTBsIfirmaiQrc éene pder etr^e una corrente 
di 2 a. Per jxHerue niiiMjri sono syJlfcjejiti trasforma- 
lofi più piccoli ^amiHmnente spedfpcato nehe tetruzioni 
ille^ al Wll. Con un trasformatore in grado di 
eroga* una commie di 0,25 A («3050) rende 
funzionale a 11 Vec l’RS 182 - lOniZZAIORE PER 
AtlBlCrm. 1 componenti dei dispositivo vengono 
montati sri di un circuito stampato di soli 37 nim X 58 
miit! ATTETfZiOtlE .Airthe se fatto funzionare a bassa 
potcìtM alla sua uscita si pofisono prendere 
penedose seesset! 


nim tiasmettitore O.M* 

È un piccolo Irasmettltore che opera nella gamma 
delle 0riU£ HEDiE. I seggali da tc^andtere vengono 
captali da una capsula mkitfonica atfijitdicata e 
tjamite un apposito circuito vanno a rnodutetc in 
ampiezza il sep^ generalo daRóscHlatrire ad Alta 
Pregueiua. Uno stadio di potènza tÉ^erìsce il segn^ 
all antenna per s^re irradiato, La lensloffie di 
aUmcnlazkme può essere compresa tra 9 e 15 Vcc 
staWlizzaÉi e rasswblmenSo niwlio è di dica 70 mA. La 
frequenza di irasmissiDne può essere variata tra circa 
720 e 1250 Kliz. La gamma può essere modificata 
variaiMlo il vatorc di un compo^me come s»pecilicato 
nelle isin^ont. Il disposHivo è do^Eo di comlroilo di 
piofondHa di moduJaÉHie. Linlefo tr^mdUtore \km 
opslruHo su di una di soh 33 mm X 7S mm. Il 
segnale travnesso è ricevibile con una normale radio 
per Onefe Mede. 



L. 17.000 


BldutUiTe dì terudeme per auto use 
l,3+10v500mA 

Serve a lidurre la tcnsJiHie di hadfeita 12 V delle 
antoveliure in tcnsiorrl conipreSiC Ira 1,3 e 10 V. 
La coireme assorbita dal carico non deve superare i 
500 mA OfflUni^. Fèr brevi periodi, il disposrtìvo, 
può ero^ correnti di oltre lA. la tenskreji iS usdla 
(repFahile tramite un Inmm^ è perfettamente 
stabilizzata e dòlo rende merito idoneo ad alhmentare 
piccole apparccchlaiure elettroniche {MferHuiian, 
ike^ilofi ladtù, mini teIcvi3(Ml LCD etc.). Il dteposfttw 
può essere allocato ne! cortìcnflorc plastico LP 452, 


Antl Bump per casse acustiche stereo 

Applicato tra Pusdta dettamplfflcatore e le casse 
acustM-hc setve ad evitare H faslìdkffio BDNP che nel 
monmrno dd'sccen.'sìypie si avvede neUe casse 
acustiche. Il dispositivo va alfmentato a 12 Vcc. Tale 
terédone gli deve peiVtnfre tud mometto di 
accensione ddraniplifiacatore. La coreentc massima 
assofMEa è di circa 130 mA. L'R5 303 Interviene 
conlemporaneamente suEle due casse acu^iche die 
non dkivono superare la potenza massima di 400 W se 
['Impedenza èch40lmio8CH>Wte ilm|»cdcjia è di 8 
Ohm. n tempo di intervento tittarilo di inserzione 
cassef può essere regimalo Ira mezzo sécundo e sei 
secondi. 
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6oa mittMitiuti»s 


ex 120 P 

Max. Input Power; 
Insenion Loss; 
Crosstalk: 

Standing Wave Ratio: 
Supply Vollage: 
CurrentConsumption: 


150W PEP at 500 MHz 
5 0,2 dB at 500 MHz 
£ 35 dB at 500 MHz 
1:1,08at1 GHz 
12V. min.gv DC 
80mAat12V ^ 


i 

9 
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ex 120 A 

150WPEPat500 MHz A 
< 0,2 dB at 500 MHz ^ 


Max. Input Power: 
Insertion Loss: 

■ 

Crosstalk: 

>35dBat500 MHz fi/ 

Standing Wave Ratio: 

1:1,08atl GHz 


Supply Voltage: 

12V, min. 9V DC Cable connections 

CurrentConsumption; 

80 mA at 12V 

For RG-58 C/U 


ex 140 D 



1 Max. Input Power; 

200W PEP at 500 MHz S lÌEMi 

1 Insertion Loss: 

< 0,2 dB at 500 MHz 


Crosstalk; 

>30 dB at 500 MHz 


1 Standing Wave Ratio: 

1:1,06atl GHz 

Supply Voltage: 
Current Consumption; 

12V, min.9VDC 
80mAat12V 

2 Cable Connections, 

1 N Connector 


ex 600 NC 

Max. Input Power: 
Insertion Loss: 
Crosstalk: 

Standing Wave Ratio: 
Supply Voltage: 
Current Consumption: 


600W at 500 MHz 
< 0,2 dB at 500 MHz 
£30 dBat500 MHz W 
1:1,1 atl GHz 
12V.min.9VDC ^ 
160mAat12V 


2 Cable Connectìons, 
1 N Connector 


i ex 230 



1 Max. input Power: 

300W at 500 MHz 


1 Insertion Loss: 

^ 0,2 dB at 500 MHz 


1 Crosstaik: 

£ 30 dB at 500 MHz 


1 Standing Wave Ratio: 

1:1,11 atl GHz 


1 Supply Voltage: 

12V,min.9VDC V 

1 CurrentConsumption; 

160 mA at 12V 

3 BNC Connectors 


J ex 230 L 




1 Max. input Power: 

300W at 500 MHz 



1 Insertion Loss: 

< 0,2 dB at 500 MHz 



1 Crosstaik; 

> 30 dB at 500 MHz 

A* ^ 


1 Standing Wave Ratio: 

1:1,1 atl GHz 

V 


1 Supply Voltage; 

12V, min.gv DC 


1 CurrentConsumption; 

160 mA at12V 


3 BNC Connectors 


ex 600 N 




Max. Input Power: 

600W at 500 MHz 



Insertion Loss: 

^ 0.2 dB at 500 MHz 



Crosstalk: 

> 30 dB at 500 MHz 


Ut 

Standing Wave Ratio; 

1:1,1 atl GHz 


% 

1 Supply Voltage: 

12V, min. 9VDC ^ 


1 CurrentConsumption: 

160 mA at12V 


3 N Connectors 


ex 520 D 

Max. Input Power; 
Insertion Loss: 
Crosstalk; 

Standing Wave Ratio; 
Suppiy Voltage: 


300W at 1 GHz 
< 0,2 dB at 500 MHz 
> 50 dB at 1 GHz 
1:1,05atl GHz 
12V. min.gv DC , 



CurrentConsumption: ie0mAat12V 


3 N Connectors 


ex 530 D 



ffi » 

Max. Input Power; 

300W at 1 GHz 



Insertion Loss: 

^ 0,2 dBat1,5 GHz 


Crosstalk: 

> 50 dB at 1 GHz 



Standing Wave Ratio: 

1:1,05atl GHz 



Supply Voltage: 

12V,min.9VDC 


1 N Connector, 

Current Consumption: 

160 mA at 12V 


2 BNC Connectors 


ex 540 D 



Max. Input Power; 

.300W at 1 GHz 

# 

Insertion Loss; 

<0,2dB atl,5 GHz 

Crosstalk; 

> 50 dB at 1 GHz 


Standing Wave Ratio: 

1:1,05 atl GHz 


Supply Voltage: 

12V, min. 9V DC 


Current Consumption: 

160 mA at12V 

3 BNC Connectors 


ex 531 N 




Max. Input Power: 

400W at 500 MHz 



1 Insertion Loss: 

0,1 dB at 500 MHz 


I Crosstalk: 

> 35 dB at 500 MHz 


Supply Voltage; 

12V. min.gv DC 



CurrentConsumption: 

160mAat12V 7 „ 

Cable Connections, 

L 



1 N Connector 


ex 531 M 



Max. Input Power: 

400W at 200 MHz 


Insertion Loss: 

0,1 dB at 200 MHz 

1 Crosstalk: 

> 36 dB at 200 MHz QT 

Supply Voltage: 

12V, min.gVDC 

A* 

1 Current Consumption: 

ie0mAat12V 

• 2 Cable Connections 

1 

^ 1 UHF Connector 


ex 600 M 

Max. Input Power: 

600W PEP at 500 MHz Bflbl 

Insertion Loss: 

<0,2dBat500-MHz 
^ 30 dB at 500 MHz # 

Crosstalk; 

Standing Wave Ratio: 

1:1,1 atl GHz |w* 

Supply Voltage: 

12V.min.9VDC N 

Current Consumption; 

160 mA at 12V 3 Connectors 


RICHIEDERE CATALOGO GENERALE 
INVIANDO L. 3.000 ANCHE IN FRANCOBOLLI 
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RADIO SYSTEM s.r.l. 

Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA 




Tel. 051 - 355420 

Fax. 051 - 353356 



































































RADIO > MARKET ^ 

E^lettronica & ^^Telecomunicazione 
Vendita per corrispondenza rateate su tutto ii territorio nazionaie !!! 


Sede: 

P.zza Concordia 53 
19100 LA SPEZIA 
Tel. 0187/524840 


KENWOOD 


ICOM 


SCANNERS 



“RADIO MARKET... IL PUNTO VENDITA SICURAMENTE PIU VANTAGGIOSO” 

RHEVI CONSIGLIAIIE DA: MAUCO. GmNW. LUCA 













































RICETRASMITTENTI ACCESSORI 







E NON FINISCE QUI... 

PRONTA CONSEGNA DELLE MIGLIORI MARCHE DI RICBTRASMBTTITORl 
ICOM - KENWOOD - YAESU - STANDARD E ACCESSORI 


KENWOOD 

TH-77E 

Bìbanda 
VHF-UHF 
Full Duplex 
I Doppio 

ascolto 
Funzione 
I, trasponder 




STANDARD 

C-528 

Bìbanda 
VHF-UHF 
Full Duplex 
Doppio 
ascolto 
Funzione 
trasponder 


ICOM IC-W2 

VHF 138-174, 
UHF 380-470, 
5W - Possibilità 
estensione 
960 MHz 
3 potenze 
regolabili 
nnm54x154x36 
Peso 450 g 
Accumulatore 
BP 83 
Sensibilità 
0,16 mV 
Steep da 5-10- 
12.5-15-20-25 
30-50-100 kHz 
o 1 MHz 
30 memorie 
per banda. 


KENWOOD 

TM-741E 


Ricetrasmettitore VHF/UHF FM Mullibanda 

Il nuovo Kenwood TM-741E è un ricetrasmettitore FM 
multibanda progettato per l'uso veicolare. 

Un progetto rivoluzionario che, in un'unica unità oltre 
le convenzionali due bande (144 MHz e430 MHz) ofrre 
la possibilità di inserirne una terza (28 MHz, 50 MHz 
o 1.2 GHz). 


FILTRO PER RX 
FkTTENURZX ONE 
S8y'ie8>3R DB 
R7-7B-1 EB-1 44 
430 HHZ <B«4 


NEW AMIGA FAX + RTTY + CW 

Interfaccia per ricezione e trasmissione di segnali FAX RTTY CW con il 
Computer Amiga, completa di programma e manuale in italiano, di facile 
uso. 

TNC PER RACKET RADIO VHF GM1 

Funzionante con qualsiasi tipo di computer provvisto di porla RS232. 
Viene fornito con i cavi di collegamento appropriati per ogni tipo di ricetrans 
(specificare il modello nell’ordinazione) e manueile di istruzioni in italiano. 
MicroprocessoreHD63803X • 32K RAM • 32K ROM *512 Byte EEROM 
(Per mantenere permanentemente i parametri operativi) • MODEM TCM 
3105 Bell 202 (1200/2200) • Protocollo AX25 versione 2 • Personal BBS 
con area messaggi dimensionabile • Digìpeater con NODO • Multicon- 
nessioni fino a 10 collegamenti • Collegamento al terminale con RS232 
con connettore standard 25 poli (DB25) • Collegamento alla radio; PTT, 
microfono, uscita audio con connettore DB9 • Led di segnalazione: Power, 
PTT, DCD, CON e STA • Basso consumo; 100 mA circa • Dimensioni 
contenute: 130 mm. x 100 mm. 


NEW MODEL ! 

Filtro anti disturbo per ricevitori scanner ideale per 
le bande 27-70-120-144-430. Nuovo rrodello. 


DTMF5 

FUNZIONI LOGICHE: 

• Codice di accesso programmato su 
EPROM: 3 cifre. 

• Autorìsposta (il ricetrasmettitore ri¬ 
sponde con un tono di 3 s. circa 
quando si attiva o disatti va un relay). 

• Funzione di sicurezza: il D.DTMF5, 
in caso di tentativo di intromissione 
da parte estranea, sì rìposiziona co¬ 
me in partenza e richiederà nuo¬ 
vamente il codice di accesso. 

• Funzione di reset (dìseccilazione di 
tutti i relay). 


Per il vostro portatile! 


SOLO 


cm 


ANTENNA 

bìbanda 

144^430 


144 MHz 

cm 7 


430 MHz 
cm 4,8 


NEW MS-DOS FAX 

Interfaccia per computer tipo IBM e MS-DOS con 
possibilità oltre che di ricezione anche di 
TRASMISSIONE dei segnali fax con programma e 
manuale in italiano, alimentala dal computer stesso, 
di facile uso. 


NEW MODEL ! 

Ottimo filtro anti disturbo per ricetrasmettitori 144 e 
430 MHz ideale per eliminare fenomeni di interferen¬ 
za con la banda 88/108 potenza massima 50 Wall. 


PREZZO DI LANCIO 

L. 290.000 


MICRO 2000 

li più pìccolo e potente mìcrotrasmettìtore dì NS. co¬ 
struzione misure in mm. 41 x 15 x 5, funzionante 
sulla banda VHF a frequenza fissa e quarzata, con 
funzionamento sia continuo che a VOX, alimentazio¬ 
ne 9/12 volt, consumo 8 mA circa in St. By 1 mA. 



MRX. SO H.FM 


ìB 

1 ao-aeo o, 2 db 



1 - 10 « > so DB 

























Una mattina 

sui 


T ra le bande più interessanti 
nello spettro delle onde 
corte abbiamo i 15 MHz, corri¬ 
spondenti alla lunghezza d’on¬ 
da, intorno ai 19 metri. La loro 
validità per trasmissioni inter¬ 
continentali è ben conosciuta ai 
BCL, ma facilmente essi posso¬ 
no trasformarsi in un’ottima pa¬ 
lestra anche per l’ascolto diur¬ 
no ed in particolare tra le 07.30 
e le 09.30 UTC, quando la con¬ 
giuntura propagativa propone 
scarse possibilità sulle gamme 
più basse (49 e 31 metri sono 
letteralmente intasate di segnali 
europei “classici”, tipo Mosca, 
Germania, BBC e — di domeni¬ 
ca — pirate e privati d’ogni qua¬ 
lità). 

Ufficialmente la banda dei 19 
metri si estende da 15100 a 
15400 kHz, ma l’utilizzo da par¬ 
te delle stazioni BC è allargato 
ad una fascia tra 15010 kHz (do¬ 
ve in serata opera il Vietnam) e 
le frequenze intorno ai 15700 
kHz. Come vedremo nel nostro 
log di sorvegliamento, le fre¬ 
quenze sono anche qui appan¬ 
naggio delle emittenti più gran¬ 
di, ma l’orario prescelto lascia 
spazio a trasmissioni in lingua 
originale, con vari problemi di 
identificazione, che costituisco¬ 
no l’importanza del test che 
proponiamo al lettore, secondo 
il modjello della palestra di cui 
dicevaijno prima. 

Un’ultijma avvertenza: le fre- 
quenzq attribuite a ciascuna ra¬ 
dio nell’orario considerato, so- 


15 MHz 


Luigi Cubisi 



no utilizzate anche in altri ora¬ 
ri, in lingue e trasmissioni di¬ 
verse e, identificarle nel meno 
affollato mattino, aiuterà a non 
confondersi in altre ore. 

15 MHz-19 metri. 

Ole 07.30-09.30 UTC 

15070 kHz - BBC World Service, 

Gran Bretagna, inglese. 

È la frequenza migliore per l’a¬ 
scolto in Europa in gran parte 
del giorno (affiancata dalle al¬ 
trettanto famose 12095 e 9410 
kHz). 


15140 kHz - Radio Mosca, varie 
trasmissioni. 

Questa prima frequenza intro¬ 
duce le successive del vasto 
campionario russo, che utilizza 
a queste ore la gamma per tra¬ 
smissioni di 4 tipi, osservabili 


sulle frequenze seguenti: 
servizio francese per l’Africa, 
15575, 15550, 15540, 15515, 
15480 kHz; 

servizio mondiale in inglese, 
dalle 10.00 UTC su 15540, 
15140 kHz; 

servizio russo, 15600, 15140 
kHz; 

programma in russo per i marit¬ 
timi, 15525, 15540, 15515, 
15480 kHz. 

Il maggior cambio di frequenze 
avviene intorno le 10 UTC 
(mezzogiorno a Mosca). 

15160 kHz - Voice of America, 
relay di Kavalla, Grecia. 

Si tratta del programma genera¬ 
le in inglese, talvolta vi si inseri¬ 
sce anche VOA-Europe, il pro¬ 
gramma FM diffuso in numero¬ 
se città italiane. 

Nel pomeriggio e fino a tarda 
sera, la QRG di punta della 
VOA diventa però 15205 kHz. 
15180 kHz - Radio France Inter¬ 
nationale, francese. 

E il servizio mondiale in france¬ 
se diretto all’Africa e diffuso an¬ 
che (e con miglior segnale) su 
15300 (frequenza ottima anche 
in altre ore diurne) e 15315 
kHz. 

15215 kHz - Radio Europa Libe¬ 
ra, Germania, romeno. 
Attenzione all’annuncio di 
identificazione per non confon¬ 
dersi con la radio romena (vedi 
15335, 15380 kHz). 

15225 kHz - Radiodifusao Por- 
tuguesa, RDP Internacional. 
Servizio per i portoghesi all’e- 
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stero, attivissimo nel fine-setti¬ 
mana. 

15235 kHz - Radio Exterior de 
Espana, Servicio mundial. 

In spagnolo diffonde verso f O- 
riente anche su 15400 kHz. 



RADIO EXTERIOR DE ESPANA 

15275 kHz - Deutsche Welle, 
Germania, tedesco. 

Frequenza non ottimamente rice¬ 
vibile, come dimostra finteressan- 
te parallelo con il forte segnale 
ottenibile sui 49 m (6075 kHz)v 



^1^ 


15335 kHz - Radio Romania In¬ 
ternational, programma ro¬ 
meno. 


In funzione in parallelo con 
15380 kHz. 

15350 kHz Rad io Luxem- 
bourg, francese. 

E il servizio francese che si 
ascolta anche in onda lunga 
(236 kHz) e, che con soli 15 kW 
in antenna, è tra le più deboli 
stazioni europee in onde corte. 
A quest’ora ritrova un po’ di 
smalto con la sua ottima selezio¬ 
ne musicale. 

15390 kHz - Radio Sweden In¬ 
ternational, Svezia. 

Nelle ore considerate (ed in 
particolare intorno le 08.30) è 
in onda in svedese. E una fre¬ 
quenza che si ritrova anche in 
altre ore con programmi in al¬ 
tre lingue. 

15405 kHz - TRT, Turchia. 
Programma in turco per l’e¬ 
stero. 

15430 kHz - Radio Suisse Inter¬ 
nationale, francese. 

Vale lo stesso discorso affronta¬ 
to per la Deutsche Welle, con¬ 
frontare stavolta su 6165 kHz. 
15450 kHz - Radio Austria Inter¬ 
national, inglese-tedesco. 

Anche qui — come con Svizzera 
e Germania — riscontro della 
differenza sintonizzando 6155 
kHz. 

E evidente che a quest’ora la 
banda dei 19 metri si presta di 
più a servizi a distanza più lon¬ 
tana dei paesi confinanti col no¬ 
stro, come si può osservare con 


i migliori segnali provenienti 
da Spagna, Portogallo, Inghil¬ 
terra, Grecia e Russia (media di¬ 
stanza dairitalia 1500-2000 km). 
15615 kHz - Kol Israel, ebraico. 
Si tratta del servizio interno in 
ebraico, con molta musica tipi¬ 
ca e contatto con gli ascoltatori, 
grazie all’onnipresente telefo¬ 
no, croce e delizia di tutte le ra¬ 
dio del mondo. 

15650 kHz - Voice of Greece, 
Atene. 

Alle 08.40 UTC in inglese, poi 
in greco. Ascoltata, alternativa- 
mente su 15450 kHz, anche per 
il programma italiano delle 
07.15-07.30 UTC. 

L’elenco che vi abbiamo pre¬ 
sentato è solo indicativo poiché 
in altre zone d’Italia, diverse da 
quelle dellTtalia centrale in cui 
si è operato, i segnali ricevibili 
possono essere molto di più e 
comunque — come noto — le 
onde radio sono soggette a nu¬ 
merosi aggiustamenti. Si osservi 
comunque che nessuna fre¬ 
quenza scompare definitiva¬ 
mente. Può essere accantonata, 
anche per lunghi periodi, ma 
l’esperienza insegna che conser¬ 
vando la documentazione dei 
propri ascolti, il BCL ritrova 
dopo anni — come vecchi amici 
non dimenticati — frequenze 
del passato. 

CQ 


TELEXA Torino 

MOSTM MERCATO DEL RADIOAMATORE 

2 gennaio - 31 dicembre 1992 
Orario: 9,30-12,30 / 15,30-19,30 
TORINO Via Gioberti, 39 - Tel. 011/531832 

INGRESSO GRATUITO 
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INTEK STAR SHIP 34S AM/FM/SSB 
DJTOK TORNADO 34S AM/FM/SSB 
GALAXYPLUTO 

271 CH AM/FM/SSB con potenza 
regolabile sul liontole 




GALAXI SATURN TURBO 

26-32 MHz - 220 V - 50 Hz 
CW/AM FM 50 W - LSB USB 100 W 
Uscita audio power oltre 3 W-8 OHMS 

RANGER RC1-29S0 
25 W ALL MODE - 26/32 MHz 
I2I3Q RANGBR RCl-2950 TURBO 

100 w - ALL MODE - 26/32 MHz 


KENWOOD TS 850 S/AT 
RTX in SSB, CW, AM. FM e FSR -100 kHz, 
30 MHz ■ 108 dB -100 W -100 memorie - 
presa R$232 - 2 VFO - Alim. 13,8 V - Ac¬ 
cordatore automatico. 


KENWOOD TS 450 S/AT - 690 S/AT 
Copre le bande amatoriali da 100 kHz a 
30 MHz (50-54 MHz TS 690 S/AT) - All 
Mode - Tripla conversione DTSS - Step 1 
Hz - Accord. aut. - Filtro selez. - 100 me¬ 
morie - Indicatore digitale a barre - Speek 
processor audio - Display LCD multifun- 
zione - Alim. 13,8 V. 


KENWOOD TS 140/S 
Ricetrasmettitore HF - Opera su tutte le 
bande amatoriali da 500 kHz a 30 MHz - 
Alim. 13,8 V. 


b Ò D o 


YAESU FT-1000/FT-990 
2 VFO -100 kHz - 30 MHz - All Mode -100 
memorie - 200 W RF (FT 990 100 W RF) 
- Accordatore automatico di antenna - 
Alim. 220 V. 


NOVITÀ 1992 • ICOM IC 728 

All mode - 22 memorie - 100 W - Alim. 
13,8 V - 30 kHz-30 MHz - 100 W. 


ICOM IC-R7100 ■ Ricevitore a largo spet¬ 
tro freq. da 25 MHz a 1999 MHz - All Mo¬ 
de - Sensibilità 0,3 - /tvolt - 900 memorie. 


UKantronics - MFJ - ZGP 

PACKET RADIO 

usa TNC-222 “ZGP” per IBM/PC e C/64: 

• Uscita RS 232 per PC o TTL per C64 completo di batteria Back Up 

• new eprom 3.60 • indicatore sintonia per HF • manuale istruzioni 
in italiano. • Prezzo netto L. 350.000 (IVA inclusa) 

msn DIGIMODEM “ZGP” per IBM/PC e C/64: 

• Due velocità selezionabili: 300 Baud HF e 1200 Baud VHF • fornito 
di programma BAYCOM (che simula ìl DIGICOM con maggiore po¬ 
tenzialità) per IBM/PC e 2 programmi DIGICOM per C64 • manuale 
istruzioni in italiano. • Prezzo nello L. 130.000 (IVA inclusa) 


V. Carducci, 19 - Tel. 0733/579650 - Fax 0733/579730 - 62010 ARPIONANO (Macerata) - chiuso lunedì mattina 


SPEDIZIONI ANCHE CONTRASSEGNO - VENDITA RATEALE (PER CORRISPONDENZA IN TUTTA ITALIA) 
CENTRO ASSISTENZA TECNICA - RIPARAZIONI ANCHE PER CORRISPONDENZA 




ICOM IC-W2 E 

TX 138-r174 - 380-1-470 
-RX110-r174-325-r515- 
800-h980 MHz- 5W-30 
memorie per banda - 3 
potenze regolabili. 

NOVITÀ 1992 

ICOM IC Al ET/AT 

Tribanda, dimensioni e 
estetica come 1C-W2 ma 
con in più la banda dei 
1240 MHz. 


PRESIDENT LINCOLN 26-r30 MHz 
AM-FM-SSB-CW - lOW AM - 21W PEP SSB 
A RICHIESTA: DOAL BANDER 11/45 


STANDARD C520/528 
VHF/UHF - bibanda. 


YAESU FT-890 • NOVITÀ 1992 

Ricetrasmettitore HF 100 W - Accor¬ 
datore automatico di antenna incorpo¬ 
rato - Doppio VFO - Incrementi da 10 
Hz a 100 kHz - IF shift. 


PRESIDENT JACKSON 226 CH 

AM-FM-SSB - lOW AM - 21W PEP SSB 


GAUOaURANUS 

AM-FM-SSB 26-30 MHz - 
lOW AM - 21W PEP SSB 


PRESIDENT VALÉRY 

OMOLOGATO 

AM FM - 40 CH - 4 W - PeP 


PRESIDENT TAYLOR 

OMOLOGATO 

AM FM - 40 CH - 4 W - PeP 


PRESIDENT J.F.K. 

120 CH - AM FM - 15 W - PeP 


ICOM IC 970H 

Ricetrasmettitore multimodo 
VHF/UHF - Alim. 13,8 Vcc - 100 
memorie - Doppio VFO - 45 W. 




" '{bSOOu zs 


KENWOOD TM-732E • NOVITÀ ’92 

FM bibanda VHF-UHF RX: 118-174- 
960 MHz - Frontale asportabile - 50 W 
DTSS 51 eh. - Multiscan - Duplexer in¬ 
corporato. 

KENWOOD TM-702E (25 W) 

■ YAESU FT-26 / FT-76 

Nuovo portatile miniaturiz- 
zato, leggero, con vox inse- 
rito, 53 memorie, controllo 
BWiH automatico consumo batte- 
ria, 4 livelli dì potenza sele- 
zìonabili. 

YAESU FT 415 / FT 815 

Stesse caratteristiche deli' 
FT-26 ma con tastiera DTMF. 


AOR AR-3000 

Ricevitore a largo spettro da 100 
kHz a 2036 MHz all mode 400 
memorie. 


KENWCCD TM-741E 
RTX veicolare VHF/UHF FM multiban- 
da -144 MHz 430 MHz -i- terza banda 
optional (28 MHz; 50 MHz o 1,2 GHz) 
- 50 W in 144 MHz, 35 W 430 MHz. 
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ANTENNE C.B. 




14020 SERfìAVALLE (ASTI) ■ ITALY 
TEL. (0141) 29,41,74 - 21-43.17 


EL£IIENT1;3 
S.W.IL: 1:1,1 
GUADAGNO: 11 dB 
IMPEDENZA: 52 Ohm 
LUNGHEZZA DDNDAìl 
ALTEZZA: 3600 tim 

MATERIALE; ALLUMINIO ANTICORRODAL 


ELEMENTI; 4 
S.WJL; 1:1,1 
GUADAGNO: 13,2 dB 
IMPEDENZA: 52 Ohm 
LUNGHEZZA iroNDA:1 
ALTEZZA: 3800 mm 

MATERIALE: ALLUHHNO ANTKORRODAL 



ELEMENTI: 2 
EWJL 1:1,1 
GUADAGNO; MdB 
IMPEDENZA: 52 Olm 
LUNGHEZZA D'ONDA: 1 
ALTEZZA: 3800 im 

MATERIALE: ALLUMINIO ANTKORRODAL 



S.VA:1M,1 

POTQIZA MAX: 1000 W 

MATERIALE: ALUWIHK ANTKORRODAL 

PESO; 1300 a 

ALTEZZA STILO; 2750 mm 




DIRETTIVA vagì 27 


ART. 8 


TIPO PESANTE 


ELEMENTI; 3 

GUADAGNO:8,5dB ART. IO 

IWJL 1:1,2 ELEMENTI: 3 

LARGHEZZA: 5500 DM POdìSSOOg 

DOOM:2900Dni 
PESO: 3900 9 

MATERIALE: AliUMMIK ANTKORRODAL 






DIRETTIVA 
vagì 27 


i 

J 


ART. 9 


TIPO PESANTE 


ELEHBfThA ADT 11 

GUADAGNO; 10,5dB ^ 

tWJLilsy El£MENT1ì4 

UMNBZAiSSHnm «MìBSOOg 

LUNGHEZZA BOOK 3954 iim 
PESO: 5100 9 

MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL 



GALAXY 27 
ART. 13 

ELEMENTI; 4 
GUADAGNO: 14,5 dB 
POLARIZZAZIONE: DOPPIA 
S.W.R.: 1:1,1 

LARGHEZZA BANDA: 2000 Kc 
LARGHEZZA ELEMENTI: 5000 mm 
LUNGHEZZA BOOM: 4820 mm 
MATERIALE: ALLUMINK ANTKORRODAL 



32 
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GP 3 RADIALI 27 
ART. 1 

S.WJL: 1:1,1 

POTENZA HAXi 1000 W 

HATERUU; AUimiNIO ANTICORRODAl 

PEMIIOOg 

ALTEZZA STILO! 2750 mn 



I THUNDER 27 
ART. 4 

S.IIUL 1:1,1 

POTENZA HAI-1000 W 


OUAOAOIKhSdB 

PESO:1200g 

ALTEZZA STILO: 1750 m 


GP 8 RADIALI 27 
ART. 3 

SwWA: 1:1,1 

POTENZA HA11000 W 

HATERULf : ALLUHINIO ANTICORRODAL 

PESO: ISOOa 

ALTEZZA STILO: 2750 iim 



RINGO 27. 


ART. 5 

S.W.IL:1:1,1 

POTENZA HAI-1000 W 


«TEGA 27 
ART. 6 





S.WA: 1:1,1 

BANDA PASSANTE! 2500 Kc 
GUADAGNO: SUPERIORE 7 dB 
P^STOOg 
ALTEZZA STILO: 5050IM 
LUNGHEZZA RAMAU: 1000 nn 


9 


PESO: 1300, 

«LiEzamiftsoooii 
lUIEIBOlGJIUMIHinMIICOIIIIOINU. IU1EIWlE:ilUIIIMWimieOIIIIOOIU. 



DELTA 27 
ANTENNA PER 
BALCONI, INTERNI, 
CAMPEGGI, ROULOnES, 
IMBARCAZIONI, 

UFHCI, ECC. 

ART. 19 

«LTEZZlblOOOiM 
S.WJLIIU: 1:1,5 
UWGMEZU BOMBO: 3000 Kc 
POIENZO:»* 

PESO: OSO, 



BOOMERANG 27 corta 
ART. 20 

OLIEZUlSSOiin 
S.WA: 1:1,2 
POIENUIIOKSSOW 
PESO: 700, 


BOOMERANG 27 
ART. 21 

0L1EZZ0:2750aa 
S.WJL-1:1,2 
POinaiioKSOow 
PESO: 000, 



BASE MAGNETICA 
PER ANTENNE ACCIAIO 



BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
adatta per tutti i tipi di anteime. 


ART. 38 

DI0IIErROB0SE:10Sinm 
FORO: 11 mm 
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RNUI 


PIPA 27 
ART. 22 

UAiliMIIU 

raniiz*:40w 

UIBUSMtM 

PESOeMg 




VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 23 

UTEZUinOim 

FOMMIWnZBlUilliim 

taoimwrn 

Amecftpi 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 24 

unZZA:16Miin 

FOMCMHOOCMAìIIimi 

ClVOiSSMim 

inMCftpi 


VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 
CON SNODO 

I ART. 25 

ALTEZlft: 1320 nm 
FOROCAimOEZERIAillm 
CAVO; 3500 Htt 
AHACCOiPL 


ART. 26 

ALTEZZA: 1020 rhh 
FOM CARROZZERIA: 111 
CAVO: 3500 min 
AHACCOiPL 



ANTENNA 
MAGNETICA 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 28 

MAHETRO BASE: 105 mm 
ALTEZZA ANTENNA: 1320 0»! 
AHACCOin. 

CAVO: 3500 mm 


ART. 29 

DIAHETRO BASE: 105 mm 
ALTEZZA ANTENNA; 1020 mm 
AHACCOiPL 
CAVO: 3500 mm 


VERTICALE 

CB. 

ART. 199 

0UAMQH0:5,edB. 
ALTEZZA: 5500 mm 
POTENZA: 400W 
PESO;2000g 


1 


VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARABILE 

ART. 29 

ALTEZZA: 840 mm 
MOLLA; INOX 
SNODO; REQOIABILE 
CAVO; 3500 mm 

ART. 31 

ALTEZZA: 1340 MI 
MOLLA: INOX 
SNODO; REGOLABILE 
CAVO; 3500 mm 


I 


VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 30 

ALTEZZA: 950 nm 
LUNGHEZZA DOHDAiSn 
SISTEMA: TORCIQUQNE 
SNODO: REGOLABILE 
CAVOiSNOm 


VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 32 

UTEZZCIZMimi 
WniUiElJCOIMLE 
HOlUilNOX 
SNODO! KOOUBU 
CiWiSSOOtM 


VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 33 

ALIEZUITMihì 
S imtliL-EIICONNIU 
MOlUilllOX 
SNODO: MOOUNE 
OSVOcSSOOmi 


A 






VEICOLARE 
HERCULES 27 

ART. 34 

U1HZS:17S0mm 

Sito CONICO; 0lOT5iinnBRA 

SHIBUiEUCOID/UE 

NOlUilNOX 

SNODO: REflOUBHE 

CSVO;9S00nm 

SMUMCONSTANBU-TXIUn 



DIPOLO 27 
ART. 43 

FREQUCNXItaXTIHi 
LUNOHEXZSTOnUfiliMmm 
COHnCIO IN STJIfFS E CEimUlf 



STAFFA INOX 
DA GRONDA 

ART. 41 

FOIKklIOmiREIM 


ANTENNA 
DA BALCONE, 
NAUTICA, 
CAMPEGGI E 
DA TETTO 
MEZZA ONDA 
Non richiede 
plani 
riflettenti 
ART. 200 

0UUMN0:SdD 

unZZIkilOOMi 

POTENZlbSSOW 

PESO;1900| 



ECO 


US 


ECn 


ECD”"" EED 
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ANTENNE PER 45 E 88 M. 



VEICOLARE 11/45M 
CON BOBINA 
CENTRALE SERIE 
DECAMETRICHE 

ART. 103 

ALTEZZA: 1500 mi 
ASoeREGOUBILE 





LUWHEZZA: 22000 mi 
KiOiMOg 


VERTICALE 45/88 

ART. 107 

unzzti4sooiini 

S.WA4iM:1i14 

—k — 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

modelli e frequenze 
secondo esigenze cliente 



DIPOLO FILARE 
TRAPPOLATO 

11/45 
ART. 113 

lUMIKZZli 14500 M 
UJ111H5 n1ì14 
luinuuiluis 
paosi4soi 


DIPOLO 

TRAPPOLATO 

45/88m 

ART. 108 

LUNOHEZZAìNOOOm 

i.WJli1i1,5oiMpo 

PEMinOg 

WTEnUfiUllE 


DIPOLO 

TRAPPOLATO 

45/88m 

ART. 109 

UMQHBZ0:20INm 
MA 4548:1:1,2 
POMIIOOi 
wmu&Msi 


DIPOLO 

CARICATO 

45m 

ART. 112 

LUNOMEZU10500 M 
MA: 1:1,2 

KM 000 9 
wmui&Msi 
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GUIDE TO UTILITY STATIONS 1992 

10**’ edition • 534 pages • DM 70 / L. 58.000 
7500 new Coastal and fixed station frequencies! 

Our bestseller covers thè complete frequency range between 0 and 30 
MHz. We are thè very first to publish all new maritime frequencies world- 
wide in use since thè gigantic globai frequency transfer in July 1991! 
Latest military and politicai events such as thè impacts of thè Gulf War 
and of thè recent and current revolutions in Eastern Europe are covered 
exclusively by our UTILITY GUIDE. Sophisticated operating methods and 
regular overseas monitoring missione (1991 fpr months in India, Malaysia, 
Mauritius, Reunion, Surinam and Venezuela) complete this unique hook. 

The completely revised new edition includes a frequency list with 
19136 frequencies, and a cali sign list with 3514 cali signs. Up-to-date 
schedules of FAX meteo stations and RTTY prese Services are listed both 
alphabetically and chronologically. Abbreviations, addresses, codes, defini- 
tions, explanations, frequency band plans, international regulations, modu- 
lation types, NAVTEX schedules, Q and Z codes, station classes, telex 
codes, etc. - this reference book liste everything. Thus, it is thè ideal addi- 
tion to thè World Radio TV Handbook for thè "special" stations on SWI 

Further publications avaiJable are Guide to Facsimile Stations, Radio- 
teletype Code Manuai (ll^*^ editions) and Air and Meteo Code Manuai 
(12^'' edition). We bave published our international radio books for 
23 years. They are in daily use with equipment manufacturers, monitoring 
Services, radio amateurs, shortwave listeners and telecommunication 
administrations woridwide. Please ask for our free catalogue, including 
recommendations from all over thè worid. For an export review of our 
publications see CQ Elettronica 1/92 pages 53-55. All manuale are pub- 
lished in thè handy 17 x 24 cm format, and of course written in English. 

Do you want to get thè total information immediately? For thè special 
price of DM 245 / L. 200.000 (you save DM 40 / L. 33.000) you will 
receive all our manuale and supplements (altogether more than 1700 
pages!) plus our Cassette Tape Recording of Modulation Types. 

Our prices include airmail postage to everywhere in thè worid. Payment 
can be by postai money order (vaglia internazionale), cash money in a 
registered letter, a DM check drawn on a German bank, or postgiro 
(account Stuttgart 2093 75-709). Dealer inquiries welcome - discount 
rates on request. Please mail your order to © 

Klingenfuss Publications 
Hagenloher Str. 14 
D-7400 Tuebingen 
Germania 

Tel. 0049 7071 62830 






BANCO MISURE 


SIGNAL TRACER 

Ampli tuttofare da laboratorio 


• Fabio Veronese • 


Riparare, collaudare, ascoltare comodamente anche ì segnali 
più deboli: con questo semplice, economicissimo 
amplificatore-signal tracer si avrà veramente “una mano in 
più” nella sperimentazione di tutti i circuiti elettronici. 


Dopo il tester, il miglior ami¬ 
co dello sperimentatore elet¬ 
tronico è certamente un buon 
amplificatore di bassa fre¬ 
quenza. Ma non un ampli 
qualsiasi: quello del laborato¬ 
rio deve essere sensibile, in 
modo da rilevare senza pro¬ 
blemi anche i più flebili se- 
gnalini, e potente, in modo da 
non costringere a rimanere 
per ore con una cuffia in te¬ 
sta. Inoltre, un buon amplifi¬ 
catore da banco deve essere 
un “mulo da lavoro”, cioè 
non risultare troppo delicato 
sotto nessun punto di vista, 
ne’ elettrico ne’ meccanico, 
cosicché non lo si debba ripa¬ 
rare a ogni piè sospinto, per¬ 
dendo tempo prezioso; deve 
funzionare sempre e subito, 
insomma, possibilmente al 
top delle prestazioni. 

Un tempo, gli-amplificatori di 
questo tipo si chiamavano si- 
gnal tracer, tracciatori, inse¬ 
guitori di segnali: i primi fa¬ 
cevano uso di valvole. Li si 
utilizzava nella riparazione 
dei radioricevitori domestici 
più o meno in questo modo; 
sintonizzata la radio, guasta e 
quindi muta, su una stazione 
locale in onde medie, si appli¬ 
cava l’ingresso del tracer, an¬ 
dando a ritroso, dall’altopar¬ 
lante agli stadi precedenti (fi¬ 


nale BF, preamplificatore, ri¬ 
velatore, medie frequenze, in¬ 
gresso) fino a che non si 
ascoltava, dal tracer, il segna¬ 
le della locale. Rispetto al 
punto in cui si era collegati in 
quel momento, tutti gli stadi 
precedenti potevano conside¬ 
rarsi funzionanti, e il guaio, 
con ogni probabilità, si trova¬ 
va oltre. 

Il nostro signal tracer può 
considerarsi un discendente di 
questi apparecchi, però, come 
detta la tecnologia moderna, 
è piccolissimo ed equipaggia¬ 
to, anziché con valvole, con 
un amplificatore operazio¬ 
nale. 

FUNZIONA cosi 

Lo schema elettrico del signal 
tracer è riportato nella figura 
1. I segnali applicati all’in¬ 
gresso raggiungono, attraver¬ 
so il condensatore di accop¬ 
piamento CI e il resistore RI, 
l’ingresso invertente (piedino 
2) dell’op amp Ul. Quest’ul¬ 
timo li amplifica con un gua¬ 
dagno pari a (R4 + R5)/R1 
volte, dove per R5 si intende 
la porzione inserita del trim- 
mer. In pratica, tale coeffi¬ 
ciente di amplificazione varia 
tra 10000/1000= 10 volte e 
110000/1000^ 110 volte a se- 



Un prototipo di laboratorio del 
signal tracer, a montaggio 
ultimato. 


conda della regolazione di 
R5, che funge dunque da ele¬ 
mento di controllo del guada¬ 
gno. Sostituendo R5 con un 
trimmer di valore più elevato, 
per esempio 1 Mohm, e ridu¬ 
cendo il valore di RI si posso¬ 
no ottenere amplificazioni 
più energiche, ma questo, al¬ 
l’atto pratico, di solito non è 
necessario. Tra l’altro, è bene 
non ridurre il valore della RI 
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SIGNAL TRACER 



ELENCO 

DEI COMPONENTI 

(Resistori 1/4 W, 5%) 

RI: 1000 fì 
R2, R3; 100 kfì 
R4: 10 kfì 

R5: 100 kfì, trimmer verticale 
miniatura 

Cl: 470 nF, 250 Vi, poliestere 
C 2 : 100 nF, poliestere o ceramico 
C3: 47 /:F/16 Vl elettrolitico 
verticale 

Ul; 741 (TL081) 

1 : boccola o puntale 
1 : pinza a coccodrillo 
1 : jack per cuffia 

Alimentazione: 9^12 Vcc 


figura 1 

Schema elettrico del signar tracer. 


Zi 

figura 2 

Circuito stampato del signal tracer, in scala 1:1. 



in quanto questa, insieme a 
Cln serve a proteggere Ul 
daireventuale applicazione di 
tensioni troppo alte, ipotesi 
tutt’altro che inverosimile 
nella pratica di laboratorio. 

I segnali amplificati si recupe¬ 
rano al piedino 6 e da qui, at¬ 
traverso C3 possono raggiun¬ 
gere un altoparlante o una 
cuffia. 

L’altro ingresso dell’op amp 
(piedino 3) viene sfruttato co¬ 
me massa fittizia per evitare 
la necessità deiralimentazio- 
ne duale. Tale massa fittizia si 
ottiene mediante il partitore 
resistivo R2/R3, mentre il 
condensatore C2 serve da ele- 
I mento di fuga. 


IN PRATICA 

Il montaggio del signal tracer 
è estremamente semplice, pe¬ 
rò è necessario osservare certe 
pracauzioni per evitare l’in¬ 
sorgere di autoscillazioni, re¬ 
so possibile dagli elevati gua¬ 
dagni in gioco. Si raccoman¬ 
da perciò ai meno esperti di 
ricorrere al circuito stampato 
riprodotto in figura 2, da in¬ 
cidersi su vetronite o bakelite 
ramata a faccia singola. Il 
piano di montaggio è visibile 
in figura 3. Non vi sono parti¬ 
colari cautele, a parte quella 
di effettuare saldature di buo¬ 
na qualità. Se si teme di dan¬ 
neggiare Ul saldandolo, si 


faccia uso dell’apposito zoc¬ 
colo da 4 -h 4 piedini DIL. Per 
ottenere i migliori risultati si 
ricordi di tirare bene a lucido 
il rame delle piste prima di ef¬ 
fettuare le saldature, di forare 
le piazzuole con una punta 
non più grossa di 1 mm e di 
usare un saldatore da 25 W di 
potenza, a punta medio-fine. 
Tutti i componenti sono asso¬ 
lutamente ordinari. Il trim¬ 
mer R5 deve essere di tipo mi¬ 
niatura, a montaggio vertica¬ 
le; lo si può sostituire con un 
potenziometro, purché i col- 
legamenti alla basetta siano 
mantenuti brevissimi. Come 
Ul, si può sostituire al 741 
originariamente previsto un 
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StGNAL TRACER 


TL081, e la sua versione a 
basso rumore TL071. Si ottie¬ 
ne così il vantaggio di un’im¬ 
pedenza d’ingresso più eleva¬ 
ta, ma la potenza d’uscita po¬ 
trebbe non risultare più suffi¬ 
ciente per il pieno pilotaggio 
di un altoparlante. 

La basetta assemblata potrà 
trovare posto all’interno di 
un contenitore metallico per 
prototipi, da collegarsi al ne¬ 
gativo dell’alimentazione. Sui 
lati del contenitore si appli¬ 
cheranno il jack per la cuffia 
e l’altoparlante, quello per 
l’alimentazione e quello d’in¬ 


gresso che verrà collegato al 
circuito in prova mediante un 
breve tratto di cavo coassiale 
terminante da un lato con uno 
spinotto, dall’altro con un 
piccolo puntale collegato al 
conduttore interno e con una 
pinza a bocca di coccodrillo 
saldata alla calza esterna. 
Con quest’ultima ci si colle¬ 
gherà alla massa del circuito 
in esame, mentre col puntale 
si potranno ricercare i segnali 
da amplificare. Per rivelare i 
segnali radio, è necessario in¬ 
serire un diodo al germanio in 
serie all’ingresso, col catodo 


rivolto verso Cl. 

11 trimmer R5 verrà regolato 
durante le prime volte nelle 
quali si farà uso del signal tra- 
cer, per poi lasciarlo nella po¬ 
sizione corrispondente al gua¬ 
dagno che meglio si adatta al¬ 
la comune pratica di labora¬ 
torio. 

CQ 

Telefonando allo 075/607171 è even¬ 
tualmente disponibile il circuito stampa¬ 
to citando Tafticolo, mese e anno della 
rivista nonché il numero dì pagina della 
relativa figura. 



ITALSECURITY - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 


00142 ROMA - VIA ADOLFO RAVÀ, 114-116 - TEL. 06/5411038-5408925 - FAX 06/5409258 



SUPER OFFERTA TVcc '92 


OFFERTA KIT AUTOMATISMI '92 


N. 1 Telecamera + N. 1 Monitor 
N. 1 Custodia stagna 
N. 1 Ottica 8 mm 

New ’90: CCD 0.3 Lux Ris>480 iinee 

ITS 204 K IR IRIS 


L. 

L. 

L. 

L. 


550.000 

170.000 

75.000 

690.000 


1 Braccio meccanico L. 250.000 Foto L. 50.000 

1 Braccio eleodinamico L. 450.000 Lamp L. 15.000 
Centrale con sfasamento L. 150.000 TX-RX L. 90.000 
Motore per serranda universale L. 185.000 ed ogni offro tipo di motore 


ITS 9900 MX 300 


ITS 101 



SUPER OFFERTA 92: N. 1 Centrale di comando ITS 4001 500 mA ■ N. 4 Infrarossi Fresnell ITS 9900 con memoria 


90° 15 mA - N. 1 Sirena Autoalimentata ITS 101 130 dB - TOTALE L. 360.000 




TELEALLARME 
_. ITS TD2/715 

~~ ^1 2 canali 

■ omologato PT 

I e sintesi 

. vocale con 
0 I microfono 

j L, 220,000 

NOVITÀ 



Kit video: TELECAMERA + MONITOR + 
CAVO + STAFFA + OHICA + MICROFONO E 
ALTOPARLANTE L. 440.000 
Inoltre: TELECAMERE CCD - ZOOM - 
AUTOIRIS - CICLICI - TVCC - DISTRIBUTORI 
BRANDEGGI / ANTINCENDIO - TELECOMANDI - 
VIDEOCITOFONIA - TELEFONIA - 
Automatismi: 2.000 ARTICOLI E COMPONENTI 
PER LA SICUREZZA - Telefonia senza filo da 300 
mt. a 20 Km. - OCT 100 radiotelefono 
veicolare, sistema cellulare 900 MHz 
portatile L. 1.700.00 + IVA 
t PREZZI SI INTENDONO + IVA 


RICHIEDERE NUOVO CATALOGO '92 CON L. 10.000 IN FRANCOBOLLI 
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L'ANTENNA DEI BIG, RIPROPOSTA A GENTILE RICHIESTA 



4 




KLM KT34 

a ELEMENTI - TRIBANDA 





KLM KT34XA 

6 ELEMENTI - TRIOANDA 


ELEMENTO PIÙ LUNGO. 7,515 

RAGGIO DI ROTAZIONE.m 4,752 

SUPERFICIE AL VENTO.mq0,56 

RESISTENZA AL VENTO.160 Km/h 

BOOM.m 4,877 

PESO...Kg 20,400 

POTENZA DI LAVORO. 5 kW 

INCEDENZA.50 Ohm 

GUADAGNO IN 20 m.7 OB 

GUADAGNO IN 15 m.8 dB 

GUADAGNO IN 10 m.8 dB 

RAPPORTO FRONTE LATO.20 dB 

RAPPORTO FRONTE RETRO.30 dB 


A RICHIESTA: 

KIT D'ESPANSIONE PER 
TRASFORMARE LA KT 34 
IN 6 ELEMENTI 


• ASSISTENZA__ 



ELEMENTO PIÙ LUNGO.7,515 

RAGGIO DI ROTAZIONE.m 6,65 

SUPERFICIE AL VENTO.mq0,80 

RESISTENZA AL VENTO.150 km/h 

BOOM.m 11,10 

PESO. Kg 51 

POTENZA DI LAVORO.5 kW 

INCEDENZA. 50 Ohm 

GUADAGNO IN 20 m.9 dB 

GUADAGNO IN 15 m.9,5 dB 

GUADAGNO IN 10 m.11,5 dB 

RAPPORTO FRONTE LATO.20 dB 

RAPPORTO FRONTE RETRO.40 dB 


MAS.CAR s.a.s. 

Prodotti per telecomunicazioni 
00198 ROMA Via Reggio Emilia 32a 
Tel. 06/8845641-8559900 Fax 8548077 

ItKfeiogaUlmanM, paganMnto •mic^to. Svcondo l'MQenu, tl MiMtrtac*: Vag"* P-T- tota- 
gfaflcD. aagullo da tatalonati alla HS DHta, practaando I) Vostro Indlttazo. Dtvarumanla par 
la non mganca, Innata. Vaglia postala nonnaia, apacltlcando quanto richlaslo nalla cauaala 
dallo staasA oppure lattaia, con asaiatoclncotara. La marci viaggiano a riactilo a paricoto a 
a carico dal commlttanta. dannzia 100 giorni auUa vandlla. 
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Preamplìficatore 

per 

144 MHz 


P uò capitare, durante alcuni 
QSO, di non poter ricevere, 
con un discreto segnale, ciò che 
sta dicendo il corrispondente. I 
motivi per cui non riusciamo a 
ricevere bene un determinato 
segnale possono essere diversi: 
antenne poco efficienti, scher¬ 
mature più o meno naturali 
(che il segnale incontra durante 
il suo percorso), poca potenza 
impiegata dal corrispondente, 
ecc. In questi casi, avere sotto¬ 
mano un preamplificatore può 
essere la soluzione più rapida 
per aggirare l’ostacolo, special- 
mente se la stazione che stiamo 
cercando di collegare risulta es¬ 
sere, grazie a una giornata di 
propagazione, una stazione lon¬ 
tana, raramente ascoltabile. 
Considerando che in questi casi 
non c’è il tempo materiale per 
sistemare meglio l’antenna, o 
scoprire altre cause che impedi¬ 
scono una buona ricezione, 
possiamo vedere che la soluzio¬ 
ne più rapida è quella di inter¬ 
porre semplicemente il pream¬ 
plificatore tra il cavo di discesa 
e il ricetrasmettitore, così facen¬ 
do aumentiamo le possibilità di 
riuscire a fare il sospirato colle¬ 
gamento. Qualcuno si potrebbe 
chiedere come mai interponen¬ 
do un preamplificatore si riesce 
ad ascoltare meglio il corri¬ 
spondente, il motivo è presto 
detto, ogni ricevitore ha biso¬ 
gno di un determinato segnale, 
per poter lavorare nelle miglio¬ 
ri condizioni, permettendoci di 


IK1ICD, Alessandro Gariano 


avere un buon ascolto. Se il se¬ 
gnale risulta inferiore a questo 
livello, il ricevitore non riesce 
ad amplificare il segnale prove¬ 
niente dall’antenna in modo da 
superare il rumore (fruscio), ge¬ 
nerato dalla corrente che attra¬ 
versa i vari componenti interni 
(transistor, integrati, resistenze, 
ecc.) e l’ascolto risulta alquanto 
disturbato. In queste condizioni 
l’orecchio non riesce a distin¬ 
guere la modulazione dal fru¬ 
scio, dato che il rumore supera 
o eguaglia l’intensità del segna¬ 
le proveniente dall’antenna. 
Applicando il preamplificatore 
riusciamo ad avere un segnale 
sufficientemente forte da poter 
superare il rumore generato dai 
componenti, permettendo all’o¬ 
recchio di ascoltare il segnale 
utile. C’è però da considerare 
che, se il segnale captato dal¬ 
l’antenna, per pur debole che 
sia, è pulito (non accompagnato 
da disturbi) il risultato che si ot¬ 
tiene durante la preamplifica¬ 
zione è ottimo, mentre se il se¬ 
gnale ricevuto risulta accompa¬ 
gnato da disturbi, il risultato 
della preamplificazione non è 
buono, dato che oltre al segnale 
utile si è amplificato anche il di¬ 
sturbo, con il risultato di avere 
un segnale forte, ma non intelli¬ 
gibile, siccome sia il disturbo 
sia il segnale utile sono stati 
preamplificati con pari guada¬ 
gno. Per ottenere un buon risul¬ 
tato, il preamplificaore andreb¬ 
be installato il più vicino possi- 
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AF 106 

Piedinatura AF106. 

Schema elettrico del circuito di commutazione. 
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ELENCO COMPONENTI 
Preamplificatore 

CI: 22 pF 

C2; 5 pF compensatore 
C3: 22 pF 

C4: 1000 pF cond. passante 
C5: 1000 pF cond. passante 

RI: 1 kohm 
R2: 2,2 kohm 
R3: 10 kohm 

LI : vedi testo 
L2: impedenza AF 
L3: vedi testo 

TRI: AF106 


ELENCO COMPONENTI 
Circuito di commutazione 

TR2: BC140 
TR3: BC238 

C7: 47 pF 

C8: 22 nf, 25 V elettrolitico 

DI: 1N4148 
D2: 1N4148 

RLl: relè miniatura 12 V 
RL2: relè miniatura 12 V 



Particolare dell'interruttore 
per SSB e CW. 


bile aH’antenna, questo perché 
il segnale, che già risulta debo¬ 
le, subisce una ulteriore atte¬ 
nuazione da parte del cavo 
coassiale, in particolar modo 
quando la discesa risulta essere; 
di parecchi metri. In questi casi 
il preamplificatore si può trova¬ 
re a dover lavorare in condizio¬ 
ni non particolarmente favore¬ 
voli. Aa ogni modo, siccome 
non sempre è possibile installa¬ 
re il preamplificatore vicino al¬ 
l’antenna, per svariati motivi, 
vale lo stesso la pena, tenendo 
presente quanto detto in prece¬ 
denza, tentare di aumentare 
l’intensità del segnale che stia¬ 
mo ricevendo, tenendo il pre¬ 
amplificatore inserito vicino al 
RTX, dato che un risultato più 
o meno discreto lo si ottiene 


ugualmente. Il preamplificato¬ 
re descritto in questo articolo è 
stato realizzato con un vecchio 
transistor AF106, trovato rovi¬ 
stando nei vari cassettini dove 
conservo i diversi componenti; 
questo transistor ha avuto una 
forte applicazione nel campo 
TV, in particolare come stadio 
preamplificatore per la banda I, 
li e III all’interno di svariati tu- 
ner. E evidente che le caratteri¬ 
stiche tecniche non possono 
eguagliare i transistor FET - 
MOSFET ecc. che oggi si trova¬ 
no in commercio, infatti questo 
transistor risulta un po’ più ru¬ 
moroso di un FET, ma dato che 
il radiantismo è sperimentazio¬ 
ne, perché non provare a realiz¬ 
zare un circuito utilizzando an¬ 
che materiale “antico”, in que¬ 


sto modo possiamo constatare 
di persona quali differenze si 
possono riscontrare in una co¬ 
struzione fatta con componenti 
costruiti in anni diversi. Il cir¬ 
cuito è stato realizzato in aria 
come si può vedere dalle foto, 
in un contenitore metallico. 
Durante la realizzazione, i colle- 
amenti tra i vari componenti, 
ovranno essere i più corti pos¬ 
sibile per evitare autoscillazio- 
ni. Per prima cosa si dovranno 
praticare i fori dove verranno 
avvitati i due BNC da pannello, 
si prosegue il lavoro realizzan¬ 
do le due bobine, LI dovrà esse¬ 
re di 5 spire di rame argentato 
del diametro di 1 mm avvolta su 
una bacchetta del diametro di 6 
mm, mentre L3 sarà di 9 spire, 
stesso filo, stesso diametro della 



Interno del preamplificatore. 
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Particolare del circuito di commutazione RT. 


bacchetta. Sfilate le bobine si 
salderà LI vicino al BNC, dove 
andrà collegata l’antenna, se¬ 
guendo le disposizioni dello 
schema elettrico si salderanno 
gli altri componenti. Nella rea¬ 
lizzazione bisognerà interporre 
uno schermo, costruendolo con 
una piastrina di rame o di otto¬ 
ne in modo da separare lo sta¬ 
dio di ingresso con quello d’u¬ 
scita; per evitare autoscillazio- 
ni, si terminerà il montaggio 
deH’amplificatore inserendo la 
bobina L3. L’uscita del segnale 
amplificato verrà prelevato sul¬ 
la seconda spira dal lato caldo 
della bobina. Una volta termi¬ 
nato il montaggio si passerà al 
collaudo, saldati i due conden¬ 
satori, Gl, C6 ai rispettivi BNC 
(antenna - out RTX) e dopo 
aver inserito l’amplificatore 
nella linea di discesa si darà ten¬ 
sione; se tutto è stato montato 
correttamente si avrà già una 
certa amplificazione, questa la 
si potrà migliorare regolando il 
compensatore C2 e allargando 
o stringendo le spire di LI e L3 
per il massimo segnale; per aiu¬ 
tarsi nella taratura consiglio di 
sintonizzarsi su un segnale de¬ 
bole, meglio se è un segnale fis¬ 
so tipo beacon. Terminata la ta¬ 
ratura, se l’amplificatore viene 
costruito da chi è appassionato 
di solo ascolto (SWL), la realiz¬ 
zazione si può definire termina¬ 


ta e lo si può tranquillamente 
lasciare inserito anche nella sta¬ 
zione dove viene tenuto lo scan¬ 
ner, dato che dalle prove ese¬ 
guite ho riscontrato che il cir¬ 
cuito presenta una discreta 
preamplificazione entro il limi¬ 
te di frequenza da 120 a 170 
MHz. Vediamo il funzionamen¬ 
to del preamplificatore, il se¬ 
gnale presente in ingresso in¬ 
contra lo stadio accordato com¬ 
posto da LI e C2, attraversa il 
transistor TRI, subendo in que¬ 
sto modo un rafforzamento 
(preamplificazione). Questo se¬ 
gnale lo troviamo amplificato 
sul collettore di TRI e viene 
prelevato sulla seconda spira di 
L3 per essere aj^licato tramite 
il condensatore C6 al ricevitore. 
Nel caso che il preamplificatore 
si voglia utilizzare con un RTX 
si dovrà realizzare il circuito di 
commutazione, composto da 
TR2, TR3 e rispettivi relè. C’è 
da tener presente che in un cir¬ 
cuito di commutazione di que¬ 
sto tipo la elevata frequenza in 

f jioco può portare, se non si uti- 
izzano componenti adeguati, a 
forti attenuazioni del segnale 
con onde stazionarie molto ele¬ 
vate. Una soluzione molto vali¬ 
da è usare relè coassiali, costrui¬ 
ti apposta per essere impiegati 
in commutazioni di questo tipo 
(frequenze elevate). Nel circuito 
di mia costruzione, però, era 


necessario studiare un sistema 
di commutazione, in modo da 
poter mantenere ridotte le di¬ 
mensioni del preamplìficatore, 
dato che i relè coassiali sono 
piuttosto voluminosi, la soluzio¬ 
ne, che si dimostrò una volta 
realizzata, soddisfacente è costi¬ 
tuita da due relè in miniatura, 
le dimensioni le possiamo vede¬ 
re nella foto, dove questi vengo¬ 
no confrontati con due cerini. I 
relè in questione sono stati inse¬ 
riti vicino ai rispettivi BNC an¬ 
tenna e RTX per ridurre l’effet¬ 
to induttivo, il collegamento di¬ 
retto è stato realizzato con un 
pezzetto di cavo coassiale da 52 
ohm. Una volta terminato il 
montaggio si dovrà provare se 
vi sono onde stazionarie. Per fa¬ 
re questa operazione bisogna 
interporre tra il trasmettitore e 
il preamplificatore il misurato¬ 
re di onde stazionarie (rosme- 
tro), mentre sul BNC dove va 
collegata l’antenna, si inserirà 
un carico fittizio da 52 ohm. Se 
tutto funziona bene, andando 
in trasmissione, si dovrà avere 
una lettura del ROS basso, se, al 
contrario, la lettura risulta alta 
bisogna controllare se il lavoro 
è stato eseguito correttamente, 
nel caso ci siano difficoltà a po¬ 
ter inserire il pezzetto di cavo 
coassiale, questo lo si potrà so¬ 
stituire con un tubetto di otto¬ 
ne del diametro di 2 mm, che 
andrà saldato a massa, si inseri¬ 
rà poi all’interno del tubetto un 
filo isolato che farà da polo cal¬ 
do e lo si salderà ai rispettivi re¬ 
lè come da schema elettrico. Ve¬ 
diamo ora come funziona il cir¬ 
cuito di commutazione. La ra¬ 
dio frequenza presente sul con¬ 
densatore C7 viene raddrizzata 
da DI, che pilota i due transi¬ 
stor in configurazione darling- 
ton, questi fanno lavorare i due 
relè portandoli in posizione di 
lavoro in questo modo l’anten¬ 
na viene inserita direttamente 
allo stadio di trasmissione e vie¬ 
ne escluso il preamplificatore, 
questo si inserirà nuovamente 
quando i relè torneranno in po- 
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Dimensioni del relè. 


sizione di riposo. Nel caso il 
preamplificatore si voglia usare 
in SSB o CW si dovrà inserire il 
condensatore elettrolitico C8, 
che ha la funzione di mantene¬ 
re alimentata la base di TR3, in 
modo che i relè non continuino 
a scattare, quando vi è una pau¬ 
sa fra una parola e l’altra, il con¬ 
densatore viene inserito o 
escluso dall’interruttore inter¬ 
no, come si vede dallo schema 
elettrico. Dalle svariate prove 
che sono state effettuate, il 
preamplificatore si è dimostra¬ 
to efficace anche con RTX pal¬ 
mari aumentando la sensibilità 
delle antenne in gomma in do¬ 
tazione a questi apparati. 

CQ 



L'Interfaccia Telefonica dà lo possibilità di collegorsi vio rodio allo propria lineo telefonico 
e permette di effettuare o rispondere olle telefonate. Può essere collegato a qualsiasi 
apparato ricetrasmittente AM o FM in Simplex o Duplex. DI FACILE INSTALLAZIONE. 
Caratteristiche tecniche principali; 

Collegamenti semplificati, non richiede nessuna regolazione. 

Ottima da usarsi con portatili Simplex e Duplex. 

Programmabilità dei codici di accesso da 1 a 8 cifre, del codice di spegnimento, 

10 numeri telefonici, tutti i parometri programmabili anche a distanza. 

Funzionamento in Duplex; funzionamento in Simplex con scheda Optional Deloy Vox 
intelligente, gestita dal microprocessore. 

Wotchdog per controllo programma. 

Ottimo separazione della "forchetta" telefonico attiva. 

Funzione di interfono. 

Opzioni: linea di ritardo Deloy Vox. 


DTMF 705 

Evoluzione delle ormai famose DTMF uPC 


Assorbimento. 200 mA 

Alimentazione. 10- 15Vdc i 

Dimensioni.198 x 178 x 31 mm 

Peso.500 gr 


Disponibili: Schede Modifica Canali per MIDLAND - lAFAYETTE - PRESIDENT - INTEK - Schede di Effetto ECHO con BEEP - Timbrico COLT - DAIWA - MAYOR 

Si effettua ogni tipo di modifico sugli apparali CB - Vendita per corrispondenza - Spedizioni controssegno - Richiedete nostro catalogo inviando L. 5.000 in francobolli - Vasto assortimento di articoli 

Sono disponibili Ricetrasmittenti Civili VHF - UHF usati 

ELECTRONIC SYSTEMS SNC - V.LE G. MARCONI, 1 3 - 55100 LUCCA - TEL. 0583/955217 - FAX 0583/953382 
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APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
KENWOOD YAESU ICOM E ALTRE MARCHE 

• TELEFONI CELLULARI 

• RADIOTELEFONI 

• CB - RADIOAMATORI 

• COSTRUZIONE 

• VENDITA • ASSISTENZA 


di BARSOCCHINI 8. DECANINI s.n.c. 

BORGO Gl ANNOTTI fax 0583/341955 

VIA DEL BRENNERO, 151 - LUCCA tei. 0583/343539-343612 


SCHEDINA DI POTENZA 
P.20 DA 50 W. PeP. 

CON RELAY E DISSIPATORE 

PER TUTTI I BARACCHINI 

DIMENSIONI; 37 mmx74 mm 

Questa scheda può essere inserita in qualsiosi tipo di ricetra- 
smettitore CB, consentendo di aumentare la potenza in uscita 
da 3 W-r20 W e di conseguenza il livello di modulazione. Se 
misuriamo la potenza con un wattmetro e un carico fittizio men¬ 
tre moduliamo, notiamo che questa passa da 20 W-r40 W. 
Tutto questo sta a dimostrare il notevole rendimento di questa 
schedina sio in potenza che in modulazione. 

N.B. Il funzionamento della scheda può essere inserito o disin¬ 
serito a piacere, tramite un deviatore giò esistente sul frontale 
del ricetrasmettitore CB. 


SCHEDA «P45» 

Scheda 27 - 40/45 
m. da installare al¬ 
l'interno degli 

Potenza di uscita: 

20 W. 


RICETRASMETTITORE «SUPER PANTERA» n-40/45;80/88 
Tre bande con lettore digitale della frequenza RX/TX a richiesta incorporato 


CARATTERISTICHE TECNICHE: 


GAMME DI FREQUENZA; 


SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: 

ALIMENTAZIONE: 

BANDA 26t30 MHz 

POTENZA DI USCITA: 

CORRENTE ASSORBITA; 

BANDA 6,0t7,5 3t4,5MHz 

POTENZA DI USCITA; AM-lOW; FM-20W; 

SSB-25W 

CORRENTE ASSORBITA: Max 5-6 amper 

CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in rice¬ 
zione e trasmissione. Dimensioni: cm. 16x5,5x23. 


26-r30 MHz 
6,0-^7,5 MHz 
3-^4,5 MHz 
AM-FM-SSB-CW 
12-rl5 Volt 

AM-4W; FM-lOW; 

SSB-15W 

Max 3 amper 
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^ NOVITÀ O NOVITÀ ^ NOVITÀ 


La RADIOELETTRONICA presenta ancora grandi novità nel 
settore degli ampUflcatorl lineari ed aUmentatori stabilizzati. 

Nuova tecnologia e dimensioni completamente rivoluzionate^ quindi 
nuova linea molto appiattita e dimensioni notevolmente ridotte 
rispetto a tutti quelli fino ad oggi in commercio. 




ALIMENTATORE 
STABILIZZATO 
ULTRAPIATTO 

ALIDO 


CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Alimentazione: 220 V - 50 Hz 

Tensione di uscita: regolabile con continuità da 2-15 V 
regolando il trimmer che si trova alTinterno 
dell'apparato 

Corrente di uscita: 10 Amp. 

Stabilità: variazione massima della tensione di uscita 
per variazione da carico da 0 al 100% o di rete del 
10% pari a 80 mV 

Protezione: elettronica a limitazione di corrente 
Ripple: 0,7 mV con carico di 10 Amp. 

Precisione della tensione di uscita: 0,7% 

Dimensioni: 21x6x21 cm 

Con questo sistema sono fornibili in corrente da: 

5 - 7 - 10 - 15 - 25 -45 Amp. 


AMPLIFICATORE 
LINEARE 

TRANSISTORIZZATO 
ULTRAPIATTO 

SATURNO 4 B/M 

Ih- 30 MHz t» • i 1 5 

-» —- 



Triplice funzione: 

1 “ - Annplificatore lineare 1 -^-30 MHz - 200 W - 
220 V base 

2“ - Annplificatore lineare 1 -r30 MHz - 200 W - 
13,8 V nnobile 

3® - Alimentatore stabilizzato - 220 Volt - 13,8 V 
- 25 A - 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Potenza di ingresso: 5-40 watt AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita: 200 W AM/FM - 400 W SSB/CW 
Alimentazione: 220 Volt c.a., 12 Volt c.c. 

Alimentatore stabilizzato: 220 V - 13,8 V - 25 Amp. 
Dimensioni: 25x8x26 cm 

Con questo sistema sono fornibili potenze da: 

100 - 200 - 300 - 500 Watt 



CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Frequenza di lovoro: 

26-;-30MHz*Modidi 
impiego: FM AM-SSB- 
CW • Ros. di Ingresso; 

1,2-1 • Ros. di uscito: 

1,1-1 • Impedenze di 
ingresso: 50 Ohm • 

Impedenze di uscito: 50 Ohm 
Potenza di Uscita a 13,8 VDC 
FM AM-SSB'CW: 100-150-130 Watt • Alimentazione 13,8 
VDC • Klotaggio minimo: 0,5 Watt • Pilotaggio mossimo 6-7 
Watt* SSB/CW: 10-30 Wott 
Corrente 

Con tensione di alimentozione a 13,8 VDC: 10 Amp. 
Dimensioni: 15x7x10 cm 


SATURNO 2 M 



CARAHERISTICHE 
TECNICHE 

Frequenze di lavoro: 

2+30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-SSB- 
CW • Ros. di ingresso: 

1,2-1 • Ros. di uscita: 

1,1-1 • Impedenza di 
ingresso: 50 Ohm • 

Impedenza di uscito: 50 Ohm 
Potenza di Unita a 13,8 VDC 
FM AM-SSB-CW: 200-350-300 Watt • Alimentazione 13,8 
VDC • Pilotaggio minimo: 2 Watt • Pilotoggio massimo 6-7 
Wott • SSB / CW: 10-30 Watt 
Corrente 

Con tensione di alimentazione a 13,8 VDC: 18 Amp. 
Dimensioni: 15x7x29 cm 


SATURNO 4 M 



CARAHERISTICHE 
TECNICHE 

Frequenza dì lavoro: 

2+30 MHz «Modi di 
impiego: FM AM-SSB- 
CW • Ros. di ingresso: 

1,2-1 • Ros. di uscita: 

1,1-1 • Impedenza di 
ingresso: 50 Ohm • 

Impedenza di uscita: 50 Ohm 
Potenza di Uscita a 13,8 VDC 
FM AM-SSB-CW: 350-600-550 Watt • Alimentozione 13,8 
VDC • Pilotaggio minimo: 2 Watt • Pilotaggio mossimo 10 
Wott «SSB/CW: 10-35 Watt 
Corrente 

Con tensione di alimentazione o 13,8 VDC: 40 Amp. 
Dimensioni: 19x9,5x26 cm 


SATURNO 5 M 


CARAHERISTICHE 

TECNICHE 


SATURNO 5 M 



Frequenza di lavoro: 2+30 MHz • Modi di impiego: FM AM-SSB-CW • Ros. di ingresso: 1,2-1 
• Ros. di uscita; 1,1-1 • Impedenza di ingresso; 50 Ohm * Impedenza di uscita: 50 Ohm 

Potenza di Uscita a 24 VDC 

FM AM-SSB-CW: 300-500-450 Watt • Alimentazione 24 VDC • Pilotaggio minimo: 2 Wott • 
Pilotoggio mossimo 6-7 Watt • SSB / CW; 10-35 Watt 

Corrente 

Con tensione di olìmentozione o 24 VDC: 20 Amp. 

Dimensioni; 15x7x29 cm 


CARAHERISTICHE 

TECNICHE 


SATURNO 6 M 



Frequenza di lavoro: 2 + 30 MHz • Modi di impiego: FM AM-SSB-CW • Ros. di ingresso; 1,2-1 
• Ros. di uscita: 1,1-1 • Impedenza di ingresso: 50 Ohm • Impedenza di uscito: 50 Ohm 

Potenza di Uscita a 24 VDC 

FM AM-SSB-CW; 500-800-750 Wott • Alimentazione 24 VDC • Pilotoggio minimo: 2 Watt • 
Pilotaggio mossimo 15 Watt • SSB / CW: 10-50 Watt 

Corrente 

Con tensione di alimentozione o 24 VDC: 40 Amp, 

Dimensioni: 19x9,5x36 cm 
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Giovanni Lattanzi 


ARABO 

ITALIANO 

ARABO 

ITALIANO 

ARB. 

saddam 

BIYBJ. 

ibrahim 

BIYBJC. 

Ibrahlm 

BKMR 

ahmed 

BMC, 

amln 

BNRYCB/ 

andreas 

BNTY 

anwar 

BQQ’ 

Allah 

CBXY 

yasir 

CTXF 

yussuf 

FBQR?:. 

WaldheliD 
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mahmud 
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1 VFYCR 
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monsieur 

VMXCY* 
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mister 
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XIBRTQCN: 

Spadolini 
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Deng Xiao Ping 

YTICYO 

robert 

YSC/ VTYYB? 
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BWRMCYB; 

ammiraglio 


tabella 1 

Nomi comuni di persona e di personalità importanti 


C ome vi avevo promesso nel¬ 
la scorsa puntata dedicata 
alle trasmissioni RTTY in lingua 
araba, eccovi due tabelle utilissi¬ 
me per tradurre ed identificare 
tali emissioni; la prima è un 
elenco di nomi di persona, tutti 
in minuscolo quelli comuni, 
mentre alcuni, appartenenti a 
personalità importanti, e ben 
note, sono riconoscibili per l’ini¬ 
ziale maiuscola, (tabella 1). La se¬ 
conda (vedi tabella 2) è ui\a lista 
delle parole di uso più comune. 
Come se ciò non fosse sufficien¬ 
te, in figura 1, vi fornisco uno 
specchietto con le sigle che, nel¬ 
le emissioni in arabo, identifi¬ 
cano i vari mesi dell’anno, sia 
con riferimento ai nomi euro¬ 
pei utilizzati nel calendario giu¬ 
liano, sia per i mesi del calenda¬ 
rio islamico. Questi nomi sono 
molto utili per decifrare le ri¬ 
ghe di protocollo dei messaggi, 
nelle quali, come oramai ben sa¬ 
prete, vengono riportati la data, 
l’ora, la località e l’agenzia che 
trasmette, oltre ad un titolo che 
è un breve sunto della notizia 
che seguirà. 

Vi faccio nuovamente notare 
come spesso l’uso della P e della 
B sia del tutto indifferente. 
Inoltre, a proposito della fìgura 
1, vi rammento che il simbolo 
sta per “oppure”. 

Spero che, già a partire dallo 
scorso mese, abbiate iniziato a 
cercare le emissioni in arabo e 
siate ovviamente riusciti ad 
identificarne le fonti senza in¬ 


contrare grosse difficoltà; in tal 
caso vi prego di farmi avere noti¬ 
zie sui vostri risultati, in modo 
da poter ampliare le conoscenze 
su questo interessante settore 
delle agenzie di stampa. In ogni 
caso, se i vostri sforzi fossero an¬ 
dati completamente a vuoto e 
non foste riusciti a ricevere nulla 
che fosse neppure lontanamente 
simile ad una trasmissione ara¬ 


ba, nella tabella 3 vi riporto alcu¬ 
ne frequenze gestite da agenzie 
di stampa note e facilmente 
ascoltabili, complete di orari e 
dati vari, con le quali potrete an¬ 
dare a colpo sicuro. Se, neppure 
con questa tabella alla mano, do¬ 
veste non riuscire a trovare sta¬ 
zioni che trasmettono in arabo, 
allora vi consiglio di cambiare 
direttamente il vostro ricevitore. 


64 


Maggio /92 
















Q 

U 


O O O O 
fn m o o 
o o r' r' 

rH rH rH rH 
I I I I 

o o o o 

O O fo fO 
o\ m (fi 
O O iH i-I 


r' r' r' r' 

VD VD VD VD 


m m m m 

N (M rg (M 


o o o 
o o o 

rH m rH 
N iH N 

t I I 

o o o 
o o o 
in in (Tt 
O O o 


r' r' 

VD VD u> 


m m m 

nj nj nj 


§ 

% 


< 

M 

2 


W IdH 

££££ 


Ut 


0) 

N 

C 

o 

o 

U‘ 

4> 


o 

o 

I 

o 

s 

o 

o 

3 

D) 

C 


o 

o 

X OH Pi z OS z z 
m 

I I I 1 t lA 

... 

2 I I I I t 

O I I I I I < 


li 

D o O U o U I 

u n n I 

zggoSo I 

M « a Z 4 Z I 

i-q 3 3 w W H I 


u u u 

U td U 
ÈH Eh 

P 

u u u 

1-3 i-q 1-3 
m m in 


Q Q Q 

H H M 

O. 0. o. 
0. 0. 0. 
O D D 
Pi OS Pi 
OOO 



M m m m o m m 

S ni nj ni m nj nj 


u 

g 

Z 

o 

Q 

xzzzzq:zq: 


Q 

H 

U 

O. 

CO o o o o o o 
^ooooooo 
E-lrHi-li-li-linrHi-l 


Minmininminin 

ffininininininini 


XPSOS OSZZZ PSOSZ 


O 

U 


H Z I I hi I I fia 

^ M I I I ' 


O. < I 


8 n3 

M h 3 hi h h pi: I 


I I 

. w ^ w . I I 
: 0^ 0^ Q I I I 


è 


Q 

H 

U 

O. 


H < O 


Z W Z W 


< < O 
„ CO CO Z 

. H CO CO CO H 

U z M U U z 

Q U Q Q Q U 

O n3 O O O ►J 


v.r'r'r'r'r'r'r'r'r' 


MOOOOOOOOO 

COlHrHrHrHi-lrHfHl-lrH 


Oi Ornr' 

2 ^ a\^ 


« c 

il 

O C 

UJ 


Q < 
H Z 


m co fo iH m ^ 


I M_ 

Nbr'O'OOfHffl 
ZOifovor'fOiHr' 
M «. 


Q 

z z 

Opao^r-iAOOinoi 

HpiHr'niCftfflr'O) 

< .. 

E-ipinifom^pO^^ 

COfciiHiHrHi-lfHfHrH 


< 

H M 

z z 

OZoo^fninio^o^eoo 

Hbcnr'^niiH^rH^O) 

NOfnjinvomr'CnoOiH 

^Seoffleonininir'r'r' 

cobi fHiHrHiHrHfH 


0) 0) (d O - 


0) w 


o 

(0 *0 

II; 


0) 

u 

0) 

4J 

4J 


U/ W V tu V - W ■—■ 'J P Eh O 

c-Ha)N>i»<uti -ti& ac^^ 

ON4JCIJ3^|^0 Q'O O^-H (d O 'W 0 (d 
■H•H^dl»ou04JOà4Ja)^lr^ — 0.^ 

ofl e^tiHoaa)<i)Q)cj(d 

a)0JJ00l»^l00a)•Ha)l-^cfl^l^dO0a)^lU•H0'0'0'- 


■H (0 N 

*0 'H <0 Cd (d <0 o 
a a -H ^ -H *0 0) 

(dOONNNC'O 

BC^fSCCOP 


o 

Cd u Cd 

^ N w 0) a 

U P (0 C o S 0) 

(dcuaO'Hcdtop 

*0 I H rH U -H O' 

■H 0) N O 0**0 (d 

(i}ui'a<duid)ki4-> 
«a»(i)-H4J<-H(dc 


a)OJJool»^lOOa)•Ha)l-^cfltl^d^oa)tlU•HO'0'0'a)tleisol-l-H><ua)po<I)<uo•Htl■Ho^^l),^H^d 

w pcoo,> Oi<u u'O+Jcj+Jcd-H 0*0 u u-nao-ocdcd (d « bizxuo«a<do«-^&fi i-i i> C'w<-ht3 Di4J»*-ico 


c « 

0) N 

U o c 

.-. 4J 4J 0) 

o (d (d 3 

3C^utr 
a CB e 4J 0) 

0 ) <u o -H u 

U Ui CJ P u 


<u 

o e 

T-f 

CB O iJ o 
O' o E «-H 

(d Ul -H I-H 

3 (d W O 0) 

CB^ « a+J 
p ^ O 6 (d 

-H o ^ <u ^ 



rt! 0«M H U O m « K O Oi>i N z z -y 
mtìfflQWbiOOHHHHHi-JiJZX 


n 'w. m 
u 9 
<u ^ 0) 
uva 

Oi Oi'-' 
— I 
O d) 
(d a -H 
OiU ti 


> ti 

I o 
(0 p 


0 u 

ga 

•H S P 
Dt CO -H 


o 

4J 

(d 

4-> 


i =5 

■O n 

a» (0 *a - 

rH bi o Cd 

Cd a ^ ^ 

4-> o *u <d -H 

•H co — o *0 

ai p hh 
fl) tì « 3 i 

o -H -O 3 


co o 

e rH 4) 0 

1 ^ ^ ^ 
a o 4) 0 ) 

o» q P 

<u jj Cd 

i-H 0 -H (-1 

4) bl 3 4J 

jj a & u 


j= 

u co 

fl I 

co m 
o- ii 

U « CT* 
JJ 4) 
-O 4) JJ rH 
3 J3 -H q 
(0 u u JJ 


S oi oi -• 6 ^ 

XOiSobb'^ 
a a z z h 


u 

4) 

JJ 

CO 

Cd CO 4) 

a a 

JJ 4J CB 
CO CO 4) 
*0 



i?b ^ajs 
se;?H5ggb 


>&>>>>>>! 


PS < 

^xhr, 


4) 

P 

O O 

JJ -H 

Id N 

P O O -H 

(d JJ tj u id 

O JJ tj 4) U -H 

P .H Cd E U> ^ 

P 3 3 3 4) t-4 

Cd W tr P *0 J 


Z S O 

-UH -x-- 

: 0(0 Q 4 
5 M ÌH >H >H — 


a 

o 

JJ 


r4 o N 
T-l N tH 
JJ ^ JJ 

o 4) O 
P +J P 


•dT? o 

Ih 

Cd Cd 4) 
■H -H JJ 
N N U 
P P -H 
4) 4) P 
O* De "H 
a co a 


-§ 

p o 

0 N 
u ^ N 


^ o 


J= 

CJ <U 4) 


x: CO (0 

S P P 4) +J 

0—00 P w 

P -H -H 4i o 4) Cd 
Cd 4) N N '-H -H I -H 
Bi-HCdcdCON 0)4)01 

. r-iapppp jJH0)O 

P-HO-HOIJ3 03p^J^J0l-^SC<gJJJJ0 
^t-|CQ'dUil-lC03 pcao'4)4)HO4l4}PC01-if-l 
UÌjN N— 0«P4)|-Ha)a’d0'ra jJjJN>H-HDitifl'0 
HcooSoua)3a)3Hpp<2-Hnua)jJ3co 
WJjfiZUcdCBBaatBCOtlCOtjBH-H^PtjHOUlCflO'U 


p 

o 

•H 

N Cd 

Cd P 

P o • 

I N I 

o 


0) ^ 

i-i E 

CO O 

H X 

CJ o UJ 
•H — 

UJ (d 
UJ U CO 
3 o *0 



SiiiilSi: 



8l08l-gs 

D D D > > b 


u 

. t . 6 
«SòSS-^* 

n ooxa S 



o 

u 

E 

o 


-Q 

o 

o 

£ 

"5 

E 

'c 

o 

'n 

o 

ÌA 


o 

a 

E 

o 


0» 

'n 

c 

0) 

O) 

< 

^ 1 
_0 *0 

£z 


a» 

c 

3 

E 


o 

'5. 

o 


= J! 

TJ o 

li 


Maggio 192 


65 










CALENDARIO 

ISLAMICO 





ARABO 



MESE ISLAMICO 



MKY. oppure PQMKY. 


AL MUHARRAM 

1 

MESE 

AFY 



SAFAR 

2 

MESE 

YIC& BWT; 



RABI AL AWWAL 

3 

MESE 

YIC& VUBN 



RABI AL TANI 

4 

MESE 

LMBRB BWQT: 


JUMADA L ULA 

5 

MESE 

LMBRB BWKYI 


JUMADA L AHIRA 

6 

MESE 

YLI 



RAJAB 

7 

MESE 

ZHIB, 



SHABAN 

e 

MESE 

YMAB, 



RAMADAN 

9 

MESE 

ZTB; 



SHAWWAL 

10 

MESE 

RT BQDHR’ 

oppure RT 

VDHRI 

DU L RADA 

11 

MESE 

RT VKLI 



DU L HIJJA 

12 

MESE 

CALENDARIO GIULIANO 





MESE 

TRADUZIONI POSSIBILI 




gennaio 

UBNT, BQUBN 

: UBNT, UBN: 

CNBYC 


marzo 

MBY/ 

BRBY 

PRBY 



aprile 

BIYC; 

NCXB, 

PFYC, 

PIYC; 

maggio 

MB' 

MBCT 

PCBY 



giugno 

CTNCT 

KYCYB, 




luglio 

CTQCT 

LTCQC’ 




agosto 

BXGE/ 

BI 

PI 

PGXE/ 


settembre 

XIOMIY -* 

PCQT; 




ottobre 

BUOTIY 

PUOTIY 

OZYC BT; 

OZYC BWT; 

novembre 

OZYC, KBN: 

OZYC, 

vxraN; 

NTMFIY 


dicembre 

RCXMIY 

RLNIY 

*- UBNT, BWT; 




CD Nomi dei mesi 


C.B. ELETTRONICA 

di Sciancalepore Crescenzo 
Via A. Mario, 26 ■ Tei. 080/9348235 
70056 MOLFEHA (BA) 


ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE 


KENWOOD - YAESU - ICOM - ANTENNE C.B.: VIMER - C.T.E. - SIGMA 
APPARATI Ca: MIDLAND ■ MARCUCCI - C.T.E. - ZETAQI - POLMAR - 
COLT - HAM INTERNATIONAL ■ ZODIAC - MAJOR - PETRUSSE ■ INTEK 



Questi dati sono stati tratti di¬ 
rettamente dalle tabelle di fre¬ 
quenze ed orari, trasmesse dalle 
stesse agenzie prima dell’inizio 
delle emissioni vere e proprie, 
ragion per cui la loro affidabili¬ 
tà è fuori discussione, inoltre, 
come ulteriore precauzione le 
frequenze sono state verificate 
una per una. 

Considerando chiuso, almeno 
per ora, il discorso relativo alle 
emittenti in arabo, passiamo al¬ 
l’angolo delle news, dove trovia¬ 
mo alcune nuove frequenze re¬ 
lative ad agenzie di stampa, tra 
le quali due che trasmettono in 
arabo, stazioni meteo, oltre a 
parecchie novità inerenti le sta¬ 
zioni di traffico (tabella 4). 

Le novità di questa puntata so¬ 
no decisamente molte, ed anche 
abbastanza interessanti, ma se 
ne avete di migliori, come è 
spesso accaduto, non esitate ad 
inviarle. 

Per questo mese ci fermiamo 
qui; nella prossima puntata, che 
dovrebbe essere l’ultima di que¬ 
sta lunga seconda serie, andre¬ 
mo ad esaminare quelle emit¬ 
tenti che utilizzano l’alfabeto 
ITA 2 versione per il cirillico, 
derivato anch’esso dall’ITA 2. 
Sono certo di avervi fornito tut¬ 
ti gli strumenti necessari per ri¬ 
cevere ed identificare con cer¬ 
tezza le agenzie di stampa ara¬ 
be, oltre che per capire almeno 
l’argomento di cui si parla nelle 
notizie che state leggendo. Vi 
auguro una buona caccia alle 
news arabe e vi rimando diretta- 
mente alla prossima puntata. 

CQ 
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TI RUZZI 

41057 SPILAMBERTO 

^ CHIUSO ^ 

OeRTONCELLI ,.n.c. 

(Modena) 

IL 


Via del Pilamiglio, 1 



Telef. (059) 78.30.74 

LUNEDI j 


LA STAZIONE INIZIA DALL’ANTENNA 
INIZIATE CON I MIGLIORI PRODOTTI!! 



Delta Loop 
tribanda 


/ / 


4x10/3x15/3x20 Guadagno 9,5 dB - larghezza 
banda 0.4 MHz - Swr < 1.5 - AR 20,30,35 dB- 
AF 30,40,45 dB - Potenza 3kw - Lunghezza 
Boom 710 - RR 510 - Peso 40Kg , 



KLM 

KT-34XA 

Monobanda 
10-15-20-6 elem. 
40-2 e 3 elem. 
Tribanda 
4 elem. 6 elem. 



HY-GAIN 

TH7DX 

7 elem. tribanda 
Explorer 14 
4 elem. tribanda 
DX88 
verticale 
12 bande 


LE OFFERTE DEL MESE 






TS 850 S-AT 

NOVITÀ 


AEA 

PK 232 MBX 
PK88 


TS 950 SD - Ricetrasmettitore HF 
multimodo. 150W CW/300W SSB. 
Doppio ricevitore 


MFJ 

1278- 1278 TURBO 


1270 




IC 765 - Ricetrasmettitore HF 
All Mode. Potenza RF regolabile 
da 10 a 100W. Con accordatore 

KANTRONICS 

KAM - All mode 
KPC2 - Racket 
KPC4 - Dual Port 


MFJ 1278WIth MultigrayLevel Modem 
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E L T 

elettronica 

Spedizioni ceieri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

RICEVITORE PER SATELLITI SP 137 



SP 137 

Dimensioni: 

21 X7x 18 cm 


Ricevitore con elevato rappodo prestazioni/prezzo, di nuova concezione, agile e completo, offre tutti i requisiti per la ricerca veloce e l'ascolto dei satelliti polari e di Meteosat. Gamma coperta 
130-140 MHz. Elevatissimo rapporto tra segnale e rumore, il primo, secondo e terzo stadio sono stati curati in funzione di basso rumore ed alta dinamica relativamente al tipo particolare dei segnali 
ricevibili; stadio di antenna a GaAsfet, secondo stadio a cascode di mosfet, miscelazione a cascode di mosfet; ia sottoportante a 2400 Hz risuita particoiarmente “putita’' tanto che con opportuno 
sistema di visuali^one dell'immagine si possono vedere nitidamente città, fiumi, affiuenti, autostrade ecc. Scansione e sintonia elettronica, manuale e automatica con aggancio del satellite (e 
solo se trattasi di satellite). Scansione velocissima, per esempio in gamma 136-138 compie una escursione ogni 20 secondi; ia scansione si sofferma un attimo ogni voita che viene sintonizzato 
un segnate, ma se non si tratta di sateilite continua; circuito di protezione che permette di non perdere la sintonia per mancanza momentanea di segnale; dopo ogni ascolto la scansione può venire 
ripristinata manualmente o automaticamente. L'uso deirSP 137 è semplice e veloce, non si perdono minuti o secondi preziosi per errori di comando; non vengono usati vaiori fissi di memoria 
che tolgono elasticità e prontezza alla ricerca. Indicazione digitale della frequenza; correzione automatica della frequenza in presenza di effetto doppler o altre cause e, ancora più importante, centratura 
costante ed automatica del livello centrale della sottoportante sul centro di discriminazione del segnale. Indicatore digitale di intensità del segnale tarato in microV; indicatore digitale a zero centrale 
tarato in kHz; è possibile rilevare se il satellite si sta avvicinando o allontanando. Doppio bocchettone di antenna di cui uno alimentato (a richiesta tutti e due); filtro BF; relè per registratore; non 
occorrono preamplificatori, nel caso che la lunghezza del cavo o la scarsa sensibilità deil'antenna ne consigiino l'uso, accertarsi che la qualità sia adeguata alle prestazioni delI'SP 137 per non 
comprometterne le caratteristiche. l. 620.000 


CONVERTITORE CO 1.7 

Per Meteosat. uscita in gamma 137 MHz. Convertitore di nuova concezione dalle elevatissime prestazioni. Stadio di ingresso a GaAsFET, particolare circuito di miscelazione, oscillatore locale a 
PLL, alta sensibilità, non necessita di preamplificatori; alimentazione 12 V via cavo; il collegamento con l’antenna non è affatto critico, si possono usare 1-3 metri di cavo coassiale (anche comune 
cavo da TV del tipo con dielettrico espanso); con una normale parabola da 1 metro (18 dB sul dipolo) si ottengono immagini eccezionali; immagini buone anche con piccola yagi da 15 dB. Contenitore 
stagno. Accetta alimentazioni fino a 24 V. L. 280.000 

PREAMPLIFICATORE P 1.7 

Frequenza 1700 MHz, guadagno 23 dB, due stadi, toglie il rumore di fondo a qualsiasi convertitore; in unione al nostro CO 1.7 permette addirittura di porre il convertitore all’interno. Alimentazione 
12-24 V, contenitore stagno. L. 150.000 

MOVtTÀ 
RICEVITORE SP IO 

Ricevitore di alta qualità per la gamma 137 MHz (130-140); alta sensibilità (GaAsFET); sintonia a PLL; selettività 30 MHz; filtri BF; correzione automatica della frequenza fino a 40 kHz; adatto ai 
polari e a Meteosat; a chi interessa ricevere solo I canali di Meteosat basta inserire un commutatore a una via e due posizioni, per sintonizzare tutte le frequenze occorre aggiungere tre commutatori 
binari. È montato in scatola metallica da cui fuoriescono tutti gli ancoraggi. , L. 295.000 

PREAMPLIFICATORE P 137 

Gamma 137 MHz, monta due GaAsfet, guadagno 18 dB, indispensabile per chi usa antenne omnidirezionali; la sensibilità è notevole, basti dire che riesce a migliorare quella detl'SP 137 di ben 
7 dB. Contenitore stagno. Alimentazione 12-24 V. L. 120.000 


RICEVITORE VHP 14 

Frequenza 144 MHz, modo FM, banda passante 15 kHz, sintonia a PLL, step 5 kHz. Montato in scatola metallica, particolarmente adatto per ponti. 


L. 250.000 


TRANSVERTER 1296 MHz 

Mod. TRV10. Ingresso 144-146 MHz. Uscita 1296-1298 MHz, quarzato. Potenza ingresso 0,05-2 W, attenuatore interno. Potenza uscita 0,5 W. Modi FM/SSB/AM/CW. Alta sensibilità. Commutazione 
automatica: in UHF commutazione a diodi PIN. Conversione a diodi HOT-CARRIER. Amplificatore finale composto da coppia di BFR96S. Monta 34 semiconduttori; dimensioni 15x10,5. Alimentazione 
12-15 Volt. Anche in versione 1269 MHz. L. 237.000 

Mod. TRV11. Come il TRV10 ma senza commutazione UHF. L. 225.000 

BOOSTER PER TRANSVERTER TRV10 

Modi SSB, FM, AM, CW, completi di commutazione elettronica di alimentazione, di antenna e di ingresso: potenza di pilotaggio 0,5 W (max 1 W per il 12 WA); alimentazione 12-14 V; contengono 
un preamplifìcatore a due stadi con guadagno regolabile da 10 a 23 dB; NF 2 dB; completi dì bocchettoni; alta qualità. Nelle seguenti versioni: 

Mod, 3 WA potenza oul 3 W. L. 165.000 

Mod. 12 WA potenza out 12 W, con preamplifìcatore a due transistor. L. 275.000 

Mod. 12 WA con preamplificatore a GaAsFET. L. 295.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 1 GHz alia sensìbillià 1000 FNC 

Oltre come normale frequenzimetro, può venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi a qualsiasi ricetras. o ricevitore compresi quelli 
con VFO a frequenza invertita. La programmazione ha possibilità illimitate e può essere variata in qualsiasi momento. Alimentazione 8/12 V, 350 mA, sette 
cifre programmabili. Non occorre prescaler, due ingressi: 15 kHz-50 MHz e 40 MHz-1 GHz. 

Già montato in conteaitore 21x7x18 cm. Molto eiegante. L. 260.000 

Versione Special lettura garantita fino a 1700 MHz. L. 300.000 

MOLTIPLICATORE BF M20 

Da applicarsi a qualsiasi frequenzimetro per leggere le BF. 

PRESCALER PA 1000 

Per frequenzimetri, divide per 100 e per 200, alla sensibilità 20 mV a 1,3 GHz, frequenze di ingresso 40 MHz -1,3 GHz, uscita TTL, alimentazione 12 V. 

CONVERTITORE CO-20 

Guadagno 22 dB. alimentazione 12 V, dimensioni 9,5x4,5. Ingresso 144-146 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 26-28 MHz; ingresso 136-138 MHz. uscita 28-30 MHz oppure 24-26 MHz. 



L. 55,000 


L. 72.000 


L. 75.000 


TRANSVERTER VHF 

Nuova serie di transverter per 50 e 144 MHz in versione molto sofisticala: Pout 10-15 W con alimentazione 12-14W: potenza ingresso da 0,1mW a lOW; attenuatore di ingresso a diodi PIN con 
comando frontale; commutazione input a diodi PIN; commutazione automatica R/T, inoltre PTT positivo e negativo input e output: circuito di misura RF; guadagno RX oltre 30dB, GaAsFET, attenuatore 
uscita RX; filtro di banda a 5 stadi prima della conversione con comando di sintonia, frontale, a diodi varicap. Tutti i modi. Le prestazioni sono eccezionali, in ricezione per il forte guadagno ed 
il rumore eccezionalmente basso, in trasmissione per la linearità incrementata dal sistema di attenuazione usato. In pratica si riesce a trasferire in VHF'le notevoli prestazioni di un apparato HF. 
Contenitori in due versioni, scatola metallica molto compatta con ancoraggi esterni; oppure mobiletto metallico molto eiegante completo di manopole, spie, prese, ecc A richiesta strumento froniaio 
di misura RF. 

TRV 144 NEW 

144-146 MHz, ingresso 28-30 MHz, 

P input 0,lmW-10W 

- in scatola metallica L. 340.000 

— in mobiletto L. 470.000 


TRV 50 NEW 

50-52 MHz, ingresso 28-30 MHz, P input 0,1mW-10W 
oppure ingresso 144-146 MHz, P input 0,2mW-5W 

- in scatola metallica L. 295.000 

- In mobiletto L. 425.000 




5.5 X 13 X 5 


Tutti j moduli si intendono montati e funzionanti - Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tei. (0587) 484734 









Casella postale 
“CQ” 

Rubrica 

riservata ai C.B. 

Giovanni Di Gaetano • IAT349, CB Tuono Blu 


C arissimi “ventisettari” va¬ 
langhe di 73 e 51 a tutti e... 
fiumi di 88 alle gringhelle. Siete 
davvero tanto bravi; ho capito 
che mi seguite molto in questo 
appuntamento mensile, tant’è 
che le vostre lettere hanno pre¬ 
so d’assalto la Casella Postale 
CQ. 

Ne continuano ad arrivare tan¬ 
tissime. Ohimè!! ... come farò a 
smaltire tutta questa corrispon¬ 
denza. 

Prima di tuffarci nella puntata 
odierna, però, occorre che vi 
faccia alcune puntualizzazioni: 
ci sono molti “scoppiati” radio¬ 
operatori CB che mi pongono 
interessanti quesiti dimentican¬ 
do volutamente o sbadatamen¬ 
te, di scrivere nella loro lettera, 
l’indirizzo completo o addirittu¬ 
ra il nome personale e il nomi¬ 
nativo di stazione... ma perché? 
Se volete, quindi, che vi rispon¬ 
da, anche attraverso questa ru¬ 
brica, non dimenticate di scri¬ 
vere le “coordinate”. 

Ai tanti altri cari amici, invece, 
che approfittano della mia pre¬ 
senza nei canali degli undici 
metri per pormi, attraverso la 
radio, quesiti di svariata natura, 
faccio presente che in questa 
maniera non posso prenderli in 
considerazione. L’unico modo 
per aver garantita una sicura ri¬ 
sposta, attraverso questa rubri¬ 
ca, è quello di inviarli per iscrit¬ 
to al seguente indirizzo: GIO¬ 
VANNI DI GAETANO, CASEL¬ 
LA POSTALE CQ c/o EDIZIO¬ 


NI CD-Via Agucchi 104-40131 
BOLOGNA. 

A buoni intenditori... poche pa¬ 
role!! 

Detto questo, entriamo nel vivo 
di questa puntata primaverile. 

Le Associazioni CB 

Scrive Francesco Orfei (questo 
è uno di quelli che ha omesso il 
suo indirizzo) da Umbertide in 
provincia di Perugia, il quale 
mi pone molti quesiti interes¬ 
santi, che cercherò di esplicare 
nel più breve tempo possibile. 
La prima domanda dice: — Che 
scopo hanno le Associazioni 
CB? 

Le Associazioni che raggruppa¬ 
no i radiooperatori CB, se così 
si può dire, sono nate con la 
Banda Cittadina. 

Ne sono sorte tantissime e cre¬ 
do che se ne costituiranno tante 
altre. Si tratta di vere e proprie 
organizzazioni i cui scopi sono 
apolitici, apartitici e aconfessio¬ 
nali e che non perseguono ne’ 
scopi di lucro ne’ di attività 
commerciali. 

Sono nate grazie anche al note¬ 
vole progresso della Banda Cit¬ 
tadina e alla repentina evolu¬ 
zione che questa sta subendo 
sotto il profilo delle capacità 
operative, di correttezza e pro¬ 
fessionalità di gran parte degli 
operatori. 

Lo scopo principale è quello di 
coordinare e promuovere l’atti¬ 
vità di coloro che usano gli ap¬ 


parati di debole potenza ai fini 
civili, morali e sociali, ma so¬ 
prattutto per trascorrere il tem¬ 
po libero, rendendo ancora di 
più l’operatore, artefice di quel¬ 
la espressione di libertà di pen¬ 
siero tanto predicata dall’art. 21 
della nostra Costituzione. 
Alcune di queste associazioni, 
addirittura, hanno costituito 
nel loro interno, degli organi¬ 
smi che operano in seno alla 
Protezione Civile, in caso di 
emergenza o di gravi calamità. 
Possono associarsi tutti gli 
amanti della radio, senza diffe¬ 
renziazione di razza, ceto socia¬ 
le, religione ed idee politiche, 
non esistendo problemi di raz¬ 
zismo o discriminazione, tutti 
hanno gli stessi diritti e doveri. 
Francesco, chiede ancora se è 
preferibile associarsi. Penso 
proprio di sì, ma il tutto è la¬ 
sciato naturalmente alla libera 
scelta di ciascuno. La F.I.R. CB, 
la più grossa organizzazione esi¬ 
stente in Italia, ha lanciato la 
campagna tesseramenti del 
1992, che quest’anno propone 
tantissimi buoni motivi per as¬ 
sociarsi. 

Oltre a ricevere la tessera plasti¬ 
ficata d’identificazione e l’ade¬ 
sivo per l’auto, si ha anche la 
possioilità di stipulare una assi¬ 
curazione sull’antenna e sui 
danni eventualmente causati 
dalla sua caduta; sui danneggia¬ 
menti dell’apparato per colpa 
di fulmini o per cause d’incen¬ 
dio. La stessa assicurazione cor- 
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risponde anche in caso di furto 
del “baracchino” avvenuto a ca¬ 
sa, per strada, in vacanza. Poi 
ancora Tabbonamento al perio¬ 
dico del gruppo, facilitazioni e 
sconti. Mi pare che, davanti a 
questo ben di Dio... associarsi 
convenga. 

Per tutti gli interessati Tindiriz- 
zo della F.I.R. CB è il seguente: 
Via Prua, 19 MILANO, tei. 02/ 
4695515. 

— Che cosa serve, che cosa è e 
quando si usa la QSL? E impor¬ 
tante possedere uno pseudoni¬ 
mo di trasmissione? Chiede an¬ 
cora il lettore della provincia di 
Perugia. 

La QSL non è altro che un car¬ 
toncino la cui misura standard 
è di 15 cm di lunghezza e di 10 
cm di larghezza, costituito da 
due facciate: nel frontespizio 
(vedi fìgura 1) si trova stampata 
la sigla dell’operatore, il nome, 
le coordinate e divesi disegnini 
che solitamente hanno attinen¬ 
za con la sigla adoperata dal ra- 
diooperatore. 

Nel retro invece (vedi figura 2) 
è stampata quella parte in cui 
l’operatore riporta i dati tecnici 
di un collegamento: la data, la 
frequenza, il segnale ricevuto, il 
modo e tante altre cose. 

La QSL serve generalmente a 
confermare l’avvenuto collega¬ 
mento fra due radiooperatori. 


anche di nazioni diverse, che 
molto spesso ne fanno scambio. 
Usare uno pseudonimo o una 
sigla nella Banda Cittadina cre¬ 
do sia una cosa giusta e oppor¬ 
tuna, anche perché il regola¬ 
mento di concessione lo preve¬ 
de. L’Amministrazione delle 
Poste e Telecomunicazionim in¬ 
fatti pretende che durante le 
operazioni di trasmissione ra¬ 
dio, sia usata la sigla dichiarata 
nella richiesta di concessione. 
La sigla CB serve proprio per 
l’identificazione. Se non fosse 
così, ci sarebbero quaranta ope¬ 
ratori con la stessa sigla nell’am¬ 
bito della stessa città, sarebbe 
certamente il caos. 

Notizie dai gruppi 

Il Group International Radio di 
Macerata, il cui presidentissimo 
è la (1 GIR 001) Virgilio, attra¬ 
verso la segreteria nazionale, ci 
ha fatto pervenire una interes¬ 
sante lettera sull’attività di que¬ 
sto Club, 

Il GIR, molto attivo nelle bande 
laterali, vanta ben dieci anni di 
piena attività (ha festeggiato i 
suoi undici anni di vita il 29 
aprile scorso...), ci ha comunica¬ 
to l’attivazione di alcune unità 
del gruppo nei seguenti paesi: 
57 GIR 101 - India 
157 GIR 101 • Sri Lanka 


154 GIR 101 - Iran 
151 GIR 101 - Irak 
89 GIR 101 - Nigeria 
179 GIR 101 - Cecoslovacchia 
39 GIR 101 ■ Angola 
...Non ho parole, come vedete, 
si tratta di “country” veramente 
appetitosi e molto “ghiottosi” 
per gli spericolati amanti dei 
DX. In campo estero, il GIR 
vanta circa 9(10 iscritti, nutrita è 
la presenza degli attivissimi so¬ 
vietici che si fanno ascoltare da 
un po’ tutte le nuove repubbli¬ 
che: Kazakistan, Georgia, Na- 
gorni, Karabas e Ucraina. 

In Italia, il gruppo vanta la pre¬ 
senza di 600 iscritti, che animati 
di buona lena, sono tenuti in¬ 
formati sull’attività da una rivi¬ 
sta “TRE PER NOVE”, voce uf¬ 
ficiale del G.I.R. Per chi volesse 
saperne di più e anche per 
eventuali iscrizioni ecco l’indi¬ 
rizzo: GROUP INTERNATIO¬ 
NAL RADIO P.O. BOX 91 - 
7100 FOGGIA. 

Un gruppo di radiooperatori 
CB del Centro Abruzzi ha costi¬ 
tuito a Raiano in provincia de 
L’Aquila, il RADIO CLUB CB 
CENTRO ABRUZZI. Questo de¬ 
dica particolare attenzione agli 
utenti delle radiocomunicazio¬ 
ni della gamma dei 27 MHz che 
utilizzano apparati di debole 
potenza per fini di svago, di as¬ 
sistenza o di lavoro. Altresì il 




CD Frontespizio 
di una QSL. 


(D II retro della QSL dove si trovano riportati 
i dati del DX. 
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CD L'interessante QSL del Centro Radio Missionario. 


“neonato” Club riserva un ade¬ 
guato spazio ai più esperti ope¬ 
ratori (OM) ed agli appassionati 
di radioascolto (SWL-BCL). 

Tra gli scopi principali: 

1) l’utilizzo delle Radio ricetra¬ 
smittente di debole potenza in 
gamma 27 MHz come mezzo di 
comunicazione ed in special 
modo nei casi d’emergenza. Il 
Radio Club infatti ha aderito 
sin dalla sua costituzione anche 
al Servizio Emergenza Radio, 
unità ausiliaria della Protezione 
Civile che è struttura della Fe¬ 
derazione Italiana Ricetrasmis- 
sioni CB. 

2) La promozione e la coordina¬ 
zione delle varie attività ineren¬ 
ti le radiocomunicazioni e l’atti¬ 
vità di radioascolto. 

3) L’organizzazione di varie atti¬ 
vità associative ed editoriali di 
tipo propagandistico. 

I fondatori e gli organizzatori 
chiamano all’appello tutti i ra¬ 
diooperatori abruzzesi invitan¬ 
doli a collaborare ed a iscriver¬ 
si, al fine di realizzare meglio le 
anzidette finalità. 

Per informazioni ci si può rivol¬ 
gere a: RADIO CLUB CB CEN¬ 
TRO ABRUZZI, Casella Postale 
n. 44 - 67027 RAIANO (L’A¬ 
QUILA). 

Auguri e buon lavoro!!! fateci 
avere ancora vostre notizie. 
Concludiamo questo angolo de¬ 
dicato ai gruppi, formulando 



L'adesivo del Radio Club CB 
Centro Abruzzi. 


un ringraziamento a Padre 
Francesco Maria da Genova, 
che ci ha scritto una interessan¬ 
te lettera a nome del Centro Ra¬ 
dio Missionario di cui ci siamo 
occupati precedentemente. 

Nel confermare l’importanza 
per il lavoro Apostolico-Teleco- 
municativo svolto dai Missiona¬ 
ri nel mondo, sottolineiamo an¬ 
cora una volta gli scopi del 
C.R.M. volti, non solo, alla ricer¬ 
ca di persone scomparse, con 
Handicap e non, compresi i 
bambini, i deboli, i minorenni, 
ma anche all’opera in campo ra¬ 
dio (OM, SWL, CB, BCL). Pub¬ 
blichiamo con vero piacere la 
QSL inviataci dal C.R.M., riba¬ 
dendone ancora una volta l’in¬ 
dirizzo: Centro Radio Missiona¬ 
rio, Casella Postale 15 - 20024 
GARBAGNATE MILANESE. 

A Frate Francesco doverosi sa¬ 
luti. 

Lettere dei CB 

Ospitiamo nell’angolino della 
posta una lettera che arriva da 
Palermo, ad inviarcela è stato 
Tony Campanella (CB CHINA- 
TOWN). 

«Cara Casella Postale CQ, è da 
una vita che “modulo” nella 27 
MHz, approfitto dello spazio 
che sicuramente dedicherete a 
questa mia lettera, per porre un 
paio d’interrogativi: tanti dico¬ 
no oggi “c’è la propagazione”. 


ma che vuol dire? È vero che i li¬ 
neari sono proibiti dalla legge? 
Potete accennare qualcosa sulla 

■ licenza di SWL?». 

Carissimo Tony CHINATOWN, 
il problema della propagazione, 
neanche a farlo a posta è stato 
approfondito nel numero di 
CQ 1/92 come vedi ti ho accon¬ 
tentato... meglio di così. 

Gli amplificatori di potenza, 
chiamati volgarmente “lineari”, 
“stufette”, “vitamine” ecc. ecc. 
sono effettivamente proibiti 
dalla legge. Le disposizioni in 
vigore autorizzano infatti l’uso 
di apparati ricetrasmittenti di 
debole potenza, non superiore 
ai quattro v^'att, per cui, chiara¬ 
mente, se la potenza risultasse 
maggiorata, si va contro la legge 
e spiacevoli sarebbero gli in¬ 
convenienti dal punto di vista 
penale. 

La licenza di SWL (short wave 
listener), cioè di ascoltatore del¬ 
le onde corte, viene rilasciata a 
qualunque cittadino italiano 
che abbia almeno compiuto 18 
anni. Per richiederla occorre 

■ inoltrare domanda al Ministero 
delle Poste, attraverso il Circolo 
Costruzioni della tua città, in 
carta legale da lire diecimila 
(vedi fac-simile). 

Ti ricordo che tale autorizzazio¬ 
ne ti offre la possibilità di im¬ 
piantare nel tuo domicilio una 
stazione radio per l’ascolto del¬ 
le bande radioamatoriali non- 
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ALLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLE 
PP.TT. DELLA REGIONE_ 

(In carta da Boi lo da 

t. 10.880 


Il sottoscritto_nato a_ 

Il_e residente a_prov._ 

CHIEDE 

Il rilascio della autorizzazione ad lirplantare ed esercitare 
nel proprio donici Ilo una stazione radio di ascolto sulle frequen¬ 
ze radlamatorlal1 (SWL). 

11 sottoscritto a tal fine dichiara: 

a) di essere cittadino Italiano; 

b) di essere a conoscenza delle norme che regolano In Italia le ra¬ 
di occraunlcaz Ioni ed In particolare si Impegna a non rilevare ad 
alcuno le conunlcazlonl al di fuori delle bande dilettantistiche 
eventualmente captate . 

Allego una marca da bollo da £. 10 . 000 . 

Dichiaro Inoltre di voler utilizzare II ricevitore marca_ 

_n»d__. 

data_ 

firma 


ché di montare delle antenne di 
qualsiasi tipo, comprese le di¬ 
rettive, purché risuonanti sulle 
bande di ascolto previste dalle 
disposizioni di legge. 

Per maggiori informazioni puoi 
rivolgerti alla Direzione Com¬ 
partimentale P.T. di Palermo - 
Ufficio 3, Reparto 4 - di Via Au¬ 
sonia 122. 

CQ 



FONTANA ROBERTO ELETTRONICA Str. Ricchiardo 13 ■ 10040 Cumlana (TO) - Tel. 011/9058124 


METEOSAT AD ALTA DEFINIZIONE 


MP 5 

Interfaccia e software METEOPIÙ, per gestire in ALTA 
DEFINIZIONE immagini dei satelliti metereologici 
METEOSAT e NOAA con computer IBM compatibili. 
Risoluzione grafica 640x480, 800x600, 1024x768, 
260.000 colori VGA in 10 tavolozze modificabili. 
Animazioni del movimento nubi sull'Europa fino a 99 
immagini, salvataggi automatici, visualizzazione pro¬ 
grammate. 

Disponibile programma dimostrativo su disco. 


METEOR INTERFACE 

Scheda aggiuntiva che permette la ricezione dei 
satelliti polari Russi fuori standard. Utilizzabile anche 
con decodifiche non computerizzate. 


SYS 400 LX 

Ricevitore professionale per meteosat e satelliti polari. 
Ricerca automatica e scanner. 

I nostri sistemi computerizzati sono scelti da 
molte stazioni metereologiche, protezioni civili, scuo¬ 
le, aeroclub, circoli nautici e appassaionati alla 
metereologia. 


72 


Maggio /92 


































SPECIALE !!! 


RICETRASMETTITORE VEICOLARE BIBANDA 



IC-2400E 




DLWL FKi mANC^EIVEFl 


ASOLE 

LIRE 985.000 !!! 
(IVA compresa) 


YAESU 
RICEVITORE 
ERG 9600 

DISPONIBILE CON 
COPERTURA FINO A 960 MHz 
CIA' MODIFICATO 


...E INOLTRE . UN TESTER IN OMAGGIO...!!! 
















Antenne 


^jien 

fini 

PROI 

DUZION 

lE LINEAI 


L35 

L60 

L200 

L 200/24 

Frequenza - Frequency; 

26-28 MHz 

26-28 MHz 

25-30 MHz 

25-30 MHz 

Alimentazione - Supply: 

12-14 Vcc 

12-14 Vcc 

12-14 Vcc 

24 Vcc 

Assorbimento - Input energy: 

3A 

3A 

8-10 A 

12A 

Potenza d'ingresso - Input power; 

1-4 W 

1-4 W 

1-5W 

AM1-8WSSB2-16W 

Potenza d’uscita RF - Output power: 

25-35 W 

25-35 W 

100 W 

150 W 

Ros. ingresso - Input SWR: 

1.1/1.5 

1.1/1.5 

1.1/1.5 

1.1/15 

Funzionamento - Mode: 

AM-FM 

AM-FM-SSB 

AM-FM-SSB 

AM-FM-SSB 


L300 


L351 

L 351/24 

Frequenza - Frequency; 

3-30 MHz 


3-30 MHz 

3-30 MHz 

Alimentazione - Supply: 

12-14 Vcc 


11-14VCC 

24-28 Vcc 

Assorbimento - Input energy: 

14-20 A 


15-20 A 

15A 

Potenza d'ingresso ■ Input power; 

AM. 1-5 W 
SSB1-10W 


AM.1-7W 

SSB 2-20 W 

AM. 1-10 W 

SSB 2-20 W 

Potenza d’uscita RF ■ Output power: 

AM. 70-150 W 

SSB 140-300 W 

AM. 100-200 W 

SSB 200-400 W 

AMI 00-300 W 

SSB 200-600W 

Ros. ingresso ■ input SWR: 

1.1/1.5 


1.1/1.5 

11/15 

Funzionamento - Mode: 

AM-FM-SSB 


AM-FM-SSB 

AM-FM-SSB 

Comando a 6 potenze d'uscita 

Six Power output levei 


L351/P 


L500 

L 500/24 

Frequenza - Frequency: 

3-30 MHz 


3-30 MHz 

2-30 MHz 

Alimentazione - Supply; 

12-14 Vcc 


12-14 Va 

24-28 Va 

Assorbimento - Input energy; 

15-22 A 


10-35 A 

5-15 A 

Potenza d'ingresso - Input power; 

1- 7 W AM-FM 

2- 20 WSSB 


1- 10W AM-FM 

2- 20 WSSB 

1- 10W AM-FM 

2- 20 WSSB 

Potenza d’uscita RF - Output power: 

60-200 W AM-FM 

120-140 WSSB 

40-300 W AM-FM 
80-600 WSSB 

20-300 W AM-FM 
40-600 WSSB 

Ros. ingresso - Input SWR: 

1.1/1.5 


1.1/15 

11/15 

Funzionamento - Mode: 

AM-FM-SSB 


AM-FM-SSB 

AM-FM-SSB 

Comando a 6 potenze d'uscita 

Six Power output levei 



Commutazione elettronica 
Electronic switch 

Protezione contro l’inversione di polarità 
Inversion polarity protection 
Garanzia 6 mesi escluso transistor finali 



Commutazione elettronica 
Electronic switch 

Protezione contro l’inversione di polarità 
Inversion polarity protection 
Garanzia 6 mesi escluso transìstor finali 



Pramplificatore 25 dB in ricezione 
Preamplifier of 25 dB gain on reception 
Commutazione elettronica 
Electronic switch 

Protezione contro l’inversione di polarità 
Inversion polarity protection 
Garanzia 6 mesi escluso transistor finali 


ALIMENTATORI 


ALIMENTATORE STAB. 13,5 V 3/5 A aL3 

ALIMENTATORE STAB. 13,5 V 5/7 A aL5 

ALIMENTATORE STAB. 13,5 V 7/9 A AL7 

ALIMENTATORE STAB. 13,5 V 12 A AL112 

ALIMENTATORE STAB. REGOLABILE 3+15 V 7A ALI 06 

ALIMENTATORE STAB. REGOLABILE3+15 V 12A AL1125 




RT10 

RIDUnORE DI TENSIONE 

INGRESSO; 18-30 Vcc 
USCITA: 13 Vcc 
CARICO MAX: 10 A 
PROTEZIONI: cortocircuito, 
sovratemperatura, sovratensione 
in uscita 




RT16 

RIDUnORE DI TENSIONE 

INGRESSO: 18-30 Vcc. 

USCITA; 5-16Vregolahili 
CARICO MAX: 16 A 
PROTEZIONI: cortocircuito, 
sovratemperatura, sovratensione 
in uscita 



Via Santi, 2 

20077 Melegnano (MI) 

Lemm antenne Tel. 02/9837583 

De Blasi geom. Vittorio Fax 02/9837583 






































Converter HF 

per 

FRG 9600 

Q uesto Converter è stato 
realizzato inizialmente per 
ricevere i 10 metri nei vari mo¬ 
di del satellite RS 10/11 accop- 
iandolo al ricevitore FRG 
600 della Yaesu. Si è poi visto 
che il suo rendimento è ottimo 
su tutte le HF per cui, data la 
semplicità, se ne consiglia la co¬ 
struzione. 

Lo schema iniziale, come è pos¬ 
sibile vedere in figura 1, è il mi¬ 
nimo indispensabile per comin¬ 
ciare a ricevere, ma non è certo 
Toptimum per segnali deboli. 

Nella prima configurazione era 
già possibile ricevere i segnali 
più forti del satellite, per cui co¬ 
minciai a perfezionarlo poco a 
pòco, fino a farlo diventare un 
buon converter. 

Come si vede dallo schema, al- 
rinizio, solamente un mixer e un 
oscillatore locale permettevano 
già la ricezione; poi, vedi figura 
2, raggiunta dello stadio ampli¬ 
ficatore di antenna, compensa 
abbondantemente la perdita di 
circa 6-8 dB del seppur ottimo 
mixer doppio bilanciato a diodi. 

Contemporaneamente, l’inser¬ 
zione del controllo del ^ada- 
gno delfamplificatore é^del po¬ 
tenziometro per la regolazione 
del segnale in ingresso, incre¬ 
mentarono le prestazioni. 

A questo punto i segnali sono 
ottimi e, regolando Tamplifìca- 
zione, è possibile passare dai sa¬ 
turi 40 metri serali ai silenziosi 
29.450 MHz della banda satel¬ 
liti. 


I3QNS/ Federico Sartori 


OUT 


-I- 13 Vcc 



INGRESSO 


ATTENUATORE 


P. BASSO 


PREAMPLIFICATORE 


MIXER 


OL 


ALIMENTAZIONE 


Cl) Converter 9600. 
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Proseguendo nelle prove, in 
certe porzioni di frequenza, si 
notano dei misteriosi disturbi 
che fanno intermodulare in 
modo singolare il ricevitore; si 
tratta, come è facilmente imma¬ 
ginabile, delle radio private che 
riescono, data l’elevata potenza, 
a farsi traslare provocando di¬ 
sturbo. 

Verranno facilmente eliminate, 
come descritto nella figura 3, da 
un filtro passa basso accompa¬ 
gnato da reti resistive negli ac¬ 
coppiamenti a 50 fi. 

Nella foto 1 è visibile il conver¬ 
ter nel suo compatto contenito¬ 
re Teko, con la localizzazione 
dei singoli stadi e delle entrate; 
mentre nella foto 2 una vista 
complessiva. 

Descrizione 
dei singoli stadi 

FILTRO PASSA BASSO 
Questo filtro, con perdita di in¬ 
serzione = 0, è tratto dall’HB 
1987 par. 2.44 e attenua forte¬ 
mente tutti i segnali più alti di 
31 MHz che potrebbero (e ci 
riescono!) scavalcare il conver- 



O 


ter, come sopra accennato. 

È un filtro a cinque poli Cheby- 
shev, con impedenze di ingres¬ 
so e uscita di 50 fi. 

Potete tararlo con il Grip-Dip o 
con un generatore, comunque 
non è particolarmente critico 
seguendo i valori indicati. Le 
bobine da 0,33 sono realiz¬ 
zate con nuclei toroidali della 
AMIDON tipo T-50-6 seguendo 
le istruzioni della casa. 

PRIMA RETE RESISTIVA 
La prima rete resistiva a T da 2 
dB di attenuazione, ha la fun¬ 
zione di caricare la corretta im¬ 
pedenza sia al filtro che al mi¬ 
xer. Sono possibili variazioni 
sia dell’attenuazione che della 
configurazione, sempre consul¬ 
tando l’HB. 

Può sembrare alquanto poco 
elegante l’inserzione di un co¬ 
mune potenziometro sull’an¬ 
tenna, ma le esperienze deriva¬ 
te dalla costruzione di ricevitori 
a conversione diretta dimostra¬ 
no che, con un attento uso dello 
stesso, è possibile disimpegnar¬ 
si in situazioni di sovraccarico, 
del front end che, altrimenti, 
impedirebbero una buona rice¬ 
zione. E peraltro possibile, anzi, 
sarebbe meglio costruire un at¬ 
tenuatore, tipicamente a scatti, 
terminato su 50 fi come descrit¬ 
to sull’HB sopra citato. 

Front end 

E un circuito collaudato con la 
caratteristica dell’uscita su bas¬ 
sa impedenza a banda larga, 
non essendo accordato amplifi¬ 
ca tutto quello che il filtro PAS¬ 
SA BASSO lascia passare. 


Di seguito, come optional, sarà 
anche descritto un filtro di ban¬ 
da accordabile. 

Un trimmer od un potenziome¬ 
tro sull’emittore permettono di 
regolare il guadagno per la giu¬ 
sta soglia ed, eventualmente, 
chi avesse problemi di sensibili¬ 
tà, potrà sostituire il trimmer 
con un potenziometro esterno 
(per esempio in 29 MHz coi sa¬ 
telliti qualche dB in più è utile). 
Ricordo che una buona regola, 
derivata sia dalla pratica che 
dalla teoria, afferma che, per ot¬ 
tenere la miglior dinamica del 
sistema, occorre che l’amplifica¬ 
zione del segnale in ingresso sia 
di 6 dB superiore al rumore del 
mixer. 

Così facendo possiamo affronta¬ 
re forti segnali in ingresso al 
massimo delle prestazioni del si¬ 
stema; nel caso però volessimo 
discernere il segnalino debole, 
in assenza di forti segnali adia¬ 
centi, allora altri 6 dB ci sono 
concessi, sempre dalla stessa re¬ 
gola, per incrementare il segnale. 
Nelle moderne apparecchiature 
va diffondendosi sempre più 
questo modo di operare: è pre¬ 
visto l’ingresso del segnale di¬ 
rettamente nel mixer per i casi 
più disperati, oppure tramite 
preamplificatore e attenuatore 
resistivo regolabile, per le nor¬ 
mali operazioni. 

Lavorando su questi dispositivi 
a seconda del segnale da riceve¬ 
re, è possibile ottenere buone 
perfomances. 

SECONDA RETE RESISTIVA 
Come la precedente carica le 
corrette impedenze sulle termi- 
nazioni. 



(D 

76 


(D 


Maggio /92 





































































Oscillatore locale. 


Mixer 

E il cuore del circuito e da esso 
dipende la qualità del sistema. 
E fra i migliori in assoluto ed ha 
un rapporto qualità/prestazio¬ 
ni/prezzo eccellente. Le sue doti 
di robustezza, isolamento tra le 
porte e semplicità, lo rendono 
appetibile per qualsiasi eterodi- 
naggio di segnali. 

La perdita di inserzione, che co¬ 
munque dipende dai modelli, si 
aggira tra 6 e 9 dB e lo stesso ri¬ 
chiede almeno 5-7 dBm di inie¬ 
zione di oscillatore locale per 
mantenere costanti i risultati; 
consultate bene le caratteristi¬ 
che del vostro mixer poiché al¬ 
cuni, fra i migliori, necessitano 
di una certa potenza di pilotag¬ 
gio di OL. 

OSCILLATORE LOCALE 
L’oscillatore locale funziona 
con quarzi risonanti serie; data 
l’elevata frequenza di oscillazio¬ 
ne è critico nella taratura inizia¬ 
le poi, una volta trovati i valori 
giusti dei compensatori e della 
bobina, Toscillazione è stabile e 
sicura. 

Come quarzo ho inizialmente 
adoperato quello che avevo, 
cioè 16.833 MHz in fondamen¬ 
tale che in terza armonica gene¬ 
ra 84.170 MHz, frequenza non 
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troppo comoda per la lettura 
diretta e che non permette la 
copertura completa delle HE 
sullTRG 9600. 

Consiglio quindi l’uso di fre¬ 
quenze di oscillazione tipo 90, 
96, 130 MHz ecc., guardando 
nei cataloghi per convertitori 
V-H-SHF troverete molte fre¬ 
quenze già tagliate allo scopo. 
Con un quarzo overtone a 90 
MHz esplorerete esattamente 
30 MHz di banda (90 — 60 = 30), 
alzandovi di frequenza con l’o¬ 
scillatore locale estenderete il 
range di ricezione: es. 120 MHz 
di OL daranno 60 MHz di ban¬ 
da ricevibile, coprendo intera¬ 
mente la parte di frequenza 
mancante neH’FRG 9600 ed ot¬ 
tenendo la copertura continua 
da F = 0 (teorica) a 905 MHz. At¬ 
tenzione al ricalcolo del filtro 
passa basso a 61 MHz. 

Un altro schema di OL meno 
critico, collaudato seguente¬ 
mente, è quello in figura 4 che 
funziona ottimamente con i 
quarzi da 38.666 o 39.000 MHz 
che sono comunemente usati 
nei convertitori 28-144. L’inne¬ 
sco all’oscillazione è più facile, 
mentre per la potenza in uscita 
bisognerà lavorare sulle pola¬ 
rizzazioni a seconda del transi¬ 
stor usato. 

Sono anche ottimamente usabi¬ 



Filtro accordato in ingresso 
(optional). 

Schema di principio. 


li tutti gli schemi con relativo 
circuito stampato di OL per le 
conversioni sopra dette 28-144, 
ricordando che la sottrazione 
116.000-60 = 56 darà la massi¬ 
ma frequenza ricevibile, che 
servirà nel calcolo del passa 
basso. 

TERZA RETE RESISTIVA 
Come la precedente. 

FILTRO ACCORDATO 
Nel caso desideriate ricevere so¬ 
lo una parte delle frequenze, ac¬ 
cludo lo schema di massima di 
un circuito utile allo scopo. Il 
nucleo è toroidale e due link 
con tre spire accoppiano i se¬ 
gnali alla bobina vera e propria, 
che forma il circuito risonante 
con la giusta capacità in paralle¬ 
lo, alla frequenza di risonanza. 

Appendice 

La YAESU commercializza co¬ 
munque dei converter di vario 
tipo, da abbinare specificata- 
mente all’FRG 9600; un model¬ 
lo copre la fetta da 500 kHz a 60 
MHz (FC 965), mentre l’FC 965 
permette la ricezione da 20 kHz 
a 60 MHz. Esiste anche la versio¬ 
ne Up per frequenze sino a 1.3 
GHz (FC 1300), inoltre un filtro 
passa basso LPF-05 ed un ampli- 
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TELEXA Ibrfno 

MOSTRA MERCATO 
DEL RADIOAMATORE 

2 gennaio - 31 dicembre 1992 
Orario: 9,30-12,30 / 15,30-19,30 
TOmNO Via Gioberti, 39 - Tel. 011/531832 

INGRESSO GRATUITO 


ficatore a banda larga WA 965 
da 15 dB. 

Una apposita unità di commuta¬ 
zione (CC 965) agevola le opera¬ 
zioni di commutazione dei di¬ 
spositivi. 

CQ 


• BASEHA 240 CANALI 

PER ALAN 88S L 125.000 

BASEHA 120 CANALI 

PER ALAN 27 / 18 / 28 L. 39.000 

• BASEHA ESPANSIONE 
CANALI PER 77/102 

HERBERT TEXAS HAWAII L. 39.000 

• ROGER BEEP NOTA SINGOLA L. 15.000 

5 NOTE L. 39.000 

• ROGER BEEP K DA-DI-DA L. 35.000 

• BASEHA ECO TIPO COLT L. 75.000 


2SC1815 

L. 

300 

2SC2078 

L. 

3.000 

2SC2166 

L. 

3.500 

2SC1969 

L. 

5.500 

2SC2314 

L. 

2.000 

2SD837 

L. 

2.000 

LC7120 

L. 

10.000 

LC7131 

L. 

10.000 

LC7132 

L. 

10.000 

MC145106 

L. 

15.000 

TA7217 

L. 

3.500 

TA7205 

L. 

3.000 

TA7310P 

L. 

4.600 

MN3008 

L. 

25.000 

MN3101 

L. 

4.000 

MC3357 

L. 

6.000 

MC3361 

L. 

6.000 

ED9 

L. 20.000 

MC3359 

L. 

6.000 

PC817 

L. 

3.000 

2SC1675 

L. 

700 

2SC536 

L. 

700 

2SC2519 

L. 

2.500 

2SC2988 

L. 

7.000 


Sconti ai Sigg. rivenditori e laboratori. 
Spedizioni in contrassegno più Lire 10.000 per 
spese postali. Laboratori e rivenditori possono 
richiedere il listino prezzi modifiche e ricambi 
inviando via fax intestazione e P. IVA. 

Non si evadono ordini inferiori a L. 50.000. 


Francoelettronica 

IK60KN Viale Piceno 110 - 61032 FANO (PS) 

Tel. 0721/806487 - Fax 0721/885590 - Autotel. 0337/638911 
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Siomo presenti olle maggiori 
Fiere radioamatoriali 


VENDITA AL PUBBLICO 

\fla Auitìlla* 299 Fofnoia 
La $p<izki > T. 01&7/5206TO 
i Vendita per corrispondenza 

A T. 0187/520600 

\ Vendila Ingrosio 
A Hot-Una 0167/523969 




DC 145 

Frequency convertar 
Ascoltato I 900 MHz 
su qualsiasi VHF 
o scanner 


OFFERTA 


VT 125 YUPITERU 

Aeronautico 
compatttssimo 
lOS-142 MHz 
30 memorie 
S-METER 

Ricerca 20CH/SEC 


FM 2001 COMTRAK 

RTX 139 - 150 MHz 




F 117 

Microfono 
scramblér 
compatibile 
con la 

maggior parte 
di RTX 


MVT 7000 YUPITERU 

Ricevitore - scanner 

multibanda 

AM-FM 

Stretta o targa 
200 memorie 
8/1300 MHz 
Non stop 


UBC 760XLT 

Ricevitore sconner veicolare óó- 
96Ó MHz In 5 bende. 100 canali In 
memoria. Alimentazione 13.8 Vcc 


MVT 6000 YUPFTERU 
25-560; 800-1300: Veicolare 
100 memorie 


POWERVERTER 

In 12V. out220V ICKW. VI permette 
di alimentare un TV 14" color o 
un fax in auto, borea, camper 


MW 5000 YUPITERU 

25-550 
800-1300 
Portatile 
100 memorie 


C620 STANDARD 
UHF SHF. 
duo banda, 

Il più venduto. 
Vasto spettro, 
Trasponder 
RX 900 MHz 
C 520 STANDARD 
Bìbando 
VHF UHF 


C 150 STANDARD 

130-170 MHz RTX 
20 memorie 
Tono 1750 

PREZZÒ SPECIALE 


C 112 STANDARD 

130-174 MHz RX 
130-170 MHz TX 
Tono 1750 
20 mamofle 


C lóO STANDARD 

Memorie 
Tono 1750 
RX 70-180 MHz 
TX 13D-174 MHz 
200 memoria 
Banda aereo 


C 460 STANDARD 

RX 406-480/ 
850-960 MHz 
TX 420460 MHz 
200 Memorie 


C 5600 STANDARD 


BIbanda VHF-UHF. 50W - DTMF - 
CTS3 - Memorie. Vasto spettro RX 
130/170-400/470 - 800/1000 MHz 

CONTINUA SUL CA TALOGO 
RICHIEDETELO 
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TECNOLOGIA DI DOMANI ...OGGI! 



<NOVITA) 


DR-119E (NOVITÀ) 


DR-570E 

Ricetrasmettitore veicolare 
bibanda VHFAJHF FM, 
144-146/430-440 MHz 
(espandibile) RX 850-880 MHz 
+ bande aeronautiche AM 
Potenza RF 5/45W VHF, 

5/35W UHF. STEP programmabili 
da 5/10/12.5/20/25 kHz 
Cross-band / Full duplex / 

Ione burst / Tone squelch (opz.) 
10+10 memorie 


DR-119E BSma 

Ricetrasmettitore veicolare VHF FM 
144+146 MHz (espandibile) 

RX 810-998 MHz 

Potenza RF 5/50W 

STEP programmabile da 

5/10/12.5/20/25 kHz 

Tone burst / Tone squelch (opz.) 

14 memorie programmabili 


wFi wure cTcss 


NOVITÀ 


r MiNCO 


5Ì»? 

^ 1 l/M/L ^WFH 


iar«K Tii9lini 

^35 OC 

«1 

A 01 

V 

vrirBK^DUHF 
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PRESTO ANCHE IN ITALIA! 


DR-112E 

Ricetrasmettitore veicolare 


DR-590E 

Ricetrasmettitore veicolare bibanda VHF/UHF 
FM frontaie asportabile 144+146 MHz 
43CM40 MHz (espandibile) 

RX 850-890 MHz 

+ bande aeronautiche AM 

Potenza RF 5/10/45W VHF, 4/8/35W UHF 

STEP programmabili da 

5/10/12.5/15/20/25 kHz 

38 memorie / Fuii dupiex doppio ascoito / 

Cross-band repeater 

(DTMF / CTCSS opz.) 


NOVITÀ 


Ricetrasmettitore veicolare 
bibanda VHFAJHF - FM 
Frontale asportabile 144+146 MHz 
43CW40 MHz (espandibile) 

RX 108-124 MHz AM; 

850-890 MHz FM 
Potenza RF 5/10/45W VHF, 

4/8/35W UHF. STEP programmabile 

da 5/10/12.5/15/20 kHz 

38 memorie / Full duplex doppio ascolto / 

Cross-band repeater 

(DTMF / CTCSS opz.) 


economico VHF FM, 

144+146 MHz (espandibile) 
Potenza RF 5/45W 
Step programmabili da 
5/10/12.5/20/25 kHz 
14 memorie / Tone burst / 

Tone squelch (opz.) 

DISTRIBUITI DA: 

ELETTROPRIMA S.A.S. - Milano 

Tel. 02/416876 - 4150276 Fax 02/4156439 

G B C SRL 

DIV. TELECOMUNICAZIONI-MILANO 
Tel. 02/617931 Fax 02/6185518 
MAS.CAR. S.A.S. - Roma 
Tei. 06/8559908 - 8545641 Fax 06/8548077 
MILAG ELETTRONICA S.R.L. - MIano 
Tel. 02/55189075/5454744 Fax 02/55181441 
RADIOSYSTEM S.R.L. - Bologna 


HLINCO 


AUHCO 

□.ECmONICS GmbH. 


"TWIN 21" M.I.D. Tower Building 23F 
1 -61,2-Chome, Shiromi, Chuo-ku - Osaka No.540, Japan 


Tel. 051/355420 Fax 051/353356 
(Ordine alfabetico) 
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DJ-580E (NOVITÀ) 


DJ-580E libWklil 

Ricetrasmettitore Filmare bibanda 
144+146/4304-440 MHz (espandibile) 
Full duplex corr-band/ Potenza 5W 
(12V) max. regolabili a tre livelli con 
brevettata battery-save; 
trasmette fino a 4V 
40 memorie regolabile (liberarnente 
memorizzabile su V/UHF) 

RX/bande aeronautiche + 800 MHz 
DTMF CTCSS (opz.) 

Ni Cd e carìcabatterie à corredo 


DJ-120E 


DJ-460E 


DJ-S1E 

Palmare “Mini" VHF economico 
144+146 MHz (espandibile) 

RX bande aeronautiche AM 
Potenza RF 5W 
40 memorie + cali eh / 

Ione burst / Ni Cd e 
caricabatterìa opzionale 

DJ-162ED 

Palmare VHF 

144+146 MHz (espandibile) 

RX 100+124MHz AM 
Potenza RF 5W/2W 
21 memorie 
Ione burst (1750 kHz) 

DTMF / Ione squeich (opz.) 

DJ-460E 

Ricetrasmettitore palmare UHF 
430+440 MHz (espandibile) 

Potenza RF 5W/2W 

21 memorie 

Ione burst (1750 kHz) 

DTMF / Tone squeich (opz.) 

DJ-120E 

Palmare "potente" VHF 
144-146 MHz (espandibile) 

RF 5W max 6.5 W (opz. Ni Cd 12V) 
10 memorie / Tone burst 


ÌALINCO 

I ELECTRONICS GmbH. 


"TWIN 21" M.I.D. Tower Building 23F 
1 -61, 2-Chome, Shiromi, Chuo-ku - Osaka No.540, Japan 


DJ>560E 

Palmare bibanda 
V/UHF 144+146 MHz/ 

430+440 MHz (espandibile) 
Cross-band full duplex 
Potenza RF 5W/2W 
20+20 memorie / CTCSS 
DTMF / Tone Squeich / Ni Cd e 
caricabatterìe a corredo 

DJ-F1E 

Palmare VHF "Mini" 

144+146 MHz (espandibile) 

RX 108+124 MHz AM 
Potenza RF 5W (13,8V) max. 

40 memorie + cali eh / 

DTMF (opz.)Tone burst 

Ni Cd e caricabatterìe a corredo 


DJ-S1E 


DJ-F4E 

Ricetrasmettitore UHF "Mini" 
palmare 430+440 MHz (espandibile) 
Specificazioni come da DJ-F1E 


DJ-162ED 






















LETTROPRimn IL PARADISO DEL RADIOAMATORE 


TELECOMUNICAZIONI - OM 


Via Primaticcio, 162 - 20147 MiLANO 
P.O. Box 14048 - Tel. (02) 416876-4150276 
Fax 02/4156439 


YAESU 
FT 23 R 

RTX VHF/UHF 


Adatto al computer VIC 20 e C 64/128, ha 
le migliorie dettate dalla nostra pluriennale 
esperienza. In RTTY la sintonia è facilitata 
da 4 led piatti messi a forma di croce e la 
selezione da 3 shift fra I più usati, mentre 
in CW viene usato un filtro a 800 Hz. Facil¬ 
mente applicabile su ricetrasmettitori OM e 
CB nei vari modi di trasmissione. Per il 
C 64/128 è previsto l’uso della stampante, 
(con casetta RTTY per VIC 20 e C 64/128) 

L. 220.000 


OFFERTA 

ICOM IC 24ET 

BIBANDA VHF/UHF FM 
FINO AD ESAURIMENTO 


Uguale al precedente, ma anche adatto al- 
l’utilizzo con il modello EPC 232. 

(senza cassetta) 

L. 220.000 


Adattatore - interfaccia seriale RS 232 au¬ 
toalimentata per PC-IBM e compatibili, ab- 
binabile al modem 2/3 2° PC. 

L. 110.000 


M VINCENTE” ELETTROPRIMA 


I Via Buona.TOt!, 74 - 21 


Via Amendola, 284 - Cessato (VC) 
Tel, 015/926955 


Permettono di usare tuttu.m^Btff^ 
2/3 con programmi dixcfWMn y 
KANTRONICS, CWvUnaT^DA ecc. 
(Nella richiest^90Hir!Ì programma) 


Via CifGGnvallazione, 34 - Verres 
Tel. 0125/920370 


Via Orto, 17 - S. Vaientino Torio (SA) 
Tel. 081/5185344 


tìPtCIALISTA IN IMPlANI! C 
Rione I Maggio - Barile (PZ) 
Tel. 0972/770797 


C.so Ferrari, 162/164 
17013 Albissola Superiore (SV) 
Tel. 019/487727 


gjflWy cassette con programmi RTTY 
IJiiFcw per il Vie 20 e il C 64/128 (di- 
SOT su richiesta) hanno un costo di: 

L. 20.000 


via 4Novembre, 109 


Crusinallo di Omegna (NO) 
Tel. 0323/62977 


Trìp<itp 

Tel. 040/365166 


CONNETTORI 

ADATTATORI 


TECNO RADIO SUD 


ITALTEC SRL 


Possiamo modificare i modelli 2/3 S e 2/3 
2® in altrettanti 2/3 2° PC al prezzo di: 

L 45.000 


• G.S. ELETTRONICA 


V t-o Yi A tD-l-fV fUlTl 

IO Ì.UoOIICmTiUIU, ^ - L-OLC \ruj 

Tel. 0429/56488 


• RADIOMANIA 


Via Roma, 3 - Grignasco (NO) 
Tel. 0163/417160 



























































ALIMENTATORI 

STABILIZZATI 


\^Oa. ID/i 

K 205 


Cod. T671 _ _ _ 

ALIMENTATORE STABILIZZATO CON CA¬ 
RATTERISTICHE SEMIPROFESSIONALI, 
ADATTISSIMO PER QUALSIASI UTILIZZO. CARATTERISTICHE TEC 
NICHE: Tensione d'ingresso 220 Vca - 50 Hz; Tensione d’uscita 13,8 Vcc; 
Corrente d’uscita continuativa 20 A; Corrente d’uscita di picco 22 A. 


uod. lo/u 

K 105 


Cod. T670 _ _ __ 

ALIMENTATORE STABILIZZATO CON CA¬ 
RATTERISTICHE SEMIPROFESSIONALI, 
ADATTISSIMO PER QUALSIASI UTILIZZO. CARATTERISTICHE TEC 
NICHE: Tensione d’ingresso 220 Vca - 50 Hz; Tensione d’uscita 13,8 Vcc; 
Corrente d’uscita continuativa 10 A; Corrente d’uscita di picco 12 A. 


\^oa. loov 

K 75 


Cod. T669 _ 

ALIMENTATORE STABILIZZATO CON CARATTE¬ 
RISTICHE SEMIPROFESSIONALI, ADATTISSIMO 
PER QUALSIASI UTILIZZO. CARATTERISTICHE TECNICHE: Tensio¬ 
ne d’ingresso 220 Vca - 50 Hz; Tensione d’uscita 13,8 Vcc; Corrente d’uscita 
continuativa 6 A; Corrente d’uscita di picco 8 A. 

Cod. T668 

K /§ C ALIMENTATORE STABILIZZATO CON CARATTE- 
^ RISTICHE SEMIPROFESSIONALI, ADATTISSIMO 
PER QUALSIASI UTILIZZO. CARATTERISTICHE TECNICHE: Tensio¬ 
ne d’ingresso 220 Vca - 50 Hz; Tensione d’uscita 13,8 Vcc; Corrente d’uscita 
continuativa 3 A; Corrente d’uscita di picco 5 A. 



uod. lovu 

K 35 


Cod. T690 _ 

ALIMENTATORE STABILIZZATO CON CARATTE¬ 
RISTICHE SEMIPROFESSIONALI, ADATTISSIMO 
PER QUALSIASI UTILIZZO. CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Tensione d'ingresso 220 Vca - 50 Hz; Tensione d’uscita 
13,8 Vcc; Corrente di uscita continua 2 A; 

Corrente di uscita di picco 3 A. 


INTERNATIONAL 


42100 Reggio Emilia - llaly 
Via R. Sevartfi, 7 
(Zona ln<t. Manusale) 
Tal. 0522/516680 (rie. aul.) 
Telex 530156 CTE I 
Fax 47448 





Ag^unta PBT 
per ICOM IC-R71 

Come ripristinare il pass-band tuning mancante 
nell'ultima versione del popolare ricevitore ICOM 


Fabriiìo Modino 


Q uesta modifica è rivolta ai 
possessori della versione 
del famoso ricevitore ICOM IC- 
R7l priva del pass-band tuning. 
Si tratta di una regolazione 
molto importante, con la quale 
si controlla la banda passante, e 
risulta indispensabile in banda 
laterale per gli ascolti sulle gam¬ 
me più affollate. 

Essendo io stesso in possesso di 
uno di questi apparecchi (sfor¬ 
tunati), ho comparato il mio 
schema elettrico con quello di 
una versione dotata del coman¬ 
do; mi sono così accorto che i 
vari componenti della sezione 
interessata erano regolarmente 
montati al loro posto, mentre le 
uniche parti mancanti erano un 
potenziometro logaritmico da 
10 kQ e una resistenza da 8,2 kfì. 
Il problema potrebbe quindi es¬ 
sere facilmente risolto sosti¬ 
tuendo il potenziometro singo¬ 
lo del notch con uno a doppia 
sezione, in quanto c’è un pia¬ 
strino già predisposto; se qual¬ 
cuno reperisse questo compo¬ 
nente potrebbe segnalarlo, così 
il lavoro sarebbe perfetto, an¬ 
che se la sostituzione riserve¬ 
rebbe delle difficoltà per la po¬ 
sizione veramente infelice in 
cui bisognerebbe agire. 
Veniamo ora alla mia modifica, 
che sfrutta un singolo potenzio¬ 
metro aggiuntivo; è possibile 
realizzarla in due modi. 

Il primo è quello di sistemare 
potenziometro e resistenza sul 
retro del ricevitore, forando 


(D 



retro rx 

iToncfold aggiunta 

(Impossibilità) 



(D 



(D 


84 


Maggio /92 




























































uno dei coperchi predisposti 
per le interfacce opzionali: in 
tal caso Testetica non verrebbe 
rovinata, ma purtroppo la ma¬ 
novrabilità non sarà delle mi¬ 
gliori (figura 1). 

L'altro metodo invece, da me at¬ 
tuato, è la sistemazione esterna: 
effettivamente è un po' antieste¬ 
tica, ma le prestazioni e la co¬ 
modità sopperiscono a ciò (fi¬ 
gura 2). 

Come illustrato nello schema ri¬ 
portato in figura 3, si salda la 
resistenza ai capi A e B. Prima 


di procedere al collegamento 
interno bisogna scollegare il 
connettore /?, posto appena 
dietro il frontale, in centro sulla 
piastra Mairi Unii. Si unisce il 
terminale destro (PBTS) al capo 
A del potenziometro; il piedino 
centrale {PBT} al capo C; ancora 
la i?75, precedentemente dissal¬ 
data dal lato destro, al capo B. 
Infine il terminale sinistro di J7 
va nuovamente collegato nella 
posizione di partenza tramite 
un ponticello. 

Naturalmente, per facilitare Te- 



RAmeaaTRmmA 


• APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
KENWOOD YAESU ICOM £ ALTRE MARCHE 

• TELEFONI CELLULARI 

• RADIOTELEFONI 

• CB - RADIOAMATORI 

• COSTRUZIONE 

• VENDITA • ASSISTENZA 


di BARSOCCHINl 8. DECANINI vn.c. 

BORGO GIANNOTTI fax 0583/341955 

VIA DtL BRENNERO, 151 - LUCCA tei. 0583/343539-343612 


SENSAZIONALE NOVITÀ 

PER 

TELEFONI CELLULARI 


AMPLIFICATORE PER AUTO 
DA 0,6-r5 W 

PER TUni I TIPI DI TELEFONO 
CELLULARE PALMARE A 900 MHz 


secuzione del lavoro, occorre 
servirsi di un tester e di filo elet¬ 
trico isolato di sezione ridotta, 
in modo che attraversi il conte¬ 
nitore attraverso uno dei quat¬ 
tro fori presenti sul fianco de¬ 
stro. Il procedimento qui de¬ 
scritto è più facile da realizzare 
che da spiegare, non richiede 
più di due ore e consente di ap¬ 
prezzare appieno le prestazioni 
di questo mitico ricevitore. 
Sperando di essere stato suffi¬ 
cientemente chiaro nella spie¬ 
gazione e domandando scusa 
per la forma, auguro un buon 
lavoro a chi prenderà in consi¬ 
derazione questa modifica. 

CQ 


RAPPORTO PREZZO QUALITÀ, (altri CAVI) 
PERCHÈ NOH USARE DEFINITIVAMENTE 
IL «GELFLEX 1/2% PER VHF/UHF 

PSPONIBILE 1/4” E 7/B”) 


I 



Capacità pF/m 75 
Velocità propag. 88 
Impedenza Ohm 50 
Diametro esterno 16.3 
Peso 30 m c/a kg 10.3 


UG21 CLX 160 

(DISPONIBILI FLANGE E 
INNER 7/8” -1/2”) 



MILAG FOAM £. 3.000 m.) 
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MAREL El£TTRONICA 


Via Matteotti, 51 -13062 Candele (VC) ■ Tel. 015/2538171 


FR 7A 

FS 7A 
FG 7A 

FG 7B 

FE 7A 

FA15W 

FA30W 

FA80W 

FA 150 W 

FA 250 W 

FL 7A/FL 7B 
FP 5/FP 10 
FP 150/FP 250 


RICEVITORE PROGRAMMABILE ■ Passi da 10 KHz, copertura dà 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di 
centro. In unione a FG 7A oppure FG 7B costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 

12.5 V protetta. 

SINTETIZZATORE ■ Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 

ECCITATORE FM ■ Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz¬ 
zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

ECCITATORE FM ■ Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO - Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen¬ 
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW. uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 

2.5 A. Filtro passa basso in uscita. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW, uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
5 A. Filtro passa basso in uscita. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA • Ingresso 12 W, uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA ■ Ingresso 25 W, uscita max. 160 W. regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A. 
Filtro passa basso in uscita. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, è completo di dissipatore. 

FILTRI PASSA BASSO ■ Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5-1 

ALIMENTATORI PROTETTI - Da 5 e da 10 A. Campi di tensione da 10 a 14 V e da 21 a 29 V. 

ALIMENTATORI - Per FA 150 W e FA 250 W. 



CARATTERISTICHE TECNICHE 
TRASMETTITORE; Gamma operativa: 26.965 - 27.405 MHz - Potenza 
RF: 5W max. in ingresso con 13.8V di alimentazione - Emissione; AM 
(6A3) - Soppressione spurie: secondo le disposizioni di legge - Modula¬ 
zione in AM: 90% - Impedenza dì antenna: 500 
RICEVITORE; Configurazione: doppia conversione - Valori di F.I.: 1: 
10.695 MHZ; 21 455 kHz - Determinazione della frequenza: mediante cir¬ 
cuito PLL - Sensibilità: IaiV per 10 dB S/D - Escursione Squeich: 1 mV. 


140.000 


IVA COMPRESA 


APPARECCHIATURE PER OM E CB - ANTENNE ED ACCESSORI - TUTTE LE MIGLIORI MARCHE 


CRESPI ELETTRONICA 


Corso Italia 167 - 18034 CERIANA 
‘IS 0184 55.10.93 - Fax 0184 55.15.93 




OFFERTA 


1 WISCONSIN 


1 Antenna veicolare 


1 Amplificatore Lineare 
30W AM 12 V 


1 Ponticello 
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Tre Buoni Motivi 
per visitare il nuovo 
Ham Center 


L'ASSISTENZA TECNICA, super collaudata 
in anni di esperienza nel settore. 

LA PROFESSIONALITÀ unita alla 
passione per questo hobby ci caratterizza 
come hobbysti,(Angelo I2-MLR, Fabrizio I2-CQU) 
conosciamo anche i tuoi problemi. 

Siamo specialisti in Amator Radio, Nautica,GPS, 

Meteo,Aereonautica, Telefonia, Software._ecc. 

Vendiamo in contrassegno (anche a rate) 
in tutta Italia e, 

DLILCIS IN FLINDO 
LA GARANZIA ESTESA A TRE ANNI 


è certamente una cosa in più che... 

TI FA DORMIRE SONNI TRANQUILLI! 


TELECOMMUNICATION SERVICE ITALIA 

Via Ascanio Sforza, 65 - 20141 Milano Tel. 02/ 89405577 Fax 02/ 89405798 




il\^ ■ m 

' ; *.ar t 

Góla è. I 

,, , t 

U'i ‘l-T ■' 


VIALE 


AulOlStruk Tang. Óvqst 

per<jcnova uaiita PAVIA SS Giovi 













C.B. ELECTRONICS 

di DE CRESCEMZO 


BARI - Via G. Amendola, 260 
c/o Stazione servizio iP 
0337/830161 - 080/481546 
Fax 080/481546 




: 1 



AREA 


SERVIZIO 


IP 



^TARiMin VIA G. AMENDOLA 
^TARANTO giàS.S.100BARI-TAFWNT0 




4 BARI 

"TfTrrfiiHTTTTT 


TARANTO ► 


BARi^ 


PUMTO VEMDITA E 
IM5TALLAZIOME 

APPARATI CB - VME - UtìE - OM 
RADIOMOBILI - CELLULARI 


» li 


3 Ì 4 ÌÀ 


Dt^mOISD 

J\NTBNNJ\ 


INTEK 
peesioenr sigma 

KENWOOD 


V STANDARD. 


Antenne 




o 

ICOM 


a© 


La C.B. ELECTRONICS è presente in tutte le fiere del radioamatore e dell’elettronica in Italia. 

“ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA” 


RIiCONDtZIONATOFIE DI RITE 


FILTRO E 



FITTIZIA 


^}Qi, io chiamiamo pro(essiona(mente: ''Ricondizionatore di refe" ma 
è un temibiie *acchiappa(utmini'\ 

Inseriteio a monte dette t/ostre deticate, costose e sofisticate appa¬ 
recchiature professionati, tutte (e scariche etettrostatiche e (utmini t^aganti 
dentro i canati detta distribuzione di energia eiettrica, berranno inse- 
rorabitmente ridotti at^impotenza e spediti rapidamente dentro una buona 
capace massa. Anche senza un efficiente sistema di massa, t*RùR 9091, 
riesce comunrfue a sat^aguardargi per un buon 70^o, con it suo trasformatore ■ 
d'isotamento rete ed i fittri d'ingresso per RF. 

Maturatmente anche ta radio frequenza che normalmente, non Potendo, 
fate Magare lungo it cado di alimentazione, subirà ta medesima sorte. 

Attenzione, r{uesto non è uno stogan di dendita, ma un bollettino 
di guerra, a satdaguardia del dostro prezioso patrimonio di impianto radio, 
contro i fulmini ed i picchi di extratensioni induttidi, doganti netta rete 
di distribuzione elettrica. 


PKEZZi WA ESCLUSA 


mod. RDR 
mod. RùR 
mod. RùR 
mod. RÙR 
mod. RùR 


9091/50 

9091/100 

9091/150 

9091/200 

9091/250 


500 l/A 
1000 OA 
1500 VA 
2000 VA 
2500 VA 


L. 180.000 
L. 225.000 
L. 320.000 
L. L20.000 

L. m.ooo 


Sconti per rit/enditori 
Trasporto; Franco n/s 

Esctusida 

distribuzhae 

fazionate 



00198 ROMA - VIA REGGIO EMILIA, 32/A 
TEL. 06/8845641-8559908 FAX 8548077 



88 


Maggio 192 






















































Transceiver SSB 80 mt 

in miniatura 

Terza parte 


L 5 uscita daH’amplificatore di 
potenza contiene il segnale 
desiderato, ma pure una certa 
quantità di prodotti armonici. 
Prima di collegarlo ad un’anten¬ 
na, quindi, è indispensabile fil¬ 
trare detto segnale. 11 filtro pas- 
sa-basso è del tipo convenziona¬ 
le ed utilizza ben 5 poli di fil¬ 
traggio. Il filtro usa nuclei toroi¬ 
dali AMIDON ed in più conden¬ 
satori in polystirene la cui ten¬ 
sione di lavoro è di 160 V. Un 
piccolo trasformatore di corren¬ 
te T6, che usa un nucleo di ferri¬ 
te, viene usato per misurare la 
potenza diretta (FORWARD) e 
quella riflessa (REFLECTED) fa¬ 
cendo uso dello strumento po¬ 
sto sul pannello frontale. Il pon¬ 
te SWR viene bilanciato ritoc¬ 
cando C28 con un carico fittizio 
a 50 ohm collegato in uscita. 

Il transceiver completo viene 
costruito su di una singola ba¬ 
setta avente le dimensioni 165 
mmx 100 mm. La basetta è del 
tipo a doppia faccia con un pia¬ 
no di massa continuo sulla su¬ 
perficie superiore. I transistors 
finali PA vengono montati sul 
pannello posteriore di allumi¬ 
nio avente un certo spessore, 
per poter dissipare meglio il ca¬ 
lore sviluppato dai transistors 
stessi. 11 condensatore di sinto¬ 
nia è a tre sezioni (collegate in 
parallelo fra loro). La capacità 
di ciascuna sezione è di 15 pF. E 
indispensabile l’uso di una buo¬ 
na demoltiplica per poter otte¬ 
nere una sintonia dolce. 
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Stefano Malaspina/ i6MQS 

Prova 

e messa a punto 

La messa a punto del transcei¬ 
ver è alquanto semplice e com¬ 
prende le seguenti operazioni: 

a) messa a punto VFO. Il VFO 
di solito oscilla subito al primo 
colpo ed occorre solamente ta¬ 
rarlo per la giusta frequenza. 
Per fare ciò è indispensabile l’u¬ 
so di un frequenzimetro digita¬ 
le oppure di un ricevitore in 
grado di coprire la frequenza 
del VFO. 

b) messa a punto filtro passa¬ 
banda. Il filtro passa-banda è 
consigliabile tararlo inizialmen¬ 
te con l’aiuto di un generatore 
di segnali. L’allineamento va 
eseguito al centro della banda, 
poi allargato per poter produr¬ 
re una risposta piatta su tutta la 
banda. La messa a punto finale 
può essere completata usando il 
trasmettitore e ritoccando per 
un livello d’uscita costante at¬ 
traverso la banda stessa. Una 
particolare cura va posta nel se¬ 
gnale “immagine” in trasmissio¬ 
ne. A tale scopo il filtro passa¬ 
banda va ritoccato per minimiz¬ 
zare il segnale indesiderato. 

c) oscillatore di portante. L’o¬ 
scillatore di portante utilizza un 
risuonatore ceramico (o a quar¬ 
zo) il quale oscilla su di una fre¬ 
quenza molto vicina a quella di 
455 kHz. Il ritocco di ciascuna 
delle due capacità (serie e paral¬ 
lelo) permetterà di farlo lavora¬ 



re sulla giusta frequenza por¬ 
tante, cioè 453.5 kHz (per ope¬ 
razioni in LSB). Una volta tarati 
gli oscillatori ed il filtro passa¬ 
banda è possibile collaudare la 
sezione ricevente. Sul pannello 
frontale troviamo due soli con¬ 
trolli: sintonia (TEINE) e guada- 
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(T) Circuito stampato scala 1:1. L'altra faccia della basetta 
deve essere in rame pieno. 


gno AF (volume). Un modo 
semplice per poter provare i 
diodi di commutazione è quello 
di misurare la tensione che li at¬ 
traversa. 

Quando sono in posizione ON, 
la tensione attraverso i diodi sa¬ 
rà di circa 0.6 V. In posizione 
OFF, invece, sarà di circa 5 V. 
Una volta che il ricevitore fun¬ 
ziona correttamente occorre al¬ 
lineare la sezione trasmittente. 
È sufficiente sintonizzarsi su di 
una certa frequenza per poi 
passare in trasmissione e quindi 
parlare davanti al microfono. 
Naturalmente occorre osserva¬ 
re contemporaneamente la RF 
che va in antenna. Il guadagno 
del c.i. SL610 può essere ritoc¬ 
cato usando RV4 mentre RV5 
ed RV6 servono per calibrare il 
misuratore di potenza. La mes¬ 
sa a punto del trasmettitore può 
essere eseguita usando un’oscil¬ 
latore audio (questo per avere 
una sorgente di segnale costan¬ 
te all’ingresso microfonico). 
Nella progettazione di questo 
transceiver non si è tenuto con¬ 
to di un’eventuale circuito di 
protezione in caso di forte disa¬ 
dattamento d’impedenza (alto 
valore di ROS). Occorre, quin¬ 
di, prestare una certa cura 
quando si ritocca il circuito d’u¬ 
scita del PA (antenna). L’impor¬ 
tante è che gli accordi siano ve¬ 
loci. 

Per operazioni in QRP lo stadio 
finale PA, in grado di produrre 
IO W pep in uscita, può essere 
omesso. In questo caso, quindi, 

10 stadio pilota funziona come 
uno stadio QRP PA, vero e pro¬ 
prio, fornendo in uscita una po¬ 
tenza di 2 W. L’aggiunta di un 
oscillatore audio, di un circuito 
di manipolazione e di un filtro 
audio attivo permetterà l’uso 
del transceiver in CW. Le pre¬ 
stazioni del ricevitore sono ve¬ 
ramente buone e in ogni caso 
migliori di quelle fornite da un 
ricevitore a conversione diretta. 

11 trasmettitore funziona altret¬ 
tanto bene. Unico neo per il ri¬ 
cevitore è la performance del 


circuito AGC. 

Se la costante di tempo viene 
determinata per il valore otti¬ 
male, il tempo di recupero ne¬ 
cessario per effettuare la com¬ 
mutazione TX/RX (operazione 
in transceiver) è troppo lento. 
Riducendo, tuttavia, la costante 
di tempo, il tempo di recupero 
risulta più veloce, ma questo 


comporta un’azione del circui¬ 
to AGC molto veloce. 

Il transceiver in miniatura a 
questo punto è pronto per l’u¬ 
so. Fino a poco tempo fa era im¬ 
pensabile poter realizzare un si¬ 
mile transceiver in fonia di di¬ 
mensioni così ridotte. Indub¬ 
biamente è un bel traguardo, 
no? Poi rimane sempre la soddi- 
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(1§) Disposizione componenti. 


sfazione di averlo autoco¬ 
struito. 

Bibliografìa 

A miniature 80 meter SSB tran- 


sceiver, by Mike Grierson GSTfSO, 
Radio Communication: Giugno 
/ Luglio / Agosto 1991. 

CQ 


92 


Maggio /92 











































































































































CACCIA AL DX APERTA A TUTTI I CB PER L'ANN01992 
SPONSORIZZATA DAI MARCHI 
PRESIDENT ELECTRONICS ITALIA E SIRTEL 

REGOLAMENTO; 

Gli interessati dovranno inviare la fotocopia di 5 QSL DX entro la data di fine mese al P.O.Box 55 - 46049 
Volta Mantovana (MN) 

Nelle fotocopie dovranno essere visibili entrambe le facciate delle QSL 
li concorso si estende da Febbraio a Ottobre per un totale di 9 mesi. 

Per ogni mese verrà fatta una classifica sui primi 10 concorrenti 

H primo classificato di ogni mese si aggiudicherà 10 punti; il secondo 9 punti; il terzo 8 punti e così via fino 
al decimo, classificato con 1 punto. 

Il punteggio ottenuto in ogni mese diventa cumulativo nel computo del risultato finale. 

A fine Novembre, presso la FIERA DEI RADIOAMATORI a VERONA, verranno premiati i primi 3 classificati 
con maggior punteggio cumulato. 

La valutazione delle QSL ai fini del punteggio rimane a insindacabile giudizio delle direzioni PRESIDENT 
ELECTRONICS ITALIA e SIRTEL 

Il criterio adottato per la valutazione terrà conto della distanza da cui proviene la QSL della rarità della 
località lavorata, del periodo dell’anno In cui ò stato effettuato il DX. Es. più valore, a parità di distanza, se 
Il DX ò stato fatto in inverno, meno valore se fatto in estate. Questo in quanto d'estate la propagazione è più 
favorevole con conseguente maggior facilità dì collegamenti DX. 

SUGGERIMENTI; 

Dal momento che la classifica parziale viene chiusa ogni mese, non ò conveniente includere le QSL migliori 
tutte in una volta. L'abilità del concorrente sta nel "dosare" opportunamente le 5 QSL del mese. 

PREMIO MENSILE 

Il concorrente che avrà totalizzato 10 punti riceverà a stretto giro di posta il ricetrasmettitore PRESIDENT 
e l'antenna SIRTEL proposte a fondo pagina 
PREMI A FINE CONCORSO 

Ai primi tre classificati nei computo finale verranno assegnate targhe In argento, a ricordo della 
manifestazione, e: 

PRIMO CLASSIFICATO - un viaggio a Parigi per due persone durante un week-end, con data scelta a piacere 
dal vincitore; 

SECONDO CLASSIFICATO - un videoregistratore; TERZO CLASSIFICATO - un videoregistratore. 

Il ritiro del premi è subordinato alla veridicità delle QSL originali che dovranno essere esibite prima 
della premiazione. 


GRADUATORIA: 

1) CECCH1NAT0 LUCA punti 19 

2) CECCHINI MORENO punti 17 

3) LUIGI (Strembo) punti 11 


CLASSIFICA MARZO 

1) CECCHINATO LUCA punti 10 

2) LUIGI (Strembo)punti 9 

3) PAOLÒ (Rebbiate) punti 8 

4) CECCHINI MORENO punti 7 
5 FABIO PEGORIN punti 6 

6) ALOISI DANIO punti 5 

7) SPALLONE SANDRO punti 4 

8) EMANUELLI PAOLO punti 3 

9) CONCEni ALESSIO punti 2 

10) WALTER punti 1 

I dieci classificati sono già stati avvertiti 
via lettera. 

Al Sig. Cecchinato Luca, vincitore nel 
mese d) MARZO sono stati inviati 11 
ricetrasmettitore PRESIDEhfT WILSON 
e l'antenna SIRTEL SYMBOL 50. 

Al fine di facilitarci lo spoglio invitiamo 
i concorrenti a: 

Specificare nome e cognome. 
Compitare una lista delle 5 QSL, 
specificando la località di provenienza, 
la data e l'orario in cui ò avvenuto II 
OSO. 

NOTA LE QSL SONO TUTTE VALIDE, 
ANCHE SE NON PERVENUTE DI 
RECENTE 0 ADDIRITTURA MOLTO 
VECCHIE. 
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UN FUNZIONALE APPARATO DI PICCOLE DIMENSIONI. 

CARATTERISTICHE TECNICHE; 40 canali in AM-FM. Potenza d’uscita 4 W PEP. 
Sensibilità AM 0,5uV (10 dB S/D), FM 1 uV (20 dB S/D). 

CONTROLLI E FUNZIONI : Selettore dei canali. Volume con interruttore 
d'aiimentazione. Squelch. Indicatore di canale. Visualizzazione a strumento dì intensità di 
campo e di potenza. Profondità di modulazione al 100%. Controllo automatico per la 
soppressione dei disturbi. 

DIMENSIONI (mm) : Larghezza 150. Altezza 45. Profondità 165. 






































PIACENZA 
QUARTIERE FIERISTICO 

12-13 SETTEMBRE 1992 

ORARIO DI APERTURA 

SABATO; 8,30-19 continuato ■ DOMENICA: 8,30-17,30 continuato 

SETTORI MERCEOLOGICI: 

Materiale radiantistico pèr radio-amatori e C.B. • Apparecchiature te¬ 
lecomunicazioni Surplus • Elettronica e Computer • Antenne per radio-amatori e 
per ricezione TV • Apparecchiature HI-FI • Telefonia • Strumentazione • Componentistica 

Per informazioni e adesioni: ENTE AUTONOMO MOSTRE PIACENTINE - Quartiere Fieristico 

Via Emilia Parmense, 1 7 - 29100 PIACENZA - Tel. (0523) 60620 
Telefax (0523) 62383 


ELEnRONICA FRANCO di SANTANIELLO 

C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. e Fax 011/3854409 



INTEK 

KT-210EE 

Ricetrasmettitore 
sintetizzato 
UHF FM 
140-150 MHz 



STANDARD 


C160 

VHP FM 

Banda aeronautica 
200 memorie 
Tono 1750 
RX 70-180 MHz 
TX 130-174 MHz 

C520 

Ricetrasmettitore 
Bibanda VHF/UHF/FM 
Banda teiefonia ceiluiare 
900 MHz 
Full duplex 
Funzione trasponder 



CONCESSIONARIO; PRESIDENT • MIDLAND • INTEK • ZODIAC • LINIDEM • ALINCO • MICROSET • MAGNUM • ZETAGI • BIAS • 
STANDARD • DIAMOND • LEMM • SIGMA • SIRIO • SIRTEL • GTE • ECO • AVANTI • VIMER 
Centro assistenza riparazione e modifiche apparati CB - Spedizioni in contrassegno 
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Introduzione 
al MOSFET 

Anche un principiante può affrontare la sperimentazione sui MOSFET 
per il fatto che il loro principio di funzionamento è molto semplice 

rispetto al transistor bipolare 


L a conoscenza della “giunzio¬ 
ne” è propedeutica allo stu¬ 
dio del transistor bipolare, che 
possiede due giunzioni. Anche 
il JFET (FET a giunzione) ha 
una giunzione, e anche qui sa¬ 
pere cosa è un diodo è prelimi¬ 
nare. Il MOSFET non ha giun¬ 
zioni, ed è forse meglio non sa¬ 
pere nulla sull’argomento! HI. 
Siccome c’è una forte affinità 
fra JFET e MOSFET, si faranno 
dei confronti fra i due dispositi¬ 
vi, anche se la comprensione 
del MOSFET non presuppone 
la conoscenza del JFET, sul cui 
principio di funzionamento ab¬ 
biamo discusso in CQ 5/90 e 
6/90. 

Per un apprendimento rapido e 
indolore, seguiremo la stessa 
tecnica: un minimo di teoria, e 
subito sperimentazione sulla 
breadboard a pressione, che è 
articolarmente utile per i MO- 
FET, i quali vanno saldati con 
qualche precauzione, anche se 
sono ormai quasi tutti del tipo 
“autoprotetto”. 

Cenno storico 

Avendo detto che il principio di 
funzionamento è così intuitivo, 
ci si potrebbe giustamente do¬ 
mandare perché non sia stato 
inventato prima del comune 
transistor. 

La risposta a questo la si trova 
nel libro di Ettore Accenti “Dal 


I0DP, Corradino Di Pietro 

transistor ai circuiti integrati” 
(edizioni CD). Già nel lontano 
1930 era stato brevettato negli 
USA un dispositivo solid-state 
che assomigliava al moderno 
MOSFET; non ebbe successo, 
forse perché si usava un mate¬ 
riale non adatto (solfuro di cad¬ 
mio). Nella seconda guerra 
mondiale si mise a punto il dio¬ 
do solid-state per il quale si usa¬ 
va il germanio. Pochi anni do¬ 
po, fu inventato il transistor bi¬ 
polare, anche se forse gli speri¬ 
mentatori stavano “cercando” 
un dispositivo ad effetto di cam¬ 
po a giunzione, il quale fu idea¬ 
to subito dopo (1952). Ormai i 
tempi erano maturi, e nel 1962 
— cito sempre dal summenzio¬ 
nato libro — gli scienziati Hof- 
stein e Heiman della RCA de¬ 
scrissero il nuovo dispositivo 
battezzandolo MOSFET (Metal- 
Oxide-Semiconductor = MOS). 
Il termine “metal” si riferisce al 
gate, che è appunto un elettro¬ 
do metallico, ed è qui la diffe¬ 
renza principale rispetto al FET 
a giunzione. 

Scelta del MOSFET 

E sempre consigliabile usare un 
componente affidabile e avere 
il data-sheet. Lo scrivente ha 
scelto il 3N21L facilmente re¬ 
peribile. Il lettore può usare un 
qualsiasi MOSFET, purché ab¬ 
bia i piedini adatti ad essere in¬ 


filati nella piastra sperimentale. 
Il 3N211 ha il comunissimo case 
TO-72 con il piedino del source 
collegato al case; il noto 40673 
della RCA ha lo stesso case e la 
stessa piedinatura. Per il novi¬ 
zio dirò che questo è un vecchio 
dual-gate “sprotetto”, si usava 
già vent’anni fa. A proposito, 
esso è ancora sul mercato; anzi, 
per il beginner ha anche il van¬ 
taggio di amplificare meno del 
3N211, è più probabile che il 
circuito amplificatore RF non 
autooscilli. Per noi il problema 
non si pone, dato che faremo la 
sperimentazione in bassa fre¬ 
quenza. Possibilmente, procura¬ 
tevi due esemplari dello stesso 
MOSFET per osservare la di¬ 
spersione delle caratteristiche. 
Siccome i MOSFET single-gate 
non sono molto comuni, possia¬ 
mo utilizzare il dual-gate con i 
due gate collegati insieme. 

Costituzione 
del MOSFET 

In figura 1 si è rappresentato, in 
forma semplificata, la costitu¬ 
zione del JFET (FET a giunzio¬ 
ne) e del MOSFET single-gate e 
dual-gate. 

Per quello che riguarda il chan- 
nel (canale), non c’è molta diffe¬ 
renza fra i due dispositivi. Da 
un punto di vista didattico, que¬ 
sto channel lo possiamo imma- 
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(D Costituzione semplificata di un JFET (FET a giunzione), di un 
MOSFET single-gate e di un MOSFET dual-gate. 

A differenza deffet a giunzione, nel mosfet il gate è isolato dal 
channel mediante un sottile strato di ossido (non c'è giunzione fra gate 
e channel). 

La caratteristica principale del mosfet dual-gate è la bassissima 
capacità input/output (gate 1 e drain): è quindi molto usato negli stadi 
amplificatori RF. 


ginare come una barretta di sili¬ 
cio alle cui estremità sono fissa¬ 
ti i terminali di drain e source. 
La differenza è sul gate, che nel 
FET è una giunzione, mentre 
nel MOSFET il gate è isolato dal 
channel mediante un sottile 
strato di ossido (silicon oxide), 
non c’è nessuna giunzione fra 
gate e channel. Conseguente¬ 
mente, al gate del MOSFET può 


essere applicata una tensione 
negativa o positiva. 

Nel MOSFET dual gate ci sono 
due gate. Il segnale da amplifi¬ 
care viene applicato al gate 1; il 
gate 2 agisce come uno schermo 
fra gate 1 e drain; questo scher¬ 
mo riduce a valori bassissimi la 
capacità input/output; può fun¬ 
zionare come stabile amplifica¬ 
tore RF anche a frequenze mol¬ 


to alte. Perciò, è il MOSFET 
dual-gate quello che più ci inte¬ 
ressa. Se si vuol fare un parago¬ 
ne con i tubi elettronici, il MO¬ 
SFET dual-gate è equivalente al 
pentodo, il quale ha anch’esso 
uno schermo fra input e output. 
Il punto debole dei MOSFET è 
il sottilissimo strato di ossido, 
che può essere danneggiato an¬ 
che dall’elettricità statica della 
mano. Si è rimediato a questo 
inconveniente con diodi protet¬ 
tivi incorporati aH’interno del 
case. 

Per quello che concerne la sim¬ 
bologia, nel MOSFET il gate è 
rappresentato chiaramente “iso¬ 
lato” dal channel. 

Princìpio 

dì funzionamento 
del MOSFET 

Se si collega una batteria fra 
drain e source, passa una certa 
corrente, esattamente come av¬ 
viene nel JFET. 

Se diamo al gate una leggera 
tensione negativa, si ha una di¬ 
minuzione della corrente di 
drain (depletion); se si dà al ga¬ 
te una leggera tensione positi¬ 
va, si ha un aumento di questa 
corrente (enhancement). Nel 



<3) Principio di funzionamento del MOSFET. 
La corrente fra source e drain viene 
controllata da una tensione positiva o 
negativa sul gate. Se il gate è negativo, la 
Id diminuisce (depletion); se il gate è 
positivo, la Id aumenta (enhancement). Il 
MOSFET è più versatile del JFET, la cui 
corrente di drain può essere controllata 
soltanto con una tensione negativa sul gate. 



d) Circuito per controllare il funzionamento del MOSFET 
single-gate. Con tensione zero sul gate, passa una certa 
corrente fra source e drain. Questa corrente può essere 
aumentata o diminuita con una tensione positiva o negativa 
sul gate. Il MOSFET è quindi più versatile del JFET, la cui 
corrente source/draìn può essere controllata soltanto con una 
tensione negativa sul gate. Il mosfet conserva la sua 
altissima impedenza d'ingresso (gate) anche con tensioni 
positive sul gate. 
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caso della figura 2, si è usato un 
partitore resistivo per avere sul 
gate soltanto ± 0,3 V. 

Con questo semplice circuito 
possiamo misurare anche la 
conduttanza mutua che, come 
avviene nei JFET e nelle valvole, 
è il parametro che ci dice quan¬ 
to esso amplifica. 

Fissiamo le idee con un esem¬ 
pio numerico. 

Ammettiamo che la corrente di 
clrain diminuisca di 2,1 mA 
quando sul gate si applica una 
tensione negativa di -0,3 V. La 
conduttanza mutua non è altro 
che il rapporto fra la variazione 
della corrente di drain e la va¬ 
riazione della tensione sul gate: 


gm = 


Aid 

AVgs 


2,1 mA 

0,3 V 


= 7 mS 


L’unità di misura della condut¬ 
tanza mutua è il Siemens. Nel 
passato si usava il “mA/V”, op¬ 
pure il “mho” negli USA. Trat¬ 
tandosi di un MOSFET, avrem¬ 
mo potuto dare anche una pic¬ 
cola tensione positiva sul gate, 
avremmo ottenuto lo stesso ri¬ 
sultato. 

È quasi superfluo far notare che 
il semplice circuito di figura 2 è 
un valido MOSFET-tester. 


Sperìmentazìone 
con il sìngle-gate 

Montiamo sulla breadboard il 
circuito di figura 3. 

Siccome la massima tensione sui 
gate è ± 6 V, si è usata una bat¬ 
teria da 4,5 V. Inoltre, c’è un par¬ 
titore resistivo sul gate; in que¬ 
sto modo, la tensione su detto 
elettrodo non può superare la 
metà della tensione della batte¬ 
ria. Non dimenticare il resistore 
fra gate e source, altrimenti il 
gate resta “floating”; anche se 
esso è protetto, è meglio non 
correre rischi. Ricordarsi anche 
di non apportare modifiche al 
circuito quando esso è sotto ten¬ 
sione. Anche se questa regola va¬ 
le in generale, essa è più impor¬ 
tante per i MO.SFF.T. 


Prima di dare tensione, faccia¬ 
mo qualche prova con l’ohme- 
tro. La resistenza del channel è 
risultata di 200 ohm con la por¬ 
tata Q X 10. Misuriamo fra gate 
e source: a differenza del JFET, 
qui si misura sempre 100 kohm, 
anche se invertiamo i puntali, e 
la ragione è che non c’è giunzio¬ 
ne fra gate e canale. A proposi¬ 
to, questa misurazione serve a 
distinguere un FET da un MO¬ 
SFET. Diamo tensione sul 
drain, lasciando SI aperto, co¬ 
sicché la tensione sul gate sia ze¬ 
ro. Spostando verso l’alto il cur¬ 
sore del potenziometro, la cor¬ 
rente di drain sale rapidamen¬ 
te, poi resta quasi la stessa. Con 
il JFET la corrente si è compor¬ 
tata allo stesso modo (abbiamo 
parlato dei parametri del JFET 
in CQ 9/91). Nel mio caso la cor¬ 
rente di drain ha raggiunto i 5 
mA con 2 V sul drain; è aumen¬ 
tata di poco con la massima ten¬ 
sione della batteria di 9 V. 
Diamo tensione sul gate. 
Ruotando lentamente il poten¬ 
ziometro sul gate, la corrente 
scende rapidamente, e si annul¬ 
la già con -1 V; siamo in 
pinch-off, così si chiama la ten¬ 
sione di gate per la quale la cor¬ 
rente si riduce praticamente a 
zero. 

Fin qui tutto si è svolto come in 
un comune FET, ma con il MO¬ 
SFET possiamo rovesciare la 
batteria sul gate, in modo da ap¬ 
plicare ad esso una tensione po¬ 
sitiva. Si nota che la corrente di 
clrain sale rapidamente; con 
una tensione di gate di -1-0,5 V, 
siamo già sopra i 10 mA. Abbia¬ 
mo così appurato che il MO¬ 
SFET accetta anche tensioni po¬ 
sitive sul gate; se avessimo fatto 
la stessa cosa con un JFET, lo 
avremmo danneggiato se non ci 
fosse stata una resistenza limita- 
trice fra gate e batteria. 


Tracciamento 
della curva 

Si danno piccoli incrementi ne¬ 


gativi e positivi sul gate, e si os¬ 
serva la relativa corrente di 
drain. Si riportano questi punti 
su un foglio di carta millimetra¬ 
ta, abbiamo una curva come 
quella di figura 4. 

Calcolo della conduttanza mu¬ 
tua. 

Dando una tensione di -0,2 V 
sul gate, la corrente scende a 1 
mA, facciamo il solito rapporto: 

1 mA r c 
am =-= 0 mS 

® 0,2 V 

Questo valore è regolare per un 
MOSFET single-gate. Notare 
che la curva è di tipo quadrati¬ 
co; in parole povere, essa diven¬ 
ta sempre più rapida man mano 
che aumenta la corrente di 
drain. Per questa ragione la 
conduttanza mutua varia a se¬ 
conda del punto dove viene cal¬ 
colata. Nei data-sheet essa viene 
data per una tensione zero sul 
gate. 

Circuito del MOSFET 
dual-gate 

Come si vede in figura 5, si è da- 



(5) Caratteristica mutua del 
mosfet single-gate. Essa indica la 
relazione fra la corrente di drain e 
la tensione positiva e negativa sul 
gate. La curva ci permette di 
rilevare |a conduttanza mutua che 
è il rapporto fra una variazione 
della corrente di drain e la 
relativa variazione della tensione 
di gote. 
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CX) Circuito per la sperimentazione con MOSFET dual-gate. 

Si è data al gate 2 Una tensione positiva per mezzo di un partitore 
resistivo. Come nel circuito single-gate, anche qui la corrente di drain 
può essere controllata con una tensione negativa o positiva sul gate di 
controllo (gate 1). Siccome ora la córrente di drain è più alta, conviene 
dare tensione positiva con cautela. 


ta una tensione positiva sul gate 
2. In genere questa tensione po¬ 
sitiva è sull’ordine di 3 -r 4 V (il 
30% della tensione di alimenta¬ 
zione del drain). 

Prima di dare tensione, convie¬ 
ne accertare che tutto sia rego¬ 
lare sul gate 2. Se avessimo un 
cattivo contatto fra il resistore 
di 47 Rohm e il source, si avreb¬ 
be una tensione eccessiva sul 
gate 2. Il controllo ohmetrico 
può rivelarsi “vitale”. 

A questo punto, si procede con 
la stessa sequenza, come nel sin- 
gle-gate. La corrente di drain è 
risultata di 16 mA. Siamo sem¬ 
pre al di sotto della massima 
dissipazione del mosfet, ma dal 
data-sheet si apprende che detta 
corrente può arrivare anche a 
40 mA, e in questo caso bisogna 
dare al drain una tensione infe¬ 
riore. Per questo non bisogna 
omettere il milliamperometro. 
Anche qui si possono dare pic¬ 
coli incrementi negativi al gate 
e si ottiene una curva simile a 
quella di figura 4, anche se essa 
sarà molto più “rapida”, il che 
comporta una conduttanza mu¬ 
tua molto più alta. Dando una 
tensione di —0,2 al gate, la cor¬ 
rente di drain scende di 3,6 mA, 
il che significa che la condut¬ 
tanza mutua è: 

3,6 mA IO c 

gm = ^-= 18 mS 

^ 0,2 V 

Dal data-sheet si rileva che essa 
può variare da 17 a 40 mS. An¬ 
che qui possiamo dare una pic¬ 
cola tensione positiva al gate 1, 
anche se si deve procedere con 
cautela; la corrente sale a 20-r 
30 mA e ci avviciniamo alla 
massima dissipazione (300 mO). 
Più interessante è vedere che 
succede se diamo al gate 2 una 
tensione minore di 3 V. Si sosti¬ 
tuisce il resistore da 100 Rohm 
con resistori più grossi. Dimi¬ 
nuisce la corrente di drain, e — 
cosa più interessante — dimi¬ 
nuisce la conduttanza mutua, 
che comporta una minore am¬ 
plificazione. Abbiamo così ac¬ 
certato che possiamo variare la 


conduttanza mutua con la dimi¬ 
nuzione della tensione del gate 
2. Non si può aumentare questa 
tensione sul gate 2, anche per¬ 
ché si danneggerebbe il gate se 
la tensione superasse ±6 V. 
Altra cosa, che possiamo accer¬ 
tare, è che i due gate sono com¬ 
pletamente separati fra loro, lo 
possiamo verificare con l’ohm¬ 
metro. Se non ci fossero i resisto¬ 
ri sui due gate, avremmo resi¬ 
stenza infinita. Siccome i due ga¬ 
te devono sempre essere a massa 
per la salute del mosfet, l’ohme- 
tro misurerà il parallelo dei resi¬ 
stori sui due gate, i quali sono 
generalmente di alto valore. Il 
fatto che i due gate siano com¬ 
pletamente separati consente di 
usare il rnosfet come mixer. 
Esemplificando, nel mixer di un 
ricevitore si applica il segnale al 
gate 1, e l’oscillatore locale al ga¬ 
te 2; sul drain possiamo ricavare 
il segnale di media frequenza. 

Due parole 

sulla ^^breadboard" 

Recentemente mi ha telefonato 
un dilettante che aveva grane 
con l’oscillatore da me descritto 
su CQ 10/91. Trattandosi di un 
oscillatore assolutamente non 


critico, ero curioso di sapere 
perché non funzionasse e l’ho 
invitato a farmi visita. Abbiamo 
cominciato con il solito control¬ 
lo “visivo-manuale”, mi sono ac¬ 
corto che la base inferiore della 
piastra non era “liscia”. Ho tol¬ 
to il foglio di plastica e abbiamo 
facilmente accertato che alcune 
mollette erano fuoriuscite. Il ri¬ 
medio a questo inconveniente è 
duplice: la piastra deve essere 
di “buona qualità” e i compo¬ 
nenti vanno infilati con “legge¬ 
ra pressione”. Se il terminale 
non entra, lo si può appuntire 
con una lima; se questo rimedio 
non funziona, si salda un pez¬ 
zetto di filo adatto (lunghezza 1 
cm). Per esempio, il 3N211 en¬ 
tra con una leggera pressione 
(caso TO-72); se non entrasse, è 
probabile che la molletta sia di¬ 
fettosa. Concludendo, queste 
piastre sperimentali sono utilis¬ 
sime per un apprendimento ra¬ 
pido dei vari componenti attivi 
e passivi, ma se essa è difettosa 
perdiamo un sacco di tempo. 

Bibliografìa 

— Un semplice FET-tester, CQ 
Elettronica 2 ’ 76. 
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ECCEZIONALE NOVITÀ! CHIAVI DTMF CON RISPOSTA 
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CHIAVE DTMF 
g 2-8 CANALI 

Consente di controllare mediante toni DTMF 
l’accensione e lo spegnimento lino ad un 
massimo di 8 carichi. 

Ideale per controlli via radio ma con possibi¬ 
lità di utilizzo anche in linea telefonica con 
l'aggiunta della scheda FT21 . Chiave di ac¬ 
cesso a 4 cifre e possibilità di risposta; dopo 
ogni operazione sui carichi il circuito genera 
dei toni di risposta ed attiva il PTT. Alimenta- 
zione a 12 volt. 

FT17/8 Chiave DTMF ad 8 canali in scatola di montaggio L. 128.000 
FT17/4 Chiave DTMF a 4 canali in scatola di montaggio L. 108.000 

FT17/2 Chiave DTMF a 2 canali in scatola di montaggio L, 98.000 

FT17/8M Chiave DTMF ad 8 canali montala e collaudata L. 165.000 
FT17/4M Chiave DTMF a 4 canali montata e collaudata L. 140.000 

FT17/2M Chiave DTMF a 2 canali montata e collaudata L. 125.000 

B51 Circuito stampato serigrafato e con solder L. 30.000 


SCRAMBLER RADIO 
AD INVERSIONE DI BANDA 

È il più piccolo scrambler radio disponibile in 
commercio. Le ridotte dimensioni ne consen¬ 
tono un agevole inserimento aH’interno di 
qualsiasi RTX. Il dispositivo rende assoluta- 
mente incomprensibile la vostra modulazione 
impedendo a chiunque capti la comunicazio¬ 
ne di ascoltare le vostre comunicazioni. L'ap¬ 
parecchio è compatibile con gli scrambler 
auto SIP. 

Dimensioni 26 x 30 mm., Val = 8/15 volt, fun¬ 
zionamento full-duplex. 

FE290K (kit) L, 45.000 FE290M L. 52.000 
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CHIAVE DTMF 
A UN CANALE 

Chiave DTMF ad un canale con codice di accesso 
a tre cifre differenziato per l'attivazione e lo spegni¬ 
mento. Il dispositivo emette una nota di risposta (at¬ 
tivando contemporaneamente il PTT) dopo ogni 
operazione sul carico. Possibilità di utilizzo in 
linea telefonica in abbinamento alla scheda FT21. 
Uscita di potenza a relè, tensione di alimentazione 
a 12 volt. 

FT16 Chiave DTMF un canale in kit L. 60.000 
FT16M Chiave DTMF un canale montata L. 78.000 


INTERFACCIA PER LINEA TELEFONICA 

Consente di utilizzare le chiavi FT16 e FT17 in linea telefonica mantenen¬ 
do la possibilità del tono di risposta. Facilmente collegabile alla linea tele¬ 
fonica ed alle schede DTMF. Per l'invio dei toni di controllo è possibile 
fare uso sia di un telefono multistandard che della nostra tastiera portatile 
FR06. FT21 (kit) L. 20.000 

TRASFONDER TELEFONICO CON POSSIBILITÀ DI SINTESI VOCALE 






.f 

r 

' 


I Per quanti dispongono di due linee telefoniche, 
tl dispositivo smista le telefonate in arrivo ver¬ 
so una utenza precedentemente selezionata 
g mediante una tastiera. Potrete così, ad esem- 
^ pio, rispondere da casa vostra alla telefonate 
^ che giungono in ufficio. Possibilità di aggiun- 
■p una scheda vocale che entra in funzione 
durante il tempo necessario al dispositivo per 
M É. comporre il numero. 

9 FT13K (kit) L. 122.000 

FT13M (montato) L. 148.000 



SCRAMBLER RADIO 
CODIFICATO VSB 

È la versione codificata (32 com¬ 
binazioni) dello scrambler radio. 
Funzionamento half-duplex, ten¬ 
sione di alimentazione 8/15 volt. 
Il circuito utilizza la tecnica V.S.B. 
(variable split band). Per imposta¬ 
re il codice viene utilizzato uno 
dipswitch da stampato a 5 contatti. 
FE219K (kit) L. 145.000 
FE291M L. 165.000 


Tra gli altri kit di nostra produzione segnaliamo: 

FE116K Tone squeich sub audio CTCSS 
FE66 Registratore digitale su RAM dinamica 
FE67 Identificativo vocale ponti radio 
FT01 Avvisatore parlante cinture sicurezza 
FT02 Sirena parlante per antifurti auto 
FT03 Registratore digitale su RAM statica 
FT06 Infinity telefonico 
FT15 Amplificatore BF mosfet 100/150W 


Lire 

105.000 

Lire 

45,000 

Lire 

45.000 

Lire 

55.000 

Lire 

65.000 

Lire 

110.000 

Lire 

95.000 

Lire 

55.000 


Disponiamo inoltre di una vasta gamma di componenti elettronici sia attivi che passivi. Venite a trovarci nel punto vendila di Legnano, troverete sempre 
una risposta ai vostri problemi. Ecco un esempio dei circuiti integrati da noi commercializzati: 


COM9046 Doppio scrambler ad inversione di banda. L. 32.000 

FX224J Scrambler/descramblér VSB a 32 codici. L. 82.000 

FX365J Codifica/decodifìca sub-audio (CTCSS). L. 85.000 

AM7910 Integrato per modem standard V21/V23 L. 22.000 

AM7911 Integrato per modem V21/V23 con equalizzazione L. 22.000 

ZN428 Convertitore analogico/digitale a otto bit. L. 39.000 

ZN449 Convertitore digitale/analogico a otto bit. L. 41.000 

AD7574 Convertitore analogico/digitaie a otto bit. L. 35.000 

U2400B Ricaricatore automatico per batterie NI/CD L. 10.500 

8870 (UM92870C) Decodificatore DTMF a 4 bit. L. 14.000 

8880 Codificatore/decodIfìcatore DTMF per uP. L. 28.000 

MM53200 Codlficatore/decodificatore 4096 combinazioni L. 5.000 
UM3750 Versione CMOS deH’integralo MM53200 L. 4.500 

MI45026 Codificatore per radiocomando a 19.683 comb. L. 4.800 

MI45027 Codificatore per radiocomando a 19.683 comb. L. 4.800 


M145028 Decodificatore per radiocomando a 19.683 comb. L. 4.800 
UM91531 Codificatore DTMF con bus ingresso a 4 bit L. 14.000 
UM5100 Speech processor per RAM statiche 256Kbit. L. 15.000 
UM93520A Speech processor per RAM dinamiche 256Kbil. L. 25.000 
UM93520B Speech processor per RAM dinamiche 512Kbit. L. 30.000 
AZ801 Integrato per antifurto volumetrico auto L. 30.000 

TDA1514A Amplificatore monolìtico 50 watt. L. 17.000 

TDA7250 Doppio driver per ampli BF L. 15.000 

ICL7106 Voltmetro LCD a tre cifre e mezza L. 9.000 

ICL7107 Voltmetro LCD a tre cifre e mezza L. 9.000 

J50/K135 Coppia mosfet di potenza Hitachi per BF L. 32.000 

SLB0586 Touch dimmer multifunzione L. 9.000 

COPPIA trasformatori per forchetta telefonica 35 dB L. 30.000 

TOLD9200/TOLD9211/TOLD9215 Diodi laser allo stato solido da 3/5/10 
mW. Disponiamo anche dei collimatori ottici. Richiedere quotazione. 


...questo è un piccolo esempio della vasta gamma di dispositivi elettronici da noi prodotti 
0 commercializzati. Tutte le scatole di montaggio sono accompagnate da chiari schemi di 
montaggio che consentono a chiunque di realizzare con successo i nostri circuiti. Per ricevere 
ulteriori informazioni sui nostri prodotti e per ordinare quello che tl interessa scrivi o telefona a: 
FUTURA ELETTRONICA - Via Zaroli, 19 - 20025 LEGNANO (MI) - Tel. (0331) 54.34.80 - Fax (0331) 59.31.49. 
Si effettuano spedizioni contrassegno con spese a carico dei destinatario. 




Botta 

& risposta 

Laboratorio di idee, progetti e... 
tutto quanto fa Elettronica! 


Fabio Veronese 


Toptune & Topmatch 

Un giovane radioappassionato, Luca da Novara, 
dice di aver risolto tutti i suoi problemi di anten¬ 
ne con un semplice pezzo di filo di rame isolato 
lungo qualche metro e teso tra due isolatori. 
Come? 

Semplice: realizzando un accordatore d’anten¬ 
na per i TX e un adattatore d’impedenza per 
le applicazioni in ricezione, entrambi a bande 
commutabili. Lui li ha chiamati, rispettivamen¬ 
te, Toptune e Topmatch; schemi visibili in fi¬ 
gura 1. 

Le bande disponibili sono, in entrambi i casi, sei. 
Per quanto riguarda il Toptune, risultano così 
suddivise: 

1. 100-250 kHz 

2. 250-580 kHz 

3. 580-1400 kHz 

4. 1400-3700 kHz 

5. 3.7-12 MHz 

6. 12-30 MHz 

Per il Topmatch, invece, si ha: 

1. 14-30 MHz 

2. 6-14 MHz 

3. 1,6- MHz 

4. 450-1600 kHz 

5. 150-450 kHz 

6. bypass (collegamento diretto con l’antenna). 
Le bobine — i cui dati sono riportati negli elen¬ 
chi componenti — sono state ottenute in parte 
con avvolgimenti su nuclei toroidali Amidon, 
per i valori induttivi più bassi, e con impedenze 
di buona qualità per gli altri. 

Il montaggio non è molto critico, purché i colle¬ 
gamenti risultino brevi e diretti. In pratica, ci si 
procurano due contenitori in metallo e vi si ap- 
olicano il commutatore e i variabili, sfruttandoli 
Doi come supporto per gli altri componenti. 

1 Toptune è stato concepito per trasmettitori di 
potenza non superiore a 2-3 W, diversamente si 
rischia di fondere le bobine. 
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ELENCO COMPONENTI 

■ TOPTUNE 
LI: 12 mH 
L2: 2,2 mH 
L3: 470 nH 
L4: 82 nH 

L5: 40 spire filo 0,5 mm su toroide Amidon T68/2 
L6: 16 spire filo 0,5 mm su toroide Amidon T50/6 

Cl: 220 pF 
C2: 47 pF 
C3:18pF 

C4; condensatore driabile da 2x400 pF 
C5:18 pF 
(tutti ceramici) 

RI: 10 MQ, 1/2 W 

SI : commutatore 2 vie, 6 posizioni 

L’impiego degli accordatori è estremamente 
semplice; selezionata la banda che interessa, si 
tratta di regolare il variabile fino ad ottenere la 
massima potenza di antenna, letta con un watt¬ 
metro o una sonda RF (Toptune) o la massima re¬ 
sa in termini di segnale ricevuto (Topmatch). 


TOPMATCH 

LI: 15 spire filo 0,5 mm su toroide Amidon T50/10 

L2: 30 spire, filo 0,5, toroide T50/2 

L3: 68 spire, filo 0,5, toroide TÓ8/2 

L4: 390 nH 

L5: 2,7 mH 

L6: 7 spire, filo 0,5, toroide T50/10 
L7: 14 spire, filo 0,5, toroide T50/2 
L8; 27 spire, filo 0,5, toroide T68/2 
L9: 68 ^H 
LIO: 470 iiH 

Cl: condensatore variabile da 400 pF max. 

S: commutatore 2 vie, 6 posizioni 


Analizzatore di spettro 
^'low cost'' 

Un progetto veramente ghiotto, ma riservato ai 
più esperti, ci è stato fatto pervenire dal geniale 


RFIN 


TV 

ì7 
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Alberto Monti di Milano: si tratta — nientemeno 
— di un analizzatore di spettro utilizzabile tra i 
47 e gli 860 MHz in 4 bande, utilizzando, udite 
udite, componenti facilmente reperibili e di bas¬ 
so costo. 

Lo schema, completo dei valori, è visibile in figu¬ 
ra 2. La prima conversione è assicurata da un sin¬ 
tonizzatore TV tipo UV615 o 616, la cui piedina- 
tura è visibile a pie’ di schema. 

Se ne possono utilizzare anche altri, purché se ne 
conoscano le connessioni. L’uscita del tuner, a 
38, 47 MHz, viene riconvertita a 10,7 dal vecchio, 
caro S 042 P, che genera anche il segnale di oscil¬ 
latore locale grazie a un quarzo GB (simpatica co¬ 
me idea per la seconda conversione, eh? Alberto 
non lo dice, ma io suggerisco vivamente di colle¬ 
gare due resistor! da 560 fi tra i capi del quarzo 
e massa: l’oscillatore innescherà meglio e rende¬ 
rà di più). L’uscita viene applicata a un CA3089, 
che funziona da amplificatore di media frequen¬ 
za e rivelatore FM; riceve anche il segnale trian¬ 
golare di sweep, generato da 2 dei 4 operazionali 
contenuti in un TL084 (ICa, ICb); il terzo, ICc, 
viene utilizzato come amplificatore-separatore 
per il pilotaggio del canale X dell’oscilloscopio, 
mentre il canale Y viene pilotato dall’uscita del 
3089. 


AMPLinCAIORI LINEARI VAINOLARI PER CA FINO A 1.700 W 
ALIMENTAIORI STABILIZZATI DA Z,8 A 30 AMP. 

INVERTERS E GRUPPI DI CONTINUITÀ DA 100 A LOOO VA 

Bichiedere catalogo inviando lire 8.000 in francobolli 


ALBATROS 

AMPLIFICATORE LINEARE 
PER IMPIEGO CON 
APPARATI AMATORIALI 
UTILIZZATI IN CITIZEN'S 
BAND 

Potenza di uscita fino a 850 
W/AM/FM e 1.700 W/SSB - 
5 valvole - accordo di ingresso 
e di uscita mediante PI GRECO 
a 2 variabili - 2 strumenti 
indicanti potenza di ingresso e 
di uscita - potenza di uscita 
regolabile su 3 livelli - 
ventilazione forzata 


A MILANO in vendila anche presso ELIE - VIA BODONI 5 - Tel. 02/39265713 

SSr^TSr^SfS elettronica teletrasmissioni 

1^1^ itL tmU 20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL, 02/2562135 



I controlli: il potenziometro da 100 kQ collegato 
al tuner regola il guadagno e quindi la sensibili¬ 
tà, quelli da 22 kfi relativi a ICa l’ampiezza della 
banda di frequenze “spazzolata” e il valore della 
frequenza centrale. 

La taratura: innanzitutto il compensatore da 120 
pF sul pin 10 del 42 per portare in funzione l’o¬ 
scillatore locale, poi, sempre sul 42, il circuito ac¬ 
cordato d’ingresso e la media frequenza a 10,7 
(nucleo rosa o arancio) per ottenere la miglior 
sensibilità, infine la media sul 3089, identica alla 
precedente, per il miglior funzionamento del ri¬ 
velatore. 

Alberto suggerisce due possibilità molto interes¬ 
santi: mescolando il segnale d’ingresso con un 
oscillatore quarzato da 50-100 MHz si può far 
partire la gamma coperta da zero, anziché da 47 
MHz, e quindi coprire anche le HF; inoltre, con 
un interruttore tra il resistore da 22 kO prove¬ 
niente da ICb e l’uscita Y, si può utilizzare il tutto 
come ricevitore VHF/UHF a doppia conversione! 
Agli aspiranti costruttori, si consiglia di premu¬ 
nirsi di un’ampia basetta preforata in vetronite, 
con passo di 2,54 mm, e di molta, ma molta pa¬ 
zienza... 
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VENDO apparalo loraii Ecoscandaglio Plotiei Impul¬ 
se 2830 con scheda in italiano trasduttori mai mon¬ 
tati, completo di Coupler antenna apparato nuovo 
usato solo 1 mese come loran. 

Fabrizio 

ffi (0187) 625956 (ore 20-^21) 

VENDO 0 SCAMBIO còn RTX decametrici HF ampi, li¬ 
neare BV200 14 valvole 120 OWPEP + connex 400 
ECHO Allmode 271 CH RX AR1000 Freq. 0-M300 
MHz TM1000 vari alimentatori. No perditempo. 
Riccardo 

ffi (0933) 938533 (sempre valido!) 

VENDO strepitosa occasione, a metà prezzo tastiera 
elettronica DSK8 della Gen nuova mai usata con tra¬ 
sformatore e altri accessori compresi. 

Letizia Munno - via Giambattista Vico, 70 - 04022 
Fondi (LT) 

ffi (0771) 532124 (ore pasti e cena) 

VENDO interfaccia telefonica L. 300.000. Decoder 
DTMF L 150.000. Termostato digitale Werner per forni 
L 150.000. Computer PCXT 15 MBHD L 500.000. 
Loris Ferro - via Marche, 71 - 37139 Verona 
ffi (045)8900867 

VENDO occasione materiale in ottime condiz. senza 
permute: BV2001 1600W 1200W trasv. LB3 TVB/N 
con radi palmare 5W. F. Passa basso + Rosm. Watt2 
mie. FIO canna da pesca con mulinello 22m RG58. 
Al miglior offerente a partire da L. 450.000. 
Francesco Rosiello - via Federico II, 21 - 71019 Vieste 
(FG) 

ffi (0884) 708667 (solo domenica dalle 8,00 alle 
10,00) (e sabato dalle 19,00 alle 21,00) 

CERCO urgentemente schema RTX Galaxi Saturn an¬ 
che fotocopie. 

Oreste Albini - Frazione Bonbardone, 2 - 27030 Zina- 
sco Nuovo (PV) 

a (0382) 914504 (ore 19-5-20) 

CERCASI Jaguar mod 8193, schema elettrico 
Gustavo Salamene - pr. Giuliani S/B - 21047 Saronno 
(VA) 

a (02) 9629998(18,30-^20,00) 

VENDO Dynamotors Americani, Italiani, Tedeschi L. 
3.000 Kg. vlavole imballate trenta RL12P 35 L 5.000 
cad. e trenta PE-05/15 a L. 3.000 cad. non spedisco. 
Giorgio Calcinai - via Foss. San Nicolotà 1 - 9A -16136 
Genova 

a (010) 221672 (sabato domenica) 

VENDO 0 CAMBIO Kenwood TR9130 FT727 FT293 
FT411 interfacia telefonica comodore 64N + reg. + 
T.N.C. KPC■^ videotel. 

Giovanni Luizzi - via Tìburtina, 572 - 00159 Roma cas 
post. 16002. 

a (06) 433031 (dopo le 17,00) (0337) 794781 (ogni 
ora) 

CERCO palmare VHF 144 MHz. modello standard 
C150, FT411 0 simili a buon prezzo! Inoltre VENDO CB 
da auto antenna da auto antenna in gomma. L. 
120.000. Tutto. 

Alfredo Terzi - via Tortona, 72 - 20144 Milano 
a (02)475880 

VENDO sistema professionaje di BF per audiotelecon- 
ferenze con ingresso fino a^lO microfoni miscelatori 
audio traslatori su linee telefon. VU meter. ecc. 
Franco 

a (02)99050601 (dopo cena) 


VENDO Icom 735 perfetto ed accordatore Drake 
MN2000 causa Trasferimento. 

Paolo Cardoso - viale Cialdini, 19 - 50137 Firenze 
a (055) 670494 

CERCO apparato VHF A6 12 canali da 140 a 150 Mkz 
quarzato in ottimo statoda barra mobile 0 portatile co¬ 
me Icom 0 Yaesu. Fare bisogno in casa di campagna 
non troppo costoso. 

Giuseppe Insirello - via Macchia Fava, 25 - 9601,6 Len- 
tini (SR) 

a (095) 7832362 (non oltre le 20) 


VENDO i\' luOt PK2J2MBX versione agosto 91 come 
nuovo con programmi PK D E PK Faysu rom originali, 
interfacci RS232 e cavo per Commodore 64 L. 
690.000. 

Daniele Bogani - via Matteotti, 19 - 50047 Prato (FI) 
a (0574) 23274 (ore di cena) 

VENDO tubo ad onda progressiva 55340/A Philips L. 
100.000 ad esperti microonde. Carico fittizio 10 gHz 
terminazione VENDO L. 30.000. 

Achille de Santis - via Aprilia,6 - 04100 Latina 
a (0773)481831 (21-^22,30) 


RADIO 



TORINO 




6 ® 


MOSTRA MERCATO NAZIONALE 
DEL MATERIALE RADIANTISTICO 
ELETTRONICA - COMPUTER 


6 - 7 GIUGNO 1992 
TORINO 

“TORINO ESPOSIZIONI” 

C.SO Massimo D’Azeglio, 15 

ORARIO MOSTRA 9 / 12,30 - 14,30 / 19 

Per informazioni e prenotazioni stand rivolgersi a: 

CENTRO TECHNE INTERNAZIONALE 

Via del Carmelo, 3 - 10040 LEINÌ - Tel. / Fax (Oli) 9974744 
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VENDO PR70 radiotelefono cellulare 0,6 W Phillips o 
permuto con apparato bibanda + interfaccia telefoni¬ 
ca compresi 2 battery pack imballo L. 1.400.000. 
Giannantonio Decalo - via M. Vecena, 1 - 36013 Piove- 
ne Rocchelle (VI) 

Si (0445) 650063 (dalle 20,00-20.30) 

CERCO 2 RTX portatile VH F 144-:-148 MHz a basso co¬ 
sto, anche vecchi modelli. 

Ezio Balbo - via Boccaccio, 218 - 20099 Sesto S. Gio¬ 
vanni (MI) 

ffi (02) 2487802 (dopo le 20) 

VENDO palmare TH55E e veicolare TM521 e Kenwood 
per 1,2 GHz perfetti come nuovi per passaggio asiste¬ 
ma base superiore richiedo L 1.000.000 in blocco - 
Romolo De livio IWOAXR - c/o ICR PZA S. Francesco di 
Paola, 9 - 00184 Roma 
ffi (06) 4817535 (ore 9^13) 

CERCO Kenwood SP230 SM220 VENDO coppia 6146 
nuove. 

Ezio 

ffi (0174)780162 


VENDO Kenwood TS680 usato solo in ricezione + ali¬ 
mentatore 20A 12,6 volt. 

Enrico Mora - via Volta, 20 - 17031 Albenga (SV) 
ffi (0182) 543805 (dalle 9^10 - 20-^22) 

VENDO amplificatore lineare 26-^30 MHz BU2001 - 
MK3 della Zetagi in condizioni perfette. Potenza 600 
AM-1000 SSB a sole L450.000 usato pochissimo. 
Giuseppe Pinto - via Diocleziono. 188 - Napoli (NA) 
3(081)611233 (15-^22 non oltre) 

CERCO ricevitori Grundig Satellit 2400 e Satellit 1400 
e Grundig Yacht boy 700 e Yacht boy 650. Scrivere 
condizioni e prezzo richiesto. 

Agostino Baricalla - corso Canale, 49/2 - 12051 Alba 
(CN) 

VENDO PC comp. ogni configurazione da 286 a 486 
Laptop LCD VGA 286 cambio Soft MS DOS. CERCO 
TL32 FT902DM rotore FL2100ZD bibanda veic. sche¬ 
da 430x767. 

Fabrizio Borsani-via delle Mimose, 8 - 20015 Rarabia- 
go(MI) 

ffi (0331)555684 


VENDO 1C2SET a L. 470.000 Icom Rioo a L 810.000 
nuovi da sballare. 

Roberto Giannini - via Ginori, 35 - 58100 Grosseto 
(GR) 

ffi (0564) 24126 (ore ufficio) 

VENDO 0 cambio con surplus o altro mat. radio le se¬ 
guenti cose: monitor colori 14”, altro FV RTX CB Bo- 
man 40 CH, Wagher 40 CH, ELB ex 40 CH, polmar 
23CH, e altro mat. 

Riva Mauro - via Manenti, 28 - 26012 Casteileone (CR) 
ffi (0373) 56501 (8-^12,30 -14-:-18) 

VENDO Kenwood TS 680 S 0-:-30 MHz e 50 MHz 100 W 
+ micro da tavolo MC 50 il lutto nuovo senza un graffio 
Mike Originai Imallaggi e manuale non spedisco. 
Gabriele Barbi - via Achille Grandi, 20 - 46036 Revere 
(MN) 

ffl (0386) 46368 (21,00-^22,00) 

CERCO schema BC1000 e/o schema suo alimentatore 
possibilmente in lingua italiana. 

Walter Floris - via Pastani, 8 - 19020 Benevento (SP) 
ffi (0187) 883799 (solo serali) 



ITALSECURITY 


SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 


00142 ROMA - VIA ADOLFO RAVA, 114-116 - TEL. 06/5411038-5408925 - FAX 06/5409258 



CCD AUTOIRIS 1/2" 
380.000 Pixei 
AUTOIRIS a richiesta 
Alimentazione 12 Vcc 
Misure 50x40x 15 
Peso 600 g 


CCD CAG 1/2" 

Non necessita AUTOIRIS 
"OTTICA NORMALE” 

0,5 Lux 
380.000 Pixel 
Alimentazione 12 Vcc 
Misure 55x60x130 
Peso 450 g 


A richiesto CCD in minioturo. nude e o colori 



A RICHIESTA RIVELATORI 

di FUMO GAS 
e INCREMENTO di 
TEMPERATURA 


Centrale 
antincendio 
2 zone 24 V -f- 
10 rivelatori 
anticendio 
omologati VVFF 

L. 900.000 + IVA 



ANTIFURTO AUTO ITS F18 
MiGUORE DEL MONDO 

Antifurlo autoalimentato con batterle 
rlcartcablll, sirena di alla potenza 
(125 dB - 23 W). percussore agli urti 
regolabile e sensori volumetrici al 
quarzo, assorbimento di corrente 
(escludibile). 

Blocco motore e comando portiere 
centralizzate. Blinker. Dotato di due 
radiocomandi coditicati, cablaggio 



portiere elettrico e una 
unità Interna - 
Con cinescopio ultrapiatto 
Sony 4”. 

Il collegamento fra le due 
unità è realizzato con un 
cavo normale a 4 tili o con 
una semplice piattina. 
Concepito per una tacile 
installazione. 

L. 650.000 

+ 1VA 


Composto do ricevitore o 300 MHz, sirerta auloalimenlata 120 dB, 
infrorosso con doppio piroelettrico (70 x 120 x 14 mt), più corica botterìo 
12 Vcc, botterio ricoricoblle, 2 trosmetlitori a 17 mitioni di combinozioni 
con sistemo ontiropino, Deep ocustico stoto impionto 

A RICHIESTA: 

Quonto sopro diologo vio radio con i seguenti sensori periferici per ritrasmetterli 
combinotorì telefonici. Il tutto gestito da microprocessore. 

Sirene autoolimenloto supplemenlore con flosh potenza 120 dB 
IR via rodio 300 MHz (110 x 75 x 15 mt) 

TX magnetico con tester di provo (300 MHz) 

TX per controlli veloci (300 MHz) 

Tutti i componenti sono tornili di batterio incorporata interna durato due anni. 


L. 220.000 


0 sirene e 

L. 70.000 
L. 110.000 
L. 37.000 
L, 35.000 


y 
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DA 1.8 A 432 MHz CON 
YAESU FT-767 


Apparato versatile a tutte le 
disponibilità. 

Siete patiti soltanto delle HF? 
Prendetelo così com'é! 

Volete fare una capatina sul 
ripetitore o digipeater locale? 
Con il modulo inseribile VHF 
oppure quello UHF o con en¬ 
trambi questo non é più un 
problema! 

Avrete così la possibilità di 
accedere pure ai satelliti. 
lOOW in HF; 
lOW in VHF e UHF. 
Comprensivo di tutte le fles¬ 
sibilità degli apparati FM più 
complessi. 

La sezione ricevente non fa 
una piega, sintonizzabile in 
continuità da 100 kHz a 
30 MHz presenta una ecce¬ 
zionale dinamica dovuta ai 
nuovi JFET. 


Stabile come una roccia: tutto 
il circuito generatore delle 
frequenze é riferito ad un 
quarzo compensato in tem¬ 
peratura; a queste caratteristi¬ 
che fondamentali aggiungete 
l'estrema facilità di sintonia 
con incrementi da 10 Hz a 
100 kHz, la possibilità di 
ricerca, effettuata in modi 
vari, il doppio VFO, il filtro di 
reiezione, il filtro audio, il 
manipolatore interno, l'accor¬ 
datore di antenna automatico 
ed anch'esso con memoria. 
Commutando fra le bande, 
otterrete sempre la predispo¬ 
sizione ottimale di partenza. 
Avete un PC ? 

Collegatelo all'apparato con 
l'apposita interfaccia, appor¬ 
tando in tale modo l'agilità in 
frequenza. 


Ideale per le comunicazioni 
in RTTYoPACKET. 



YAESU: “THE RADIO”! 


Y/mm 

marcucci: 

Uffici:Via Rivoltana n.4 Km.8,5-Vignate (MI) 
Tel.02/95360445-Fax 02/95360449 
Show-room-Via F.lli Bronzetti, 37-Milano 
Tel.02/7386051 



marcuca 


IO 


Show-room: 

Via F.lli Bronzetti, .17 - 2012*# MILANO 
Tel. (02) 7380051 Fax (02) 7383003 







É un ricevitore di classe Tnontìiale. su tutte le gamme radio* Fio daJ 1943, la Draìce ha siadllìto degli standard nelle comunicazioni 
elettroniciie. e sta ancora migliorandosi. O^gi non esiste nessun ricevitore che possa competere con ms DraKe, 

Il ricevitore R8 ha caraltensfEche migliori di ogni altro ricevitore commerciale conosciuto. Ampia gamma operativa {da 100 kHz a 30 
MHz), eccellente dinamica © caratteristiche rìscontrahìtl solamente In ricevitori il cui costo è di gran lunga maggiore deH'RB Drake, 
Praampiiticatore e attenuatore» cinque tiltri per ridurre la banda passante, rivelatore sincrono, nolse blanker a doppia funzione ed un 
passband variabile. Cento canali memorizzabill. Tutto è stato progettato per offìre la migiiore ricezione con la minore distorsione. Il 
design detrRS rende realmenie sampiici fe operazioni: grande lastlerlno con controlli ampi e leggibili. Il frontale è piatto e poco 
ingombrante. Il display a cristalli liquidi è illuminato per la migliore lettura. 


DRAKE 

In touch with (he world. 




CI 


elettronica 




70059 TRANI tBAj 
VIABOViO. 153/157 
TEL. (0B83) 42622 


cdftfuiAecc^atu^ fte^ Ceieccmimica^ùm 


MODULI RADIO SINTETIZZATI VHF-UHF PER RICETRASMISSIONE VOCE & DATI 


VERSIONE OPEN 



A BANDA STRETTA PER: 

Ponti ripetitori, teiemetria, teleallarmi, rice- 
trasmettitori eco. 

A BANDA LARGA PER; 

Ricevitori, trasmettitori e trasferimenti nelia 
FM broadcasting. Trasmissione dati ad aita 
veiocità (sino a 64 Kb/s) eco. 



VERSIONE PLUG-IN 


Modelii monocanaii con preselezione della frequenza tramite DIP-SWITCHS. 

Modelli bicanali con preselezione della frequenza tramite jumper di saldatura e selezione del canale a livello TTL. 
Modelli con Modem Entrocontenuto ed interfaccia RS - 232/TTL. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

Versioni standard 

Ricevitore 

Banda stretta 

Banda larga 

Trasmettitore 

Banda stretta 

Banda larga 

VHF-C 60/ 88 MHz 

VHF-D 85/110 MHz 

VHF-E 135/220 MHz 

VHF-F 200/280 MHz 

UHF 430/510 MHz 

A rìctiiesla su qualunque ban¬ 
da operativa da 39 a 510 MHz 

Sensibilità 

Selettività 

Immagine 

Intermodulazione 

Soglia SQL 

Potenza B.F. 

Risposta B.F. 

Stabilità 

Staggio 

Canalizzazione 

Passo di sìntesi 

Conversioni 

Dimensioni 

0,3 uV per 20 dB sinad 
>80 dB sul canale adiacente 
>90 dB(>70 dB in UHF) 
>75 dB 

0,2/2 uV 

0,2 W su 8 ohm 

300/3000 Hz 

10 ppm (oven opt.) 

>90 dB 

25 KHz (12.5 opt.) 

12,5 KHz 

1V21,4 KHz 2V455 KHz 
126x100x 25 mm 

1 uV per 20 dB sinad 
>60 dB sul canale adiacente 
>70 dB (50 dB in UHF) 

>75 dB 

0,5/3 uV 

0,2 W su 8 ohm 

100 Hz/53 KHz 

10 ppm (oven opt.) 

>90 dB 

500 KHz 

12 5 KHz 

1V10,7 MHz 2*/6,5 MHz 
126x100x25 mm 

Potenza uscita 

Risposta B.F. 

Devìaz. di treq. 

Attenuai, armoniche 

Attenuai, spurie 

Input B.F. lineare 
input B.F, enfasi 

Input B.F. VCO 

Passo di sintesi 

Potenza sul canale adiacente 
Dimensioni 

4W(2W in UHF) 

300/3000 Hz 
+/-5KHZ 

50 dB (70 dB in PLUG) 

>90 dB 

10 mV 

50 mV 

2V 

12,5 KHz 
<75 dB 

126x100x25 mm 

4W (2W in UHF) 

100 Hz/53 KHz 
+/-75 KHz 

50 dB (>70 dB in PLUG) 

>90 dB 

10 mV 

50 mV 

2V 

12,5 KHz 
<75 dB 

126x100x25 mm 


OMOLOGATI DAL MINISTERO PPTT PER RICETRASMISSIONE VOCE & DATI 

/\ /\ Via ex Strada per Pavia, 4 
-(©X r X©X Stradella (PV) 

V/ \y \/ Tel. 0385/48139 - Fax 0385/40288 

RETI RADIO PER TELEMETRIA, 
TELEALLARMI, OPZIONE VOGE&DATI 
CHIAVI IN MANO 
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Offro Kenwood TR 7800 L. 400.000 Icom IC02 L 
350.000 con accessori Yaesu FT720 Rcon moduli 144 
MHz e 432 MHz linea HF F250B compelssivo L. 
650.000. 

Carmine Sullo - via B. Rotondi, 44 - 83030 Torre le No¬ 
celle (AV) 

S (0825) 969()32 (9.00-^13,00 - 15,00-^19,00) 

VENDO TS940S + alt. ext L 2.700.000. JRC5 35 L. 
2.500.000 FRG 9600 L. 600.000TX mod. Heat kit Apa¬ 
che L. 200.000. RTX Kenwood TS131 VHF20 Wout. 
Luca Cozza - pizza San Donato, 14 - 16064 Pinerolo 
(TO) 

5 (0171)51761 (solo serali) 

CERCO manuale italiano, schema, modifiche per 
espansione gamma, Kenwood TH415 UHF. Rimborso 
spese fotocopie e postali. 

DArrigo Piero - via Romagnosi, 7 - 98100 Messina 

6 (090) 41498 (serali) 

BARATTO materiale d'elettronia varia + lineare 144 FM 
SSB ing. 5 Wout 80W valvolare con apparato CB AM 
FM anche non omologato con più di 40 canali minimo 
20W 

Paolo W3FUL Benedetti - via Chiavichetta, 1/B - 
37047 S. Bonifacio (VR) 

& (045) 6100153 (9-^23,50) 

VENDO amplificatore VHF S003 DX Magnum, ultimo 
tipo 2,5 Watt in 250 Watt output, come nuovo, oppure 
cambio detto lineare con ridevitqre IC7000 IC7100. 
Rossano Dionigi - via Bonconte. 52 - 61029 Urbino 
(PS) 

ffi(0722)328814 

VENDO mai usati nuovissimi in garanzìa causa non uti¬ 
lizzo RTX HF Icom 735 + TS140S + alimentatore 40A 
con strumenti e regolazioni voltaggio + microfono da 
base + RX scanner MHz 0-1,3 
Riccardo 

a (0933) 938533 (lascia recapito) 


Eseguo prototipi e piccole serie di circuiti stampati 
laccati e forati a L 50 cmq. Max serietà sistema fotoin¬ 
cisione. 

Inviare Master. Grazie! 

Massimo Milazzo-via Vittorio Veneto, 106-91011 Al¬ 
camo (TP) 

8(0924)23036(13-^14) 

ACQUISTO amplificatore bande 10-F80 metri. Potenza 
4-r5 kW. Qualsiasi marca e tipo. Anche apparecchiatu¬ 
re autocostruite oppure materiale per autocostruzio¬ 
ne. 

Renato Mattana - via Pordoi, 10 - 20010 Canegrate 
(MI) 

a (0331)401740 

CERCO schema modifica nuovo Amiga 500 per usare 
alternativamente i due FatAguscon interruttore. VEN¬ 
DO convertitore meteosat Elt CO 1,7 L. 230.000. 
Cordare Enzo - Agrigento 
a (0922) 24887 (ore 14-20,30) 

VENDO antenna Schark 10 elem. 144 MHz ampi. rie. 
trasm. 1-r30 MHz TS 430S + alim. 35A microset 
FT101ZD coppia interfoni parla ascolta (Duplex) 

Luigi Grassi - via Polin - 38070 Tiene dì Trento 
a (0465) 22709 (serali) 

VENDOTS120V+TL120 +VF0120 bellissimi e perfetti 
(anche pezzi separati) prezzo da concordare. VENDO 
impianto completo ricezione TV satallite solo in zona e 
non spedisco. 

Alberto - Trebisacce (CS) 

8 (0981)51864(9-^13 al lavoro) 

CEDO a basso presso: Yaesu FT7 + ampi. ZG B132+ali¬ 
mentatore RX R03B 7,14,21, MHz, ampi. VHF con 829 
LX504 LX505 LX595 d i N E, 2 box RF 70C con 2X2C39, 
4CX250B. 

Michele Imparato - via Don Minzoni, 5 - 53022 Buon- 
convento (SI) 

a (0577) 806147 (ore 19,30-5-21) 


VENDO RX Bearcat DX1000 causa inutilizzo da 10 kHz 
a 30 MHz con alimentatore Zodiac L. 600.000 solo zo¬ 
na Pavia-Milano. 

Antonio Motta - via D. Gennaro, 36 - 27026 Garlasco 
(PV) 

a (0382) 800079 (dopo le 20,00) 

VENDO ricevitore scanner Yaesu FRG9600 + converti¬ 
tore HF + convertitore UHF 1300 MHz e unità commu¬ 
tatrice. Tutto come nuovo a L 1.200.000. 

Luigi Guardamagna - viaAldo Manuzio, 17 - 20124 Mi¬ 
lano 

a (02) 6597951 (ore 15-19) 

CERCO misuratore di campo kit anaiizzatore di spettro 
900 MHz UHF Ail mode HP608D. Schema cercametal- 
ii excelsior anche foto offro L 100.000. VENDO riviste. 
Antonio Marchetti - via S. Janni, 19 - 04023 Acquatra¬ 
versa di For;nìa(LT) 
a (0771)723238 (seraii) 

VENDO staz. Racket: mini desktop 8088 640KB 2 drive 
3,5” 2 monitors 9” e 12” + TNG 2 matiaz CQ 7-8-9/90. 
Cavetti PRC:YAPP - procomm - manuaii ed altro solo 
blocco L. 700.000. 

Maurizio Vittori - via F.llì Kennedy, 19 - 47034 Forlim- 
popolì (FO) 

a (0543) 743084 (dopo ie 14) 

VENDO modem usati Hayes comp. e non a partire da L. 
50.000. Fax usati da L. 250.000. TX RX lenta scansione 
TV via cavo telecamera B-N telefonare. 

G. Domenico I20YD Camisasca - via Volta, 6 - 22030 
Castelmarte (CO) 
a (031) 620435 (serali) 

VENDO interfaccia FAX-SSTV per Amiga L. 90.000, te¬ 
leprinter Sip L 50.000, SELE64 Sip L 50.000, MSX 
Spectravideo L 80.000. Casio FP200 + drive L 
200 . 000 . 

Massimo Sernesi - via Svezia, 22 - 58100 Grosseto 
a (0564) 454797 -(055)684571 


COMUNICARE IN MASSIMA SEGRETEZZA 
INTERFACCIA FREQUENCY HOPPING FH01 



Elettronica e Telecomunicazioni 


Prezzo al pubblico: Ut. 419.000 (IVA inclusa) 


❖ 0 0 


Sconti per rivenditori (richiedere quotazioni) 


❖ 0 0 


Spedizioni in contrassegno in tutta Italia 


Tecnica di ricetrasmissione a salti di frequenza 
che permette di scomparire dai canali e ren¬ 
dersi inintercettabiii ed indisturbabili. Studiata 
appositamente per il President Jackson, l’FHOI 
è facilmente collegabile a tutti quegli appara¬ 
ti (VHF, CB e civili) con unità PLL a codici paral¬ 
leli. Disponibili accessori e cavi di interconnes¬ 
sione dedicati per molti tipi di apparati. Appli¬ 
cazioni personalizzate. 


IK0CPM 


UFF./LAB.; Via Eschllo 191/A int. 50 - 00125 ROMA 
Per informazioni e ordini: Tel. 06/6092071-6096593 
Prenderà il: 06/50912071-50916593 


^ r.*". 
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COMUNE DI CECINA 
ASSESSORATO AL TURISMO 
SOCIETÀ PROMOZIONE SVILUPPO S.r.l. 




CECINA (LI) 

11-12 LUGLIO 1992 

CECINA MARE - LOC. CECINELLA 



A.R.C.E. 
Associazione 
Radioamatori 
Costa Etrusca 


PARCHEGGIO 
POSTO DI RISTORO ALL’INTERNO 

Informazioni - Segreteria della Mostra: 
Tel. (0586) 684203 - Fax (0586) 611208 
Tel. (0586) 621259 (Sede Mostra) 


...UN'OCCASIONE PER VISITARE LA COSTA ETRUSCA... 


VENDESI contanti ICOM R71 con PBT non manomes¬ 
so perfetto L. 1.300.000 o permuto con JRC 535 Op- 
tionale. 

Gianluca Casoni - via Dario Campana, 89 - 47037 Ri- 
mìni (FO) 

S (0541) 777120 (ore negozio) 

VENDO RTX Connex 4000 Echo (271CH) 
25615^-28315 modificato per esclusione Regerbeer e 
variazione potenza RF in 3 posizione + ZG - TM1000 
tutto al. 320.000. 

Sergio Fabiani - via Cagliari, 270 - 09170 Oristano 
(OR) 

ffl(070) 301051 (serali 22^24) 

Ricevitori coliins JRC Siemens voltometri selettivi 
contatori Hp515 Marconi 2435 multimetro HP3478A 
acessori per microonde Coaxial Sleiding Ioad CEDO. 
Antonio Corsini - via Ciserano, 23 - 00125 Roma 
ffi (06) 6057277 (20-^22) 

VENDO TX TV color 2X out L 250.000 ripetitori FM a 
più canali simultanei TX 0-^-30 MHz sintonia continua 
0 PLL10W out videocitofono senza fili portata 2 Km. 
Demetrio Vazzana - Lungolago Gramsci, 7 - Omegna 
(NO) 

5 (0323) 861048 (ore pasti) 

VENDO Commodore C64 + drive + Registratore + 2 
Joistick + 4 cass e 2 dische gioco L. 450.000 + modem 
RTTY CW E.P. VENDO micofono Shure 444T Ampi. 
Simone Perini - via R. Sanzio, 198 - 60019 Senigallia 
(AN) 

ffi (071) 60465 (19.00-^21.00) 

OCCASIONE sint. analogico 100 memorie e Siel Opera 

6 tast. dinamica, midi L. 250.000. World Service press 
RTTY list (lista freq. RTTY di servizi stampa) L. 30.000 
(86 pag.) 

Massimo Senesi - via Svezia, 22 - 58100 Grosseto 
(GR) 

ffi (0564) 454797 (055) 684571 


VENDOamplificatore valvolare 144-829BHomemade. 
Perfetto L. 300.000. 

Giancarlo Rova - via Sopracroda, 43A - 32100 (BL) 

^ ffi (0437)33711 

VENDO linea Hallìcrafters HT46 SX146 L. 350.000. 
Giancarlo Rova - via Sopracroda, 43A - 32100 Belluno 
(BL) 

ffi{0437)33711 

CERCO CB portatile Alan 80A possibilmente con mi¬ 
crofono/altoparlante MA-16 e batterie, 

Bertolini Alberto - via Andossi, 14 - 23024 Medesimo 
(SO) 

S (0343)54438(18-1-21.30) 

VENDO C64 new con registratore e PRG su espron Di- 
gicom per Racket L. 180.000 stampante MPS803 L. 
120.000 qualsiasi prova TNC Liv. 2-3 Link 300-1200 L. 
310.000. 

Roberto Baroncelli - via Pasolini 46 - 48100 Ravenna 
a (0544) 34541 (ore pasti) 

VENDO per cessata attività TS440sat con SP430 ed 
alimentatore 13,8V 25 a L 1.900.000. Icom IC275H 
100W 138-^170 MHz All Mode 3 mesi di vita L 
1.400.000. 

Roberto Baroncelli - via Pasolini, 46 - 48100 Ravenna 
ffi (0544) 34541 (ore pasti) 

CERCO filtro audio della Datong modello FL3. 

IN3 TFP Flavio Pasquali - via Meccani, 119 - 38100 
Trento (TN) 

® (0461) 821347 (ore 19-21) 

. VENDO RX/TX HF Sommerkamp FT250 + alim./alt. 
originali in ottimo stato + valvole finali di ricambio 
nuove L 450.000 trattabili non spedisco prove mio 
domicilio. 

Paolo Conti - via Carlo Alberto, 3 -15100 Alessandria 
(AL) 

a (0131) 343435 (solo serali) 


VENDO FT102 Yaesu compelto di filtro TH77E copiato 
di mie. esterno SMC 33 custodia in pelle ed ant. tele¬ 
scopica bibanda caricabatt. Rosmwatt ZG430 VHF 
UHF mie. turner M2 da palmo. 

Giancarlo 

a (0923) 883114 (dalle 2K22) 

VENDO radio d’epoca lari 102 T radale varese Kennedy 
K424 0M1 0C2 0C3 Funzionanti. 

Aldo Di Giorgio - viaS’Agostino, 41 - 05017 Penne (PE) 
a (085) 8270219 (ore serali) 

VENDO computer portatile Amstrad PPC 640DD nuo¬ 
vo con borsa e alimentatore, oppure CAMBIO con ma¬ 
teriale radioantico di mio gradimento. 

Alberto - Trebisacce (CS) 
a (0981) 51864 (mattina 9-M3) 

VENDO 0 CAMBIO Yaesu FT23 ancora in garanzia in 
perfetto stato con stampate compatibile IBM. 

Marco - via Trentino. 22 - 000438 Nettuno (RM) 
a (06) 9804235 (ore serali) 

CERCO apparato CB tipo: Intek Tornado 34S, non fun¬ 
zionante, rotto e non riparabile. Scopo recupero com¬ 
ponenti. Inviare offerte a: 

Enrico Brega - via montecagnoletto, 31 - 00045 Gan¬ 
zano di Roma(RM) 
a (06) 9362148 (ore serali) 

PERMUTO Sony AIR7 nuovissimo con convertitori per 
Yaesu 9600,1 da 20 kHz a 60 MHz, 2 e 1 da 905 MHz a 
1 GHz e 300. L’apparato è un ricevitore palmare intro¬ 
vabile in Italia. 

Eugenio Feria - vìa Ponziocominio, 56 - 00175 Roma 
a (06) 765535 (non oltre le 22) 

VENDO IC4SRE con BC72 BC78D BP90 2BP82 o cam¬ 
bio con computer portatile con schermo retro illumi¬ 
nato. 

Marco - via Trentino, 22 - 00048 Nettuno (RM) 
a (06) 9804235 (ore serali) 
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ACQUISTO numeri CQ 3/90 5-6-10/89 9/86 e Electro¬ 
nics 1/90. 

ffi (051) 388873 (ore ufficio) 

CERCO anche fotocopi Istruz. Uso RX Yaesu FR67 
compenso da convedire S.P. a mio carico. Grazie. 
Paolo Romano - via Acacie, 31 /c - 000171 Roma 
ffi (06) 2578821 (serali) 

CERCO appassionati di aeronautica militare e civile 
per gradito scambio opinioni su esperienze di radioa- 
scolto e/o altro materiale. Massima serietà. 

Luca Bittau - Ginestre Vili. Paras, 6 - 07024 La Madda¬ 
lena (SS) 

ffi (0789) 727572 (non oltre le 22) 

VENDO registratore a nastro Geloso G541 Vanguard 
con N. 2 bobine n. 1 piena buono stato L 50.000 am¬ 
plificatore 30^35 W Geloso G277 a (valvolare) da ri¬ 
guardare parte filtraggio L 150.000 transceiver 19 MK 
4 (W.S.C. 12) completo dì valvoleschemì ottimo stato. 
Angelo Pardini - vìa A. Fratti, 191 - 55049 Viareggio 
(LU) 

ffi (0584) 47458 (16-:-20) 

VENDO modulo VHFquarzato +finale 10 WaL. 60.000 
+ spese spediz. in regalo modulo RX. VENDO in oltre 
megafinale UHF100W pilotaile con 10W a L 400.000. 
Gianfranco Grioni - via Zante, 11 - 20138 (Milano) 
ffi (02)730124 

VENDO GB Midland Alan 4,8 modificato 120 canali L 
150.000 0 cambio direttamente con consolle Sega 
Master System 2. 

Carlo Motta - via Elisa Vismara, 34 - 22064 Casateno¬ 
vo (CO) 

ffi (030) 9203165 (19,00-:-20,00) 

VENDO analizzatore di spettro 0-rl20 MHz in Kit. L 
320.000. Ricevitore sei canali polari in Kiti L 
2.800.000. Scanner Uniden 200XLT come nuovo L. 
450.000. 

Stefano 

ffi (0734) 623150 (serali) 


VENDO trasverter VHF ES LB140 lineare CB NE tra¬ 
sverter LB1 es lineare 27 MHz 1200 bremi occas. L 
450.000 come nuovo. 

Giacomo Pizzinga - via Carducci, 9 - 39037 Ardore 

Marina (RC) 

ffi(0964)629776 

VENDO causa cessata attività: CB iristar 848 12vir AM 
FM'USB LSB CW 240 canali 26,065-28,755 MHz a L 
300.000 come nuovo. VENDO RX Intek explorere I. 
130.000. 

Giulio Cappelletti - via dei Tigli, 3 - 71042 Cerignola 
(FG) 

ffi (0885) 413324 (13,30-^16,00) 

VENDO staz. compì, presìdent Lincoln + Magnum M E- 
SOO DX + Echo Master Ptys + alim. Dawa PS120M II + 
altop. Icom SP7 + Ros/Wat/Mod. HQ315 L. 1.000.000 
(regalo) Yagi 4 el. e altro materiale utile. 

Federico Biffi - via L. Pilla, 22 - 46010 Cullatone (MN) 
ffi (0376)31022(19-^21) 

VENDO Ranger 2950 intek (26-r32) + alimentatore 
10A + amplificatore Z6 Valvolare BV131 alimentato a 
rete + rosmetro accordatore Zb TM1000 + Preamplìfì- 
catore antenna Zb + microfono preamplificato + an¬ 
tenna + cavo RB/8 L 950.000. 

Antonio Angrisanì - via Avellola Parco Collarile, 21 - 
82100 Benevento 

ffi (0824) 311543 (ore 13.30-^-18.30) 

CERCO TRX finali a transistor ovivole non funzionante. 
CEDO libro radio Tech modifìcatìons con modifiche 
per Jaesu, Kenwood, Icom a L 40.000 + spediz. 
Luciano Somaschini - via Sciesa, 19 - 20038 Seregno 
(MI) 

ffi (0362)239935(18-5-21) 

CERCO manuale istruzione inglese Kenwood TS-780 
(anche Fotocopie), Dipolo trappolato 11/45, multime- 
tro digitale da laboratorio, filtro Kenwood YK-88A-1. 
Luciano Somaschini - via Schiesa, 19 - 20038seregno 
(MI) 

ffi (0362) 239935 (18,00-5-21,00) 


VENDO tutto 0 permuto Uniden 200XLT - Rie. portatile 
L. 400.000 standrad C112 L. 400.000 coppia GTE 1700 
L 600.000 coppia 1600 GTE L. 500.000 Superstr 11/ 
45 L 320.000 Harrìkaine L 280.000 Intek Tornado 
120 CH omologato SSB + ECO L 400.000 TV colori ta¬ 
scabile L. 280.000 TV colorì 2.5 pollici L 300.000 
Commodore 64 completo L 300.000 frequenzimetri 
L. 100.000 e 150.000 alimentatori L. 100.000 40.000 
30.000 cadauno microfono tarner + 3B base L 
120.000 n. 3 baracchino L. 100.000 cadauno N. 3 ba¬ 
racchini vecchi L. 150.000 cadauno alimentatore FB 
12 Yaesu L 150.000 N. 4 portatili 3CH 5W L 200.000 + 

1 gratis. Portatili 40 CH Nanditon N. 2 L 250.000. 
Bonam 40 CH L 80.000 Wagner SSB 40CH L. 150.000 
Eibex. 40CH L. 80.000 Zodiak 24 CK L. 100.000 Tenko 
Jack 23CH SSB L 150.000Tokai 23 CH SSB L. 150.000 
VFO L. 50.000. PERMUTO CTE1700 N. 2 + CTe 1600 N. 

2 con TS 140 + alim. PERMUTO C112 + rie. 200 XLT 
Unident con TS 140 o TS 440 AT o 735 o 725. 

LANCE C.B. Operatore Walter 

P. BOX - 50 

06012 Città di Castello (PG) 

VENDO Kenwood TR751 851, Icom IC12E, 751 A, Yaesu 
FC902, procom ROS/V, Boonton Gen. RF. GEiger, 
APLS, Rohde Swarz millivoltmotro. Cerco Istruzioni 
tono 777. 

Sergio Sicoli-via Madre Picco, 31 -30132 Milano (MI) 
ffi (02) 2565472 (segr.telef.) 

VENDESI valvole TX 4/125 - 4/150 4/400 807-829- 
832-4CX 350 8925 4CV1500B 3CX1000A alimenta¬ 
tore 35A 13,6V lineare CB 1000W monta coppia 811A 
convert. meteo 1,692 MHz 137 MHz. 

Andrea De Bartolo - via Archimede, 4 - 70126 Bari 
ffi (080) 482878 (ore serali) 

VENDO corso “Tecnica digitale” scuola relettra com¬ 
pleto in ottimo stato L. 300.000TX televisivo NI banda, 
quarzato + aliment. 12V. stabilizzato 2A + ampli. 3W + 
molti componenti elettronici L 50.000. 

Pierangelo discacciati - via Nobel, 27 - 20035 Lissone 
(MI) 

ffi (039)465485 (serali) 




NEGRINI ELETTRONICA 


Strada Torino, 17/A -10092 BEINASCO (TO) 
Tel. e Fax 011/3971488 (chiuso lunedì matt.) 



GIUNCO 


138-174 MHz 
40 memorie 
Cerca persone 
Indistruttibile 


DJ-F1E 




Per servirvi meglio, è stata creata 
la più grande esposizione del Piemonte 


SITXNDARD. C168 

Garanzia NO.VEL 
RX 60-200 MHz 
130/174 MHz 
Solo 11 cm 
5 W 




D « j a 
^ 1 A Qli- 


INTEK CONNEX-4000-ECHO 

271 eh. AM/FM/SSB Echo incorporato - 10W AM - 21W SSB 


L. 290.000 


IVA COMPRESA 



Concessionari; DIAMOND • SIRTEL • LEMM • AVANTI • SIGMA • SIRIO • ECO • CTE • MAGNUM • MICROSET • STANDARD • NOVEL 

Distributore: ANTENNE FIRENZE 2 

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI E SENZA ANTICIPO Al RESIDENTI 
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RASSEGNA DEL RADIANTISMO 

II 0SJO! MOSTRA-MERCATO di apparati e componenti 
per telecomunicazioni, ricetrasmissioni, elettronica, 
. , computer. Corredi, kit per autocostruzioni. 

BORSA-SCAMBIO fra radioamatori CB-OM 
di apparati radio e telefonici, antenne, valvole, 

! surplus, strumentazioni elettroniche 

RADIOANTIQUARIATO EXPO 

• 13/6: ore 9,30 - 19 

13-14 giugno 92 

14/6: ore 9,30 -18 

PARCO ESPOSIZIONI DI NOVEGRO > ^ ■ Aeroporto Internazionale Milano/Linate 


Per inforniaz 


ioni e iscrizioni: 


COMIS Lombardia - Via Boccaccio 7 ^ 20123 Milano - Tel. (02) 4988016 (r.a. 5 linee) 

fax (02) 4988010 


VENDO RTX HF IC725 + scheda AM FM + microfono 
SM8 dualbander UHF VHF C500 lineare Magnum 
ME500DX CH Elbex 2240 microfono da tavolo ZGMB 
+ 4. 

Stafano Parmeggiani - Piazza Repubblica, 2 - 40027 
Migliarino (FE) 

«{0533)52516 (ore 19-^21) 

VENDO RX Marc NR 82F L 300.000, RTX Yaesu FT7B+ 
freq. YC7BL 600.000 intrattabili. 

Ottime anche le condizioni estetiche. 

Carlo 

« (051) 359148 (segr.telef.) 

CERCO ricevitore Icom IC-R1 con caricabatteria e 
istruzioni a L 350.000 contanti. 

Fabrizio Reati - via Cirillo, 14 - 20154 Milano 
« (02) 33605558 (solo ore serali) 

COMPRO rotore stolle con alimentazione a 5 condut¬ 
tori 0 solo control Box per detto, compro ricevitore 
STE Arac 102 per 144 MHz o similari. 

Giorgio Castagnaro - via Falessi, 35 - 00041 Albano 
Laziale (RM) 

« (06) 9321844 (sera) 

REGALO alìmentatorìno stabilizzatore multitensione a 
chi mi sà indicare se possibile e come fare per attivare 
la funzione trasporter al Kenwood TH75E 
Raffaele Andreano - Corso Umberto 1,111 - 83030 
Montaguto (AV) 

CERCO urgentemente schema elettrico del generatore 
di segnali VHF marca Ferisci tipo GS101B da 10 a 425 
MHz 

ffi Vasco Zazzeri - Paci notti, 13 - 56044 Larderello (PI) 
ffi (0588)67730 

CERCO RX HF con SSB usato, meglio se surplus, e vi¬ 
deoregistratore di seconda mano. Indirizzate offerte, 
proposte e tutto a; 

Valerio Passeri - viale del Lavoro, 3 - 43039 Salsomag¬ 
giore Terme (PR) 

B (0524) 77883 (20,00-1-22,00) 


Analizzatore di spettro 0-r100 MHz Kit. L 320.000. 
Oscilloscopio HameghM30710 MHz kit. lOMHzSMC 
come nuovo L 450.000. Scanner Icom R100 nuovo L 
920.000. 

Stefano 

ffi (0734) 623150 (pasti) 

VENDO Icom 725 AM FM SSB 0,5 MHz 33 MHz RTX im¬ 
ballato in garanzia 8 mesi di vita con dip meter La Fa- 
yette DM4061 Palmare 144 MHz Kenwood TH 215 e da 
riparare Icom 228H144 MHz. Da riparare L 1.500.000 
tutto. 

Salvatore Geom. Casale - via Irpina, 31 - 83047 Lionì 
(AV) 

«(0827)46603 (ore serali - 20) 

CONCORSO Nazionale migliore registrazione sonora 
partecipazione gratuita ogni lavoro deve essere pre¬ 
sentato isolatamente in audiocassette - video in VHS. 
Alessandro Lue. Mazza c/o AIF via Cesare Augusto 
49S.C-00011 Bagni di Tivoli (RM) 
ffi (0774) 353778 (ore 20*^22) (0774) 353349 (ore 
18-^21) 

CERCO urgentemente e integrato del frequenzìmetro 
de 707 Yaesu non discuto il prezzo. VENDO ponti VHF 
N. 2 nuovi STE mod. D5SR non fatturabile affarissimo. 
Claudio Ferracci - via Gaeta, 157 - 03023 Ceccano (FR) 
ffi (0775)604664 

VENDO ricevitore GPE Kit 20-r200 MHz montato tara¬ 
to funzionante ai prezzo del Kit. bobine giò avvolte ri¬ 
cevitore 140-r170 mHz. con S042P TBA120 montato 
anche VLF FAX Fontana. 

Francesco Accinni - via Mongrifone, 3-25 -17100 Sa¬ 
vona (SV) 

ffi (019) 801249 (festivi) 

VENDO centralina antifurto con rivelatore microonde 
telecomandi I.R. codificati Sirena interna autoalimen¬ 
tata senz fili L. 100.000 come nuova Max serietà. 
Francesco Accinni - via Mongrifone, 3-25 -17100 Sa¬ 
vona (SV) 

ffi (019) 801249 (serali) 


VENDO radio o telecamere senza fili B-N L. 180.000 
RTX completi di interfaccia telefonica L. 350.000 TX 
PLL Sintonia continua 0-r30 MHz L. 400.000 ripetitori 
vari. 

Demetri Vazzana - Lungolago Gramsci, 7 - Omegna 
(NO) 

ffi (0323) 861048 (ore pasti) 

VENDO RTXGeneralEletrìc 160 MHz portatile comple¬ 
to accumulatore interno 12V L. 150.000 quarzi per 
Drake R4/TX4 n. 19 pezzi per RT 15-r30 MHz L. 
125.000.10 pezzi L. 70.000. 

Marcello Marcellini - Fraz. Pian di porto, 52 - 06059 
Todi (PG) 

ffi (075) 8852508 {19-^21) 

CEDO collins 755-3 come nuovo L 1.200.000 AX 700 
standard stanner 50-r905 MHz. L. 650.000. CERCO 
Sony 2001-D e RX 505 JRC in condizioni perfette. 
Giuseppe Sabini - via del MOIino, 34 - 20091 Bresso 
(MI) 

ffi (02) 66501403 (ore serali) 

VENDO per passaggio a sistema professionale, TX su- 
perstar mod. 2400. ROS Zetagi alim 6A ant. sirtel 
S/2000 Golden. Filtro TVl ampli, antenna. Tutto a L. 
540.000. 

Antonio Muscarà-via nazionale, 181 - 98060 Gliacadi 
Piraìno(ME) 

ffi (0941) 581529 (14,00-r14.30) 

CAMBIO ricevitore Eddy Stone. Model 730/1A perfet¬ 
to meccanicamente ed elettricamente da collezione 
con ricevitore DSR-1 Drake. 0,5-r30 MHz. ACQUISTO 
RX Drake. 

Enzo 

ffi (011)3979735 (Torino 19-F20) 

ACQUISTO RTX portatile BC611. CERCO schema e ma¬ 
nuale RTX portatile autophon SE 18H. 

ACQUISTO RTX portatile militari offerte. 

1W2ADL Ivano Bonizzoni - via Fontane 102B - 25133 
Brescia 

ffi (030) 2003970 (pref. ore pasti) 


no 
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VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA 

Viale Gorizia, 16/20 - 46100 MANTOVA 

Casella post. 34 - Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 

VENDITE RATEALI SU TUTTO IL TERRITORIO 

salvo approvazione della finanziaria) 



KENWOOD TS 140 SI6IIO 

Rfcetrasmettitore HF da 500 kHz a 30 MHz. All 
Mode. 



FT 090 

Potenza 100 W RX-TX all mode. Range 0,1 -i-SO 
MHz con acordatore automatico. 


YAE8U FT 797 OX II 

Potenza 100 W RX-TX. 0,1 -^20 MHz copertura 
continua. 




FT 747 GX 

RIcetrasmettitore multimodo HF ■ 100 kHz a 30 
MHz. 


KENWOOD TS 450 S/AT 

RTX HF mullimodo con DOS - 100 memorie - 2 
VFO ■ Accordatore incorporato - 13,BV - 100W su 
tutte le bande amatoriali in SSB-CW-AM-FM-FSK. 


NOVITÀ 






IO 781 

RtX multimodo HF - 100 kHz-;-30 MHz - 150 W. 


IO 791 A 

RTX HF a 3 conversioni per SSB CW AM FM FSK 

- 100 w. 


IC 725 

Potenza 100 W - Copertura continua 0,1-rOO 
MHz. 

IC 726 - con 50 MHz. 


KENWOOD TS 890 S/AT 

RTX HF SSB-CW AM FM FSR -100 KHz -r 30 MHz 

- 108 dB 100W • 100 memorie - 2VFO. 



NOVITÀ 


NOVITÀ 


NOVITÀ 


YAESU FT 736R ■ Rtcelrasmettltore base All-mo- 
de bibanda VHF/UHF. Modi d'emissione: FMAISB/ 
LSB/CW duplex e semiduplex. Potenza regolane 
2,5-60 W (optzlonall moduli TX 50 MHz 220 MHz 
1296 MHz). Alimentazione 220 V. 100 memorie, 
scanner, stepe a piacere. Shift ±800-±1600. 






ICOM IC-B70 N Tribanda 

Ricezione a copertura continua da 50 a 905 MHz 

- èie vate potenza - SSB CW FM iarjDa e stretta. 


IO R-7100 

RX a largo epettro da 25 MHz a 2 GHz. 
IO R-72 - RX da 100 kHz a 30 MHz. 


TS 790 E 

Stazione base tribanda (1200 optional) per e 
tioni FM-LSB-USB-CW. 



FT 9200 t 

Bibanda ad ampia escursione full duplex funzio¬ 
ne transponder - RIcetrasmettitore veicolare - 
Frontale staccabile e controllo a distanza con te¬ 
lecomando - 45 W (35 W In UHF). 





FT 2400 H 

Rlcelrasmellitore FM/VHF veicolare - 50 W ■ 
140-174 MHz. 


SR 001 

RX scanner VHF/UHF - 25-1000 MHz AM/FM - 200 
memorie. 


KENWOOD TS 711 A VHF 
KENWOOD TS 811 A UHF 
Aicslrasmetlllort All Mode. 





IO 2410 

Dualbander - VHF/UHF doppio ascolto sulla stes¬ 
sa banda - 45 W (35 W In UHF). 


ICOM 103220 H Veicolare 
Ricetraemettltore duobanda VHF/UHF, 20 me¬ 
morie per banda - 5 W, 

ICOM IC 2400 

45 W bibanda veicolare 144-430 MHz. 




IO RI 

Ricevitore ultracompatto da 150 kHz a 1500 MHz. 


TM 741 E 

Veicolare multibanda 144-430 MHz + una terza 
optional. 



FT411È 

Potenza 5 W VHF compatto dal prezzo Interes- 
santisalmo. 



NOVITÀ 


?COIVl 


YAESU FT 26 
Palmare VHF larga benda - 
5 W ■ DTMF di Berte. 

YAESU FT 76 

Palmare UHF larga banda. 




IC-P2ET 

FUcelraimatlltore VHF/UHF - 5 W RF. 


KENWOOD R 5000 

RX 100 kHz ^30 MHz. 
SSD-CW-AM-FM-FSK. 


NOVITÀ 


ICOM ICW2 

VHF 138-174 UHF 380-470 
Estensione a 960 MHz 5W - 
30 mémorle per banda - 3 
potenze regolabili. 

ICOM IO 24 ET 
RicetrasmetlKori portatili 
VHF/UHF FM 5 W 40 144- 
148 MHz 430-440 MHz con 
eacolto contemporeneo 
tolle 2 bande. 




NOVITÀ 


OFFERTA 


102 SRE 

RTX VHF 138-174 MHz-Ot¬ 
timo range. GRANDI PRE¬ 
STAZIONI. 


ICOM 

102 SE 

IC2 SET 

104 SE 

104 SET 

Ricetrasmetiilore 

VHF-UHF - 48 memorie. 



KENWOOD 
TH-27 E 
Palmare VHF 
40 memorie 
5 W (20 mW) 
DTSS, DTMF 
TONO 1750 

KENWOOD 
TH-77 E 
Palmare 
bibanda. 
Doppio 
ascolto 
40 memorie 
DTSS, DTMF 
TONO 1750 



SPEDIZIONE: in contrassegno -ir spese postali 































NUOVA FONTE DEL SURPLUS 

Via làro, 7 - Maranello - Loc. Gorzano (Mo) - Tel. 0536/940253 



SOUTHCOM se 130 - Ricetrasmettitore SSB - 2-12 MHz, 20 
Walt out, con lineare SC 200A, 200 W out. 



COLLINS 618T - Ricetrasmettitore SSB - 400-700 W out 2 30 
MHz in varie versioni. 




TRANSCEIVER RT 671 2 ^ 12 MHz - 20 ^ 120 W out SSB/FSK con mo¬ 
dulatore e deni FSK e RTTY 



STRUTHERS, RF directional SWR / WATTMETR TS-1285B, with 
compier detector. CLI'753B, CU-754B, CU-755B, and case car- 
ryng CY 2606B (new cond.). 



POWER SUPPLY - Per PRC9 e PRCtO. 


COLLINS - Amplificatore 5482-4A, inpout. 28 DC-2700 W - 2-30 MHz 
sintonia automatica, power supply 426-U2, accordatore antenna auto¬ 
matico. della serie: 490T-9,490T-1.180L (-). 



SPECTROM ANALYZER TS 723 D/U - Strumento per misurare la banda pas¬ 
sante su segnati radio in BF. 


SI RITIRANO APPARECCHIATURE 
SI ACCETTANO PERMUTE 
BINOCOLI A RAGGI INFRAROSSI 



Sopra: SOUTHCOM SC 130 RTX SSB. 

Centro: ROCKWELL INTERNATIONAL 651S-1 
multimode (varie opzioni). 

Sotto: COLLINS RTX - RT 671 120 W out. 



Sopra: TEST-SET 0 ^ 500 MHz generatore di 
segnali digitale, con monitor per ricezione, 
ottimo per tutti i Iransceiver agenti da 
0-H500MHZ. 

Sotto: FREQUENZIMETRO HP 52452 - Fino a 
500 MHz, opz. 18 GHz. 



ANALIZZATORE - CAPACIMETRO ZN-3A/U 
Technical characteristics 


Leakage volta range: 0-to 600-volt de; Leaka- 
ge current range: 0 to 50 ma de; Insulalion re- 
sistance range: 1,1 to 100 meg -110 lo 10,000 
meg; Capacitance range 0.5 to 100 pi[if-80 to 
50,000 - .04 to 30 ^if - 25 to 1,000 ^if - 

250 lo 10,000 nf; Power factor rane: 0 to 50 
percent. Number of tubes: 9; Power source: 
Analyzer ZM-3/U: 105 to 125 or 210 to 250 
volt ac, 50 to 1,600 cps (cycles per second); 
Analyzer ZM-3A/U: 105 to 125 or 210 to 250 
volt ac, 50 to 1,000 cps. 
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NUOVA FONTE DEL SURPLUS 

Via Taro, 7 - Maranello - Loc. Gorzano (Mo) - Tel. 0536/940253 


Sistema telecomandato completo di monitor e loop da 0,5 a 110 MHz per ricezione selettiva (ANTRQ-32) 


MULTIMETER RS352 B/U 


STAZIONE RADIO RICETRASMIHENTE19 MK III - Originale canadese - Irequenza coper- 
la da 2 a 4,5 mMc da 4,5 a 8 Me • radiotelefono VHP 235 Me. Impiega 15 valvole di cui 
6/6K7G2/6K82/6V61/6H61/EF501/6B81/E11481/807,Alimemazioneadynamotor 
12 V15 A. Corredala di variometro d’antenna, cavi per il suo funzionamento, cuffia e mi¬ 
crofono, tasto e manuale. 


RICEVITORE BC 342 • Revisionato completo di LS3, set 
valvole di ricambio, filtro a quarzo, alimentazione 110 Vac. 
AS 01 /GR - Set completo di antenna (tipo radio-goniome¬ 
tro) da abbinare al BC 312 - BC 342, originale d’epoca 
1944. 


TS-605D/U VACUUM TUBE VOLTMETER 

A ponable, vacuum tube voltmeter and OC ohmmeter used in measurìng AC and OC 
voltage and resistance over wtde ranges. The peak indicating AC meter scale regi- 
sters rms voltage, and a zero center scale measures OC voltage of unknozn polarity. 
The set contains an AC rectifier probe and a OC probe. 

Specifications: Power Requirements: 115 V ± 15 V, 20 VA, 50 to 1,600 cy AC; 3 VDC - 
Frequency Range: 30 cy to 500 me - Voltage Range: 0 to 200 V r,s in seven ranges 
(AC): 0 to 1,000 V in pipe ranges (OC) - Reistance Range: 0 to 1,000 meg in seven ran¬ 
ges ± 4% - Input impedance: 6 meg (min) shunted by 2 ppf at af: 50 meg on 1,000 
VOC and ± 500 VDC ranges; 20 meg on all other DC ranges - Indicating Meter: 1 ma 
DC (full-scale deflection)-Accuracy ± 1% (full scale VDC); ±6% (full scale for AC 
sinusoidal input from 30 cy to 500 me). 


Collins RTX 
KWM 2A 


Collins Power 
ampllf. 30L1 


AN - GRC - 175A 


BIrd Tbst Set 
4130 


Rockwell- 
Colllns 
490 - T9 


Collins 
018 T3 


RADIAC SET 
Gamma, Beta, 
Skin Dose, 3 sonde 


Rockwell-Collins 
651S-1 


National 

H-1490/Gflfl-17 


Colline 618 Z3 (ARC-58) {ANTRC 75) 


Soprar. Carico IIHIzlo/wattmetro. 
Sotto: Ricevitore Collins 651 FI - Ri¬ 
cevilo re/eccitatore Collins 651Z1. 
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La Radiocummunications snc di Bologna informa la propria clientela che le riparazioni sui pro¬ 
dotti Yaesu - Icom - Standard ecc. saranno sin dora effettuate dal laboratorio specializzato 


400 di laboratorio 
specializzato 
al vostro servizio 



TELECOMUNICAZIONI 


Unico centro 

assistenza 

autorizzata 

KENWOOD 

per rEmilia-Romagna 


Assistenza apparati civili, amatoriali, nautici 


KENWOOD YAESU 


o 

ICOM 


eTAHDARD 


Apeloo 


Raytheon 


Ricambi originali pronta consegna. 

Vendita e consulenza pratiche ministeriali per impianti civili. Apparati per ra¬ 
dionavigazione aerea e marittima (Loran - GPS - Plotters - Radar - Ecoscanda¬ 
gli) strumentazione e apparecchiature ricondizionate. 


SISTEK- Via Giovanni XXIII, 3 - 40050 QUARTO INFERIORE - BOLOGNA 

051 / 768004 - 767560 



RGILIANA 


tTTRONICA 


Vl-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. ' Viale Gorizia, 16/20 - Caselia post. 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali - La VI-EL è presente alle migliori mostre radiantistiche. 

Possibilità di pagamenti rateali su tutto il territorio salvo approvazione deila finanziaria 
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VENDO Dairorìgìnale amplificatore di BF potenza d’u¬ 
scita 25/Watt, inpedenze d’uscita Za 4/8/16 e 
4000.2000 Hom. Primario Za 50000 Hom. marco 
Stancor. Lamierino Speciale 65.000 linee cantimetro 
quadro. Risposta lineare 10/20.000 cicli. Monta 7 val¬ 
vole N. 4 (VT 52 0 EI32 Mullard) collegate a Triodo 2+2 
parallelo contro fase alimentate con 350 volt. C/rea¬ 
zione positiva amplificatrice una 6AC7 che porta il se¬ 
gnale alla valvola 6N7 in funzione di amplificatrice e 
contro fase di eccitazione alle 2+2 contro fase EL32. 
Per raddrizzatrice è montata una 5Z3. Misure dell'ap- 
parato cm 30’«15«7. Per chi è appassionato a montare 
il suddetto amplificatore come Toriginale del quale ho 
l’esemplare a disposizione per, qualunzue garanzìa e 
di cui ne manderò una foto insieme ai suoi schemi, 
lo offro il materiale nuovissimo delle stesse caratteri¬ 
stiche e origini con cui è costruito il sopradetto ampli¬ 
ficatore (devo specificare che esendo difficile organiz¬ 
zare la ricerca delia sciassin e dei componenti di colle¬ 
gamento (come resistenze condensatori lamiaofferta 
riguarda quanto sotto io elenco. N. 4 VT52 EL327 n. 1 
6AC7 n. 1 6N7 n. 5z3. Totali n. 7 tubi di primissima 
scelta marche Mullard, RCA USA Uniti Armi. n. 2 tra¬ 
sformatori d’uscita, n. 1 impedenza. 150 henri 100 MA. 
N. 7 zoccoli da sciassin per le suddette valvole n. 2 
schemi di montaggio con alcune spiegazioni. Tutto 
nuovissimo spedizione C/assegno. 1 kit. L 180.000 
sconti del 10% per 3 kit. A richiesta con più L. 45.000 
potremo farvi pervenire anche il trasformatore di ali¬ 
mentazione di 110 VA P/rio V220/s.rio 340 + 340 V. 
S/rio 5/3A 6, 3,5A. 

Giannoni Silvano - c.p. 52 56031 Bientina (PI) 

S (0587)714006(7-^21) 

GIANNONI SURPLUS MILITARE. Aquanti mi conosco¬ 
no dal lontano 1950 ai nuovi amatori e costruttori, di 
oggetti professionali. 

Dopo la mia cessazione. In carico ho ancora centinaia 
di RX,TX, strumenti, minuterie, convertitori,suwolto- 
ri, tasti, cuffie, variabili, induttanze, motori, rele, tra¬ 
sformatori, migliaia, dì valvole, periscopi, mirini, sru- 
menti di aereo, ecc. Prego chiunque a espormi le sue 
richieste. Prendo in considerazione anche vendite di 
stok. Per questo mese ho preparato un offerta dei se¬ 
guenti apparati. 

BC 603 RX altissima sensibilità. Altoparlante antro- 
centenuto. S/nia Continua. 20/30. MHz. 10 valvole, 
compreso alimentatore 24 Vcc. come nuovo L 
120 . 000 . 

Dal complesso SCR 522. RX BC 624. F/za 100/156 
MHz. RT CB 625. F/za 100/156 MHz. 

I due complessi senza valvole in ottimo stato più sche¬ 
mi L. 80.000. 

BC 357. Nuovo completo valvole F/za 75/90 MHz su¬ 
perreattivo. L. 40.000. ARN6 radioconiometro. 17 tubi 
alimentato CC. come nuovo F/za 10/1750 MHz. ARN7 
come sopra alimentato da 115 400 periodi. Nuovo L. 
100.000. Pesa Kg. 6 Bifase e trifase Bendix U.S.A. 
ARC3 RX 100/156 MHz 27 tubi come nuovo. Arc4 RX 
140/144 MHz 19 tubi come nuovo. SCR 525 Cercami¬ 
ne a ponte bilanciato oscillatore 1000 Hz3 valvole con 
valigia. 1-177 provavalvole conduttanza muta funzio¬ 
ne. Tunning BC 374, BC 191.200/12.000 MHz coperti 
con l'uso di nove cassetti, i quali montano variabili 
Collins isolati a 4.000 volt, in n. 3/4 bobine D/6 cm, filo 
rame argentato. N. 3/4 impedenze condensatori mica 
5000 volt commutatori 1 via 5 posizioni due modulti- 
pliche nonché il contenitore tutto in alluminio con al¬ 
tre cosette per cui è molto conveniente anche per il re¬ 
cupero dello stesso materiale il quaieè ultraprofessio¬ 
nale. Vendo n. 2 cassetti diversi fra loro come nuovi I. 
100.000. Tunning BC 610 Gamma2/18 MHz ottimo 
stato n. 2 L 25.000. 

Casella Postale, 52 - 56031 Bientina (PI) 
a (0587)714006(7-5-21) 

CERCO apparati radio surplus RX o RX TX di qualsiasi 
tipo. 

Augusto Peruffo - via Mentana, 62 - 36100 Vicenza 
«(0444) 924447(18,00-5-20.00) 

VENDO materiale nuovo. Antenne quarzi microtelefo¬ 
ni Cofani per BC1000 cavi alimentazione con PL114X 
BC312/42 manuali tecnici RXTX strumentazione Sur¬ 
plus. 

Tullio Flebus - via Mestre, 14 - 33100 Udine 
« (0432) 520151 (non oltre le 20) 
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VENDO antennaTHF5E PKW 5 elementi per 10-15-20 
m. ricondiziorrata a nuovo L. 350.000 tratt. C bullone¬ 
ria in acciaio Inox. 

IK4NYU Alessio Tabanelli - via Tabanelli - via Bastia, 
203-48021 Lavezzola(RA) 

S (0545) 80613 (dopo le 18) 

VENDO RX JRCNRD 93 con unità di memoria NDH-93. 
Telefonare solo interessati. 

Ettore Paolantonio - via circ. Orientale, 15 - 67039 Sul¬ 
mona 

S (0864) 52794 (20,30-5-22,00) 

CERCO RTX HF schivare o telefonare per offerte. 
Vittorio Liguoro - via A. de Gasperi, 97 - 80059 Torre 
del Greco (NA) 

«(081) 8473875 (non oltre 22) 

VENDO in fotocopia schemi radio periodi 1930-40 
1940-501950-55 L. 80.000 a volume. Manuale valvo¬ 
le dal 1920-1947 - con tutte le caratteristiche. 
Maurizio Della Bianca - via Copernico 16A/48 -16132 
Genova 

« (010) 396860 (dopo le 20,00) 

VENDO Alan 87 271 canali AM FM SSB CW 25 Watts + 
10 Khz. L. 300.000. Wattmetro e rosmetro Zetagi L. 
50.000 alimentatore Kert 1213,8 voits 10 ampere ten¬ 
sione fissa. 

Gian Luca Paolini - via Carpine, 28 -10120 Montefia- 
scone (VT) 

a (0761)826892(12,30-5-18,30) 

VENDO lin. base RMS K707 valvolare poi 600W AM 
1200 SSB perfetto come funzionamento e aspetto L. 
500.000. VENDO valvole nuove tipo EL S19 - EL34 
6KD6 L 25.000 Cadauno. 

Luco Barando • 15100 Alessandria (AL) 
«(0131)225007 (ore 204-22) 

VENDO linea Yaesu HF composta da FT757GX 
FT757HD FC757AT ottimo Stato regalo rotore anten¬ 
na. causa trasloco. CEDO solo zona triveneto L. 
1.800.000. non spedisco. 

Lino Pizzichetti - via Castagnole, 4 - 31100 Treviso 
« (0422) 264003 (17,00-5-19.00) 

VENDO espander Yamaha mod. FB01 perfetto com- 
pelto libretto istruzioni+ TV - 7" con radio AM FM irra¬ 
dio - Mod. libellula BN + RX - Kenwood R1000. CERCO 
FRG 9600. 

Stefano Greco - viale L Pateur, 2 - 24100 Bergamo 
«(035)250698 (serali) 

COMPRO Kenwood RIOOO, R2000, 600 Yaesu FRG 
7000, FRG 7700, FRG 7 solo se occasioi. Tratto di per¬ 
sona e pref. con Campania e Zona 3 TNX. 
2995/NASWL Francesco C.P. 6 
80040 San Gennaro Vesuviano (NA) 

« (081)5286485 (ore pasti) 

COMPRO Liguria o limitrofe VHF base Ali Mode - con¬ 
dizioni ottime, prezzo buoni. COMPRO SP102. 

Mario Ilari - via F. Nullo, 16/5 -16147 Genova 

VENDO Modem FAX-RTTY-CW per amiga. VENDO/ 
SCAMBIO PRG radio per amiga e C/64 N. 7 disk L. 
60.000. SCAMBIO accordatore di antenna FC 707. 
Standard VHF portatile 5 canali quarzato con Spec- 
trum 0 CBM SX 65. CEDI tantissimi LP anna 70-80 po¬ 
co suonati. 

Giovanni Samannà - via Manzoni, 24 - 91027 Paceco 
(TP) 

S (0923) 882848 (seraii) 

VENDO Sweep Wìitron mod. 610C con cassetto fino a 
1200 M Hz in perfetto stato o cambio co Power mater di 
pari valore L. 1.600.000 tratto solo di persona. 
Caladio Tambussi - via C. Emanuele III, 10 - 27058 Vo- 
chera (PV) 

« (0383) 214172 (ore uff.) 

VENDO Kenwood R-2000 1 mese di vita garanzia 11 
mesi L. 1.200.000. 

Gianangelo Cencio - via Martinengo, 12 - 12063 Do- 
gliani (CN) 

« (0173)721253 


COMPRO Kenwood trio R2000 tratto solo di persona e 
preferibilmente con zone NA-AV-BN-SA-CE-UD-PN- 
GO-TS. Specificare eventuali midifiche ed optionais 
installati. 

Francesco PO BOX 6 80040 San Gennaro Vesuviano 
(NA) 

«(081) 5286485 (ore pasti) 

VENDO GP2«5/8 Comet ABC23 L. 50.000 monitor fo¬ 
sfori verdi Femmer XC64 L 40.000. Verticale PKW3 
10152 OM L 110.000 usata 6 mesi o cambio suddetto 
materiale con surplus. 

Denni Merighi - via De Gasperi, 23 - 40024 Castel S. 
Pietro (BO) 

« (051) 944946 (sera festivi) 

VENDO antenna Galaxy DX direttivax 26/30 Mhz otti¬ 
ma per DX con il mondo L. 280.000 trattabili. Ricevito¬ 
re explorer 2000 da 04-30 MHz con BFO SSB + VHF 
54-5-175 MHz L. 120.000 tratt. 

Alessandro Rolco - via A. Conte, 46 - 73047 Monteroni 
di Lecce(LE) 

« (0832) 621322 (dalle 17 alle 19) 

VENDO HF uniden 2020 + 901 DM + 902 DM +101ZD + 
Al. 34 amp. microset + li neare CB 200/400 Watts + ac¬ 
cordatore Yaesu FC707. Grazie. 

Luigi Grassi - località Polin 14 - 38079 Tione di Trento 
(TN) 

« (0465)22709 

VENDO FT23 completo accessori 300.000 imballo 
originale apparato VHF 5X 1 canale quarzato L. 
150.000 trasverte LB3 20 m. 40 m.. 80 m. Nuovo mai 
usato L 180.000. 

Gino - via Leanza, 24 - 72028 Torre S. Susanna (BR) 
« (0831) 746216 (8,30-5-12,30 - 16,20) 

VENDO radio telefono sip VHF 460 mHz omologatoTe- 
lettra RMA 450 competo L. 350.000. 
eventuale cambio o apparato VHF o altro pari valore. 
Gino Leanza, 24 - 72028 Torre S. Susanna (BR) 

« (0831) 746216 (08-5-12 - 18-5-20) 


RG 8X 

IL CAVO A BASSO COSTO 
A BASSA ATTENUAZIONE 
(LEGGERISSIMO 
PER DIPOLI) 

FINO A 1200 W/0 6.15 
L. 1100 mt 
MATASSE mt 100 
(TAGLIO +10%) 

SPEDIZIONI 
OVUNQUE 
RICHIEDETELO 
PRIMA 
AL VOSTRO 
RIVENDITORE DI ZONA 
MILAO 

TUni I TIPI 
DI CONNETTORI 

DELLE MIGLIORI MARCHE 
IHIICIQ ctvttronica srl IIlac 

9 VM COMOKO IO - totss MILMO 
TIL S«S4-TM / IfIMOTS * PU SS1I-1M1 


ATTENUAZIONE 
dB 100 m 


IO 

MHz 

3.5 

20 

MHz 

5.2 

30 

MHz 

6.5 

50 

MHz 

8.3 

200 

MHz 

17.5 

400 

MHz 

25.1 
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COMPILATE IL MODULO CON LE FORME DI PAGAMENTO PRESCELTE E SPEDITELO 
IN BUSTA CHIUSA A EDIZIONI CD VIA AGUCCHI, 104 - 40131 BOLOGNA 


De^mìaite degli articoli 

ABBONAMENTO CQ ELETTRONICA 12 numeri annui 

Quantità Prezzo di Prezzo scontato 

.^tìstino cad. x abbonati 

(57.0001 

Totale 

A decorrere dal TYiese di 

(24.000Ì 


ABBONAMENTO ELECTRONICS 6 numeri annui 

A decorrere dal mese di 

— - 

(80,000) 


ABBONAMENTO CQ ELETTRONICA + ELECTRONICS 

A decorrere dal mese di 

20.000 (16.0001 


RADIOCOMUNICAZIONI nell'impresa e nei servizi 

ANTENNE teoria e prafJca 

20.000 (16.000) 


QSL ing aronnd thè worìd 

17.000 (13.600) 


Scanner VHF-UHF confidential 

15.000 (12.000) 


L’antenna nel mirino __ . 

16.000 (12.300) 


Top Secret Radio 

16.000 (12.800) 


Top Secret Radio 2 

18.000 (14.400) 


Radioamatore. Manuale tecnico operativo 

15.000 (12.000) 


Canale 9 GB 

15.000 (12.000) 


Il fai da te di radiotecnica 

16.000 ’ (12.800) 


Dal transistor ai circuiti integrati 

10.500 (8.400) 


Alimentatori e strumentazione 

8.500 (6.800) 


Radiosurplus ieri e oggi 

18.500 (14.800) 


Il computer è facile programmiamolo insieme 

8.000 (6.400) 


Raccoglitori ~ 

15.000 (12.000) 


Totale 



Spese di spedizione solo per i libri e raccoglitori L. 5.000 



Imoorto netto da naeare 



MODALITÀ DI PAGAMENTO; 

assegni personali o circolari, vaglia postali, a mezzo conto corrente postale 343400 intestati a Edizioni CD - BO 

FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA: BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA 

□ Allego assegno □ Allego copia del versamento postale sul c.c. n. 343400 □ Allego copia del vaglia 

COGNOME .. NOME . 

VIA .. ... . „ .. . „ N. 

CITTÀ . .. ... . ... „ . CAP . . PROV. 
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E in edicola ELECTRONICS 
di MAGGIO-GIUGNO: 



■ TbF mniE CiQTi yiF 
«^l'Alito 

• iimci UOOMtqgK 
Dironiiafl 

a aAtuij ù_ 

1--B t DIStltraKI 
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a AliaixrATtwi 

raocRAWAaiLt 
- E Aerai Ahl^OWAl 


« I^TEEUtimOHÌr 

cacCcìKToi Ai: 

nrt, 




# Tre bande con un solo 
quarzo • Caricabatteria a 
impulsi per Ni-Cd 

# Telefonia cellulare 

# Generatore di funzioni 

# Radio Pierino 

# Interruttore variatore 
di luminosità # Un 
semplice tester per fet e 
transistor • Interruttore 
crepuscolare per auto 

# Radio 5... CB e dintorni 

# Interfaccia di controllo 
per C64 

e altri ancora! 


VENDO linea Yaesu FT757 GXIIFP757HD FC757AT FIF 
32 Modem CW RTTY AF9C THB Fine '90 usato solo in 
ricezione come nuovo fare offerta da 3 milioni. 
Alessio Ossemer - corso Italia, 22 - 39100 Bolzano 
a (0471) 282865 (ore serali) 

VEND0Trasverter50MHzpreamplìficatore144MHz3 
libri antenne 7 vocabolari multilinghe Zanichelli, im¬ 
pianto metosat Polari, Modem PSK TST1 processore 
80287 12 mHz. 

Tommaso 14CKC Carnalica - via Rondinelli, 7 - 44011 
Argenta (FE) 

a (0532) 804896 (19-21 non oltre) 


CERCO Kenvifood TH27E buone condizioni Max L 
300.000. Tel. fine settimana (sabato - domenica). 
Spedizione mio carico. Pagamento anticipato. 
Massimo. 

a (0934) 595390 (10-:-13 - 15-^19) 

CERCO alimentatore PS430,accordatoreAT 1300230, 
microfono MC60, Watt m. Rosm. SW2100 auto parlan¬ 
te SP 430 tutto Kenwood poss. in buono stato. Prezzo 
spedizione a mio carico. 

Andrea Percoco - via Raffaello, 1 - 04019 Terracina 
(LT) 

a (0773) 731069 (dalle 10 alle 21) 


VENDO antenna tonna 9+9 elem. N. 2 rotori Azimutali 
+ coppia ntenne per satelliti nuova elettronica ancora 
imballate prezzi da concordare. 

Massimo Martellato - via Zanella, 13/B - 35010 Vigo- 
darzere (PO) 

a (049) 9000095 (ore serali) 

VENDO moduli Stetel TX RX VHF UHF mod. AT23 AT26 
AT76AY25arzoAR22AR72. 

Vittorio Ricci - via L Albertoni, 86 - 00152 Roma 
a (06) 5346445 (ore serali) 

VENDESI fotocopie del libro “ENERGY” Prìmer con 
centinaia di progetti en. alternative: solare, eolica, bio¬ 
masse: centinaia dì rif. bibl. e indirizzi. L. 50.000 + Sp. 
post. 

Fabio Saccomandi - Sai. Castello, 84 - 17017 Millesi¬ 
mo (SV) 

a (019) 564781 (ven-sab-dom) 

RICERCO valvole VT52 Hytron o Western elettric. pago 
molto pene. Compro 2A3 monoplacca anni '30. COM¬ 
PRO colvole serie TS. COMPRO valvole serie TS com¬ 
pro Philips F410. Pago bene. 

Mauro Azzolini - via Campa. 12 - 36015 Schio (VI) 
a (0445) 526543 (non oltre le 22,30) 

CERCO documentazione tecnica per RX professionale 
Siemens mod. e 311-A con schema ed inoltre per rX 
Hallicrafters tipo S. 40. Adeguato compenso. 

Enrico Alciati - corso Re Umberto, 92 - 10128 Torino 
a (011)504395(10^22) 

VENDO cambio Icom 271 e IC271 H. standard C500 
DTF CSA111 stereo Pioner AQ Tuner F9 sinto amp. SX 
1050 cabre AF 33 DBX 200. Arco Yamaha YTS II paglio 
NE Egerton completo accessori. 

Giuseppe Miriello - via delle Vigne - 04023 Formia 
(LT) 

a (0771) 720127 (pomeriggio) 

VENDO Commodore C64 + drive Mopem RTTY CW 
elettroprima L 500.000. 

VENDO MIC ampi. Shure 444T originale L. 200.000. 
Simone Perini - via R. Sanzio, 198 - 60019 (senigallia) 
a (071) 60465 (12,00-^21,00) 


-^ 

Questo tagliando, va inviato a CQ, Via Agucchi 104, 40131 Bologna. 

CQ elettronica, per quanto riguarda gli annunci pubblicati in queste pagine offre solamente un servizio, non è responsabile 
della veridicità, della qualità, della provenienza e puntualità di uscita delle inserzioni e neppure delle conseguenze dirette 
e indirette che possono derivare dalla non corrispondenza di tali dati alla realtà. Si riserva la possibilità, a suo insindacabile 
giudizio, di cestinare annunci. 


UNA LETTERA 
IN OGNI 
QUADRATINO 
SCRIVERE 
IN 


STAMPATELLO 




NOME COGNOME 



VIA. PIAZZA. LUNGOTEVERE. CORSO. VIALE. ECC. DENOMINAZIONE DELLA VIA PIAZZA ECC. 

NUMERO 


CAP LOCALITÀ 

PROVINCIA 

PREFISSO NUMERO TELEFONICO ORARI 
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VENDO Alan 28 in perfette condizioni + aiimentatore 
10A Intek + 20 mt. cavo RG 58 + Boomerang da 2,5 mt. 
CTE. VENDO il tutto a L 300.000 per cessata attività. 
Giuseppe De Lucia - via Giardino, 9 - 40065 Pianoro 
nuovo(BO) 

ffl (051) 776983 (soio serali) 

CERCO IC202 in buone od ottime condizioni. 

Tom. 

ffl (051) 332716 (ore serali) 

VENDO VHP Kenxood TR2600 frez. 140-^-160 MHz ta¬ 
stiera digitaie display LCd compiete di antenna fodero 
originale + pacco batt. e carica batterie tutto un vero 
affare NO!! L 250.000. 

Salvatore Carbone - via Tifatina. 8 - 81043 Capua (CE) 
ffl (0823) 621888 (dalle 20 alle 22) 

CERCO computer compatibile IBM OFFRO in cambio 
RTX VHP palmare con amplificatore da 40 watt e nu¬ 
merosi accessori. 

Raffaele 

ffi (0522) 454529 (ore 19^22,30) 


VENDO mixer a diodi bilanciati tipo SRA1 SBL1, dìodi 
per RF HP Hot. carrier per ricettatori e mixer fino a 10 
GHz, diodi Pin, varactor, step. recovety ecc. 

Franco 

ffl (02) 99050601 (dopo cena) 

OFFRO L. 460.000 per ricevitore Icom ICR1. 

Alan Erti - Piazza Mazzini, 8 - 39100 Bolzano 
ffl (0471) 284917 (dopo le 20) 

VENDO demodulatore CW RTTY Fax + C64 + drive + 
programmi CW RTTY Fax e altri + 50 video giochi a L 
500.000 0 scambio con oscilloscopio 20 MZ doppia 
traccia ORT per HF anche valvolare. 

Marco Guidetti - via Gardi, 35 - 40051 Altedo (BO) 
ffl (051)875830 (ore pasti) 

Icom IC-2KL+IC2KLPS amplificatore HF, perfetto sta¬ 
to. VENDO L. 2.000.000 consegna mio domicilio pos¬ 
sibilmente. 

Roberto Mancini - Largo 259®, 1 

63100 Ascoli Piceno 

ffi (0736) 46372 (ore 20,00-^21,00) 


VENDO IC3210E bibanda Icom conduplexer Interno, 
funzione trasponder, aperto come nuovo a L 650.000. 
spedizione Esclusa 

VENDO oscilloscopio nuovo 40 MHz Kenwood con 
cursori (1500K) e gen. funzioni nuovo Kenwood 
FG273 (650K). 

CERCO direttiva tre/quattro elementi 10-15-20 in otti¬ 
me condizioni eventuale permuta con apparati VHF- 
CB-TNC, etc. 

VENDO Alan 28 lineare CTE 100W antenna mobile tut¬ 
to nuovo mai provato L 300.000 non trattabili. 

Aldo Salvaneschi - via S. Pietro. 26 - 14037 Portaco- 
maro (AT) 

ffl (0141) 202709 (ore 19-^21) 

VENDO BC 611 originali USA, VENDO vini da collezio¬ 
ne. COMPRO surplus Italiano Tedesco, AR18, PRC9, 
GRC9, ecc. CERCO RX, TX, converter Geloso a valvole. 
Franco Magnani - via Fogazzaro, 2 - 41049 Sassuolo 
(MO) 

ffi (0536) 860216(9^12-15^18) 

VENDO apparato HF valvolare Yaesu FT 200+frequen¬ 
zimetro CTE FD 30 + alimentatore regolabile da 5-15V 
3A tutto a L 700.000 trattabili. 

Andrea Marcuzzo - Via Ronchi Maddalena, 7 - 10082 

Cuorgnè (TO) 

ffi (0124) 651127 (pasti) 

VENDO RTX Lafaiette AM-SSB + mentova 5 + microfo¬ 
no da base preamplificato L. 250.000. CAMBIO pai ma¬ 
re Yaesu FT 23-144 MHz con materiale subacqueo di 
mio interesse. Grazie. 

Loris Andolfatto - corso Baracca, 48 - 28062 Cameri 
(NO) 

ffl (0321) 517227 (serali) 

VENDO TXRX Kenwood TS900 con altop. L 950.000. 
TXRX sommerkamp FT90 IDM con alt. SP901 L 
950.000. TXRX Drake TR4C L. 750.000. 

Valerio Pasquini - 58100 Grosseto 
ffi (0564) 27012 (dopo le ore 21) 

CERCO ricevitore Gundig:satellit 2400 esatellit 1400 
e Gundig Yacht Boy 700 e Yacht Boy 650. scrivere con¬ 
dizioni e prezzo richiesto. 

Agostino Baricalla - corso Canale 49-2 - 12051 Alba 
(CN) 

VENDO rari diodi Tunnel 1N3716 con schemi applica¬ 
tivi - TR7 Drake con VFO EXT ottime condizioni - Trans, 
chip. SMD. 

Revelant. Giuseppe - via Caneva, 5 ■ 33013 Gemona 
del Friuli (UD) 

ffi (0432) 981176 (9-^12-15-M9) 

VENDO Interfaccia Telefonica “Electronics System” di 
Iucca Modello DTMFY PC/SC (con scrambler). Perfet¬ 
ta: valore 850.000 a sole L 500.000 
VENDO cornetta DTMF a testiera illuminata automati¬ 
ca (per interfacci dì cui supra 10 memorie + scrambler 
come nuova L. 400.000 (spedisco ovunque). 

Peperini Luca - via Einaudi, 9 - 57037 Portoferraio 
ffi (0565) 930500 (ore ufficio) 

VENDO per stazione base IC220 All Mode altro 
FT290/R (portatile) usati poco L. 450.000 Uuno. Op¬ 
pure permuto con palmare V/U eventuale conguaglio. 
Solo RM e prov. 

Alessandro 
ffi (06)4501247 

VENDO vari programmi per C64, titoli, lotto, SSTY, 
RTTY, FAX. CW, T0T013. giochi, ecc. Per informazioni 
scrìvere: 

Charly Papa - Box 12 - Corridonìa (MC) 

VENDO Accordatore d'antenna modello kenwood aT 
130 usato pochissimo L. 200.000. Tratlabili. 

Stefano Maffei - Via Rodi, 57 - 25124 Brescia (BS) 
ffl (030) 220489(13,00-^13.30) 

VENDO CB Polmar Oregon 280ch 12W, microfono 6A 
Delta EM plus, lineare Zetagi BV131200WSSB, Accor¬ 
datore + Roswattmetro Zetagi TM1000, antenna Sky¬ 
lab, L. 500.000 trat. 

Marcellino Gemelli - vìa L. il Moro, 1 - 27100 Pavia 
ffi (0382) 462426 (Lun - Gio 19-22) 


NEGRINI ELETTRONICA 

Strada Torino, 17/A -10092 BEINASCO (TO) - Fax e Tel. 011/3971488 (chiuso lunedì mattina) 

VISITATE LA PIÙ GRANDE ESPOSIZIONE DEL PIEMONTE 


Antenna da base 5/8 
d’onda cortocircuitata con 
bobina stagna ad alta 
potenza (rame 0 5 mm) 
ad alto rendimento 
speciale per collegamenti 
a lunga distanza (DX). 

Il materiale usato è 
alluminio anticorodal. 
L’elevato diametro dei 
tubi conici (41 mm alla 
base) è trattato a tempera 
e questo la rende 
particolarmente robusta e 
con una elevata 
resistenza al vento, finora 
mai riscontrata in antenne 
similari. 


Particolarmente 
consigliata per: 
GALAXY PLLITO 
GALAXY SATURN ECO 
PRESIDENT LINCOLN 
PRESIDENT JACKSON 
RANGER 


EXPLORER 


CARATTERISTICHE 

Frequenza di taratura: 
25-30 MHz 

Tipo: 5/8 cortocircuitata 
S.W.P. centro: 1-1,1 
Larghezza di banda: 
2.500 MHz 
Potenza massima: 

4000 W P.E.P. 
Guadagno: 9,5 dB ISO 
Bobina a tenuta stagna: 
rame 0 5 mm 
8 radiali alla base mt 1 
fibra vetro 

3 radialini antidisturbo 
Lunghézza totale: mt 6 
Peso: kg 4,5 
Resistenza al vento: 

120 km/h 



SONO DISPONIBILI PIÙ DI 1000 ANTENNE PER TUnE LE FREQUENZE 

DISTRtBUTOREi FIRENZE 2 

CONCESSIONARIO: MAGNUM ELECTRONICS - MtCROSET 

CONCESSIONARtO ANTENNE; 

DIAMOND - SIRTBL ■ LEMH ■ AVANTI ■ SIGMA - «RIO • EGO - C.T.E. 

CENTRO ASSISTENZA RtPARAZIONI E MODIFICHE APPARATI CB 


INSTALLATORE DI FIDUCIA: 

SOUND BUSTERS 

Vìa Torino. 13 - LEINI (TO) - Tel. 01 V 
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CERCO preferibilmente in zona, C.B. portatile tipo La- 
fayette PRO 2000; massimo L 120.000 per l’apparato 
competto ed in ottime condizioni. 

Marco Salano - via TN. Trieste, 2 -19015 Levante (SP) 
S (0187) 808601 (cena) 

VENDO variac Iskra 1890VA da banco in 220V out 
0-r270V 7A nuovo mai usato in confezione originale L 
145.000. 

GjanfrancoChiaramonti-via Carnevali,43-20158 Mi¬ 
lano 

S (02) 39320761 (ore 18-5-20) 

VENDO autotrasformatore 380-5-220V da 3000VA L. 
130.000. Autotrasformatore universale 110-125-160- 
220-280V da 1500 VAL. 115.000 
Gianfranco Chiaramonti-viaCarnevali, 43-20158 Mi¬ 
lano 

S (02) 39320761 (ore 18-^20) 

VENDO due trasformatori primario 220V secondario 
2,5+2,5V150VA isolamento 2500V L. 35.000 Cadau¬ 
no. 

Gianfranco Chiaramonti - via Carnevali, 43 - 20158 Mi¬ 
lano 

S (02) 39320761 (ore 18^20) 


VENDO Standard C620 RTX palmari bibanda 430- 
1200 perfetti imballo garanzia batterie ricaricabtli mi¬ 
croaltoparlante custodia da concordare prezzo. 
Roberto Barina - via Cappuccina, 161 - 30170 Mestre 
(VE) 

«(041) 5314069 (dopo le 19) 

VENDO oscilloscopio HF 180A 100 MHz 4 tracce L. 
1.200.000. Sweep Knott 0-5-1200 MHz + voltmetro 
elettronico RF + mon. 3 tracce L 2.150.000. 

Gian Carlo Ghezzi - St. del Turchino, 67 - 15067 Novi 
Ligure 

«(0143) 72064 (dopo le 19) 

VENDO per cessata attività Yaesu FT290 Rz VH F multi- 
mode on amplificatore originale più antenna Swan 
TB3HA direttiva tribanda tre elementi e Firenze 2. 
Alberto Cunto - Repubblica. 38 - 87028 Praia a mare 
(CS) 

fi(0985)74309 

VENDO C128 monitor Floppy manopole registrotore + 
vari giochi L. 500.000. VENDO Olivetti Prodest PC128 
nuovo con giochi vari e manopole a L. 300.000. 
Enrico Barelli - Galeazza, 67 - 40131 Bologna 
fi (051) 6194993 (dopo le 20,00) 


VENDO RPT 50MHz 10W FM completo di duplexer 
prodei ponter PT130-5-170 MHz 25W PLL con tone SQ 
Ponte RPtquarzatolOW 130-174MHZ. CavitaVHfdu- 
plexer UHF materiale vario RF. 

Francesco IWOCPK - Formia 
fi (0337) 948330 (0771) (268577 0) 

CERCO valvole militari germaniche II guerra mondiale 
(es. RX12P800 RL12T2 ecc) ed anche U.S.A. del tipo 
ghianda (es 955-56), di qualsiasi nomenclatura. 
Lorenzo Salvadori - viale Luigi Magnani, 4 - 56034 Ca¬ 
scina Terme (PI) 

fi (0587)646745 (dopo le 14,00) 

VENDO A0R2001 compelto di imballo e accessori co¬ 
me nuovo gamma frequenze da 25-5-550 mHz conti¬ 
nua. L. 400.000 trattabili. 

Christian Bernardi - viale Ortles, 10 - 47036 Riccione 
(FO) 

«(0541)643027 (ore pasti) 

VENDO RTX Yaesu FT902 DM come nuovo causa inuti¬ 
lizzo. 

Luca Pugliese - Via Luigi Sturzo - 70044 Polignano a 
Mara (BA) 

fi (080) 778745 (19,00-5-22) 


GIAN CARLO MENTI 

RADIOCOMUNICAZIONI 
nell'Impresa 
e nel servizi 


Edizioni CD 

Via Agucchi, t04 • 40131 Bologna 
L. 20.000 + L. 5.000 spese di spedizione 



ACQUISTABILE PRESSO 

I RIVENDITORI MARCUCCI 

E NELLE MIGLIORI LIBRERIE 

II complesso mondo delle comunicazioni via etere 
presente neH’operare delle imprese e dei servizi, è 
qui analizzato senza far ricorso a spiegazioni troppo 
specialistiche o scientifiche. 

I radiocollegamenti costituiti da poche stazioni radio 
sino a giungere alle complesse reti di autolocalizza¬ 
zione e monitoraggio, vengono illustrati dairautore 
in stretta correlazione pratica con i comparti che li 
utilizzano. 

Le onde radio usate, le apparecchiature, i sistemi, le 
reti, le “famiglie” dei radiocollegamenti, le norme che 
regolamentano il settore o le procedure da osservare 
per ottenere le concessioni, rappresentano altrettante 
occasioni di utile approfondimento dei radiocollega¬ 
menti privati e pubblici ormai profondamente radicati 
nel moderno modo di produrre o di servire. 

L’opera non si sofferma però nella sola osservazione 
dell’attuale stato dell’arte delle comunicaziorù radio 
nel nostro paese, ma si proietta verso i nuovi sistemi 
radio e telefonici che nei prossimi anni modificheran¬ 
no radicalmente il modo di comunicare tra le sedi fisse 
e le componenti operative itineranti sul territorio, 

I cellulari, il telepoint, i cordless, il GPS, il GSM, il 
Dect, le trasmissioni analogiche e digitali, gli sviluppi 
dei sistemi radiomobili pubblici e privati rappresen¬ 
tano lo scenario del 2000 che porrà a disposizione 
delle imprese e dei servizi nuovi e moderni sistemi di 
comunicazione. 

L’opera, dedicata più agli utilizzatori che ai Tecnici, 
che comunque potranno trovarvi interessanti spunti 
per il loro lavoro, è particolarmente utile ai Dirigenti 
0 Amministratori di Società od Enti, agli appassionati 
del mondo delle onde radio, e, più in generale, a tutti 
coloro che desiderano conoscere come sia possibile at¬ 
tivare un radiocollegamento, ammodernare una rete 
già esistente o realizzare più alti livelli di organizzazio¬ 
ne e produttività nel campo delle diverse attività. 
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Ritornano i famosi microfoni SHURE... 


444D 



Microfono da 
tavolo magnetico 
omnidirezionale. 

Impedenza ot¬ 
timale per tutti i 
ricetrans. 

Risposta in fre¬ 
quenza da 200 a 
6000 Hz. 

Peso gr. 784 
(Non amplificato) 

L 178.000 


Non esiste ricetrasmettitore 
che non gli faccia la corte !!! 

Duttilità d'adattamento, fe¬ 
deltà di modulazione, altissi¬ 
ma qualità. 

È runico microfono che puoi 
comprare da 70 anni ad occhi 
chiusi. 



526T serie II 

Microfono da 
tavolo dinamico 
omnidirezionale 
transistorizzato. 
Impedenza otti¬ 
male per tutti i ri¬ 
cetrans. 

Risposta in fre¬ 
quenza da 200 a 
6000 Hz. 

Alimentazione 
a batteria (9V). 
Peso gr. 920. 

regolabile) 

L. 230.000 



00198 ROMA - VIA REGGIO EMILIA, 32/A 
TEL. 06/8845641-8559900 FAX 8548077 


dai carattere 
alla tua voce... 



Microfono da palmo dinamico 
amplificato transistorizzato. Im¬ 
pedenza ottimale per tutti i ri¬ 
cetrans. Risposta in frequenza 
da 200 a 4000 Hz. Lunghezza 
cavo m 1,2. L. 140.000 





DI CARRETTA MAURIZIO 

Via Provinciale Modena, 59 
41016 NOVI DI MODENA (MO) 

Tel. 059 / 676736 - Fax 0$9 / 677384 


ANTENNA PROFESSIONALE LARGA BANDA 


PER TRASMISSIONE - 

CARAnERISTICHE - 

IMPEDENZA 

GUADAGNO 

MAX. POI 

RAPP. A/R 

RADIAZIONE 


88 - 108 MOD. 3 FM 
140 - 170 MOD. 3 VHF 

YAGI 3 ELEMENTI 

50 fì 

5 dB su X/2 
1000 W 
20 dB 

1182 VERTICALE 
702 ORIZZONTALE 


SPARK PRODUCE: ANTENNE • CAVITÀ - ACCOPPIATORI - FILTRI 
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VH'TZDSKH VMZSK 


VU-7Z7NP 


Vllt-72$Ktl 
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ANTENNA 


1 

i ‘ 

i i 

( Il 

J 1 

1 

McdeJio 

Frequenza 

(MHz) 

Guadagno ! 

Cornei. 

Lunghezza 

(mm.) 

Peso 

(gr.) 

Foienza ^ 

max. (W) j 

VM-727E 

144+430 

4.5 CB (144) 
7,2 dB (430) 

UHF 

1465 

350 

\ -—-1 

150 

1 

VM-727RS 

144+430 

2.8dB(144) 
5.2 dB (430) 

UHF 

740 

190 

( 

120 ; 

' VH-720SKR 

144+430 

3.0 dB (144) 
5.5 dB (430) , 

UHF 

930 

200 

50 ; 

VU2SK 

144 

3,0 dB 

1 UHF 

lOOO 

230 ‘ 

1 50 ' 

VM-727HP 

144+430 

3.0 dB (144) 
5,5 dB (430) 

UHF 

910 

350 1 

1 300 1 

VM-72SKR 

430 

5.5 dB 

UHF 

900 

340 

50 ' 

VM-720JB 

144+430 

•00(144) 
3.0 dB (430) 

UHF 

400 

90 

50 

WT-500 

144-:00+900 

•dB(144 
3.8 dB 430 
5.5 dB 900 

UHF 

500 

240 ' 

1 

1100(144+430) 

1 50(900) 


ì l. I 

|H5-?^SS KS-7J7VÌI9 HS-T^TVa | HS7^7CI> M8-3» 


I 

f 


il: '*= 


I' 


i i 

il 

i : 

: i 

Modesto 1 

Fiequenza 

(MHz) 

Guadagno 

Ccnnei. 

Umglum 

(mm.) 

Peso 

(gr) 

Rouma 1 

max. (W) 

HS-727SS 

144+430 

-dB(144) 
2,8 dB (430) 

UHF 

370 

140 

100 1 

BS-727VMS 

144+430 

2.6 dB (144) 
4.9 dB (430) 

1 

UHF 

685 

170 

100 

HS-727VM 

144+430 

3.0cB( 144) 
5.5 oB (430) 

UHF 

875 

190 

120 

HS-727CP 1 

144+430 

3.8dB(144) 
6.2 dB (430) 

UHF 

1020 

325 

150 

HS-320 

144 

-dB 

UHF 

500 

60 

100 

HG-400 1 

ì 144^430 

•dB(144t 
3.2 dB (430) 

UHF 

370 

140 

50 

HG-800 1 

1 144+430 

2,7 dB (144) 
5.1 dB (430) 

UHF 

770 

180 

100 

1 H5-290VM 

1 144+430+1200 

3.008(144,1 
6,0 dB 430 
8,-J oB (1200 

UHF 

800 

230 

150(144+430) 

50(1200) 



Modello 

Frequenza 

(MHz) 

Guadagno 

Connei. 

Lunghezza 

(mm.) 

Peso 

(gr.) 

Potenza 
max. (W) 

HS-WX1/H 

144+430 

4,5 dB (144) ’ 
7.2 dB (430) 

UHF/N 

1810 

900 

FM:200 

KS-WX2/N 

144+430 

6.0 dB (144) 
8.0 dB (430) 

UHF/-N 

2650 

1300 

FM:200 

HS-WX4fl< 

144+430 

7,8 dB (144) 
10.8 dB (430) 

UHRtJ 

4200 

2100 

FM;200 

HS-WXSr-N 

144+430 

8,4 dB (144) ’ 

lI.SdB (430) 

UHRN 

5300 

2800 

FM;250 

HS-1300B 

j 20+1300 

l5dB±3dB 

UHF/N 

800 

440 

- 






Modello 

Frequenza 

(MHz) 

Guadagno j 

'Connet 

-1 

Lunghezza 

(mm.) 

Peso 

(gn) 

Potenza 
max. (W) 

AK-2I0R 

144+430 

3.0dB(144) 
5,5 dB (430) 

BNC 

230-910 

90 

5 

m-203S 

144+430 

- (144) 

- (430)1 

BNC 1 

75 

20 

5 

AH-212 

144+430 

900^-1200 

f “■dB(144)' 

3j0dB 430 1 
5,5 dB (1200); 

BNC 

350 

58 

5 

AH-213 

144+430 

900+1200 

■dB(144): 

4,5cfB 430)i 
7.2 dB (1200)! 

-1 

BNC 1 

1- 

1 540 

75 

5 

HG-600B 

144+^30 

900+1200 

■dB{144)! 
l.9dB 430 
3,6 dB (1200 

I 

BNC 1 

1 

1 320 

1 

70 

IO 

HS-702S 

144+430 

2,7 dB (144) 
5,1 dB (430) 

BNC 

440 

40 

50 

HS-2RB 

144 

- 

1 BNC 

1_ 

110 

23 

5 
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MX100 

Microfono palmare per apparati portatili 

tipo Yaesu, Icom, Standard, Kenwood e similari 

• Led di trasmissione 

• Presa auricolare 

• Peso; 70 gr. 


MX200 

Microfono palmare per apparati portatili 
tipo Yaesu, Icom, Standard, Kenwood e similari 

• Led di trasmissione 

• Tono fine trasmissione (1 KHz) 

■ PTT Lock 

• Circuito VOX 

■ Circuito di protezione di autorìtorno in ricezione, 
qualora non si trasmette per un minuto 

• Clip da dniura 

• Presa per cuffia 

• Alimentazione: 3 + 5 V (2 batterie tipo LR44} 

• Consumo: 1,5 mA 

■ Autonomia batterie; 130 ore 

• Peso: 80 gr. 



SS-R1 

Attacco a gronda 

• Materiale: acciaio 

• 4 mi. cavo RG58 

Connatlore: UHF (emmina/UHF maschio 



CLIP 
Attacco a clip per auto 

• Connettore BNC femmina abbattìbile 

BNC maschio 

• 2,5 mi. cavo 


HS-FOX2S 



HS*K)X7S 


HS-FOX727 


Modello 

Frequenza 

(MHz) 

Guadagno 

Connet, 

Lunghezza 

(mm.) 

Peso 

(gr-) 

Potenza 
max. (W) 

HS-FOX25 

144 (5 elem.) 

11,45dBi 

UHF 

Boom: 1600 

900 

FM: 100 

HS-FOX75 

430 (5 elem.) 

12,15 dBi 

UHF 

Boom: 720 

500 

FM:50 

HS-FOX727 

144+430 (8eL) 

7,8 dB (144) 
10.8 dB (430) 

UHF 

Boom: 1130 

850 

FM: 100 

HS-VK5JR 

3,5.7.^14/21/28 

- 

UHF 

6100 

6000 

SSB:500 
CW: 250 

HS-GSOS 

3,5r7/14/21/2a'50 

- 

UHF 

6400 

6300 

SSB:500 
CW: 250 


/ftaldal 


ANTENNA 



HS-790D/DN 

Duplexer 

Frequenza: 1,6+150 MHz 

410 + 460 MHz 

Potenza: 1,6+30 MHz: 500 W {F3) 

1KW {A3J) 
30+150 MHz: 300 W {F3) 
500 W (A3J) 
410+460 MHz: 300 W {F3) 
500 W (AEJ) 

Perdita d'inserzione: 1,6+150 MHz; 0,15 dB 
410+460 MHz: 0.25 dB 
VSWR: <1,2:1 

Isolamento; > 60 dB 

Dimensioni: 64 x 30 x 48 mm. 

Connettore; UHF/UHF (HS-790 D) 

UHF/UHF-N (HS-790 ON) 



Ros'YVattmetro VHF-UHF 
Frequenza: 130+ 512 MHz 

Potenza F.S.: 0 + 50W 

0 200 W 

Impedenza; 50 il 

Perdita d'inserzione: < 0,5 dB 
SWR: 1,2:1 

Connettore: SO-239 

Dimensioni: 153 x 70x 112mm. 

Peso: 560 gr. 



MR-1000 

Ros'Wattmetro HF-VHF 


Frequenza: 

Potenza F.S.: 

Impedenza; 

Perdila d'inserzione; 
SWR: 

Connettore; 

Dimensioni: 

Peso: 


3,5 + 200 MHz 
0 + 50W 
0 + 200W 
50 il 
< 0,5 dB 
1 . 2:1 
SO-239 

153 X 70x 112mm. 
560 gr. 
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YAESU 


FT-26 / FT-76 


raCETRASMETTITORI 
ULTRACOMPATTI PERSONALIZZABILI IH 


Risultato di nuove tecnologie produttive rese possibili dal 
montaggio superficiale, tali modelli VHF/UHF permettono una 
iriade di funzioni aggiunte non pensabili in precedenza: 
Chiamata selettiva realizzata con il DTMF. Possibilità d'in¬ 
dirizzo di 999ID da tre cifre, scelta di una codifica preferen¬ 
ziale adattabile al proprio circuito Squelch. 

Alla ricezione di una codifica similare si otterrà l'apertura 
dello Squelch o l'emissione ripetuta per 5 volte di uno squillo 
telefonico. Con la funzione "paging" ed il medesimo tipo di 
codifica si vedrà sul proprio visore pure l'ID della stazione 
chiamante. La trasmissione di vari codici paging può essere 
pure automatizzata 

✓ Sei memorie dedicate per la registrazione del proprio ID 
nonché quello di altre 5 stazoni più spes&o indirizzate. 

✓ 53 memorie "sintonizzabili" comprensive di passo di dupli¬ 
ce, toni sub-audio, ecc. 

✓ Varie funzioni di ricerca: entro dei limiti di spettro, salto di 
frequenze occupate, riavvio della stessa dopo una pausa 
temporizzata oppure per mancanza di segnale ecc. 

✓ Clonazione dei dati verso un altro apparato simile tramite il 
cavetto allacciato alle prese microfoniche 

✓ Controllo prioritario 

✓ Accesso immediato al canale "CALI" 

✓ Incrementi di sintonia vari 

✓ Tono di chiamata a 1750 Hz 

✓ Circuito di Power Save 

✓ Spegnimento automatico 

✓ 4 livelli di potenza RF 

✓ Illuminazione del visore e della tastiera 



FTS-T?A 

✓ Tante altre opzioni ed accessori personalizzabili 

al servizio richiesto come Lunità Tone Squelch FTS-17A 


Diffìcile trovare funzioni simili in altro tipo di apparato! 


YAESU By marcuccii 


Amministrazione ■ Sade: Show-mom: 

Via Rivoilana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (MI) Via F.llì Bronzetti, 37 - 20129 Milano 

Tal. (02) 95360445 fax (02} 9S360449 Tel. (02) 7386051 






TELECOMMUNICATION 
SERVICE 
ITALIA SJl 


20141 MILANO 
Via Ascanio Sforza, 65 
Tel. (02) 89405577 r.a. 
Fax 89405798 















^ Sirtel Symbol è il nuovo 
limite nell’evoiazione 
stiiistica del design 
Industriale. 

Forma aerodinamica, linea 
elegante, tecnologia inimitabile. 


UNA GENERAZIONE AVANTI 


ni.KlHbtizioiie lilìC - miilCO 







ACCENDE LA TUA VOCE! 
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KENWOOD 

TM-702E 

if piccolissimo, che è il massimo 


TM-702E 

Ricetrasmettitore veicolare ultracompatto 
bibanda per 2 m/70 cm 


Dimensioni (L5<A5<P) mm: 1405<405<200 • Doppio ricevitore e doppia visualizzazione della frequenza • Fun¬ 
zione CTCSS tramite l'uso del sub-tono opzionale TSU-6 • Funzione DTSS (silenziamento a doppio tono) 
tramite l'unità DTU-2 opzionale • Chiamata selettiva (Funzione DT/DR) • 3 potenze RF selezionabili • 20 
memorie per gamma • Trasponder automatico • Odd Split (Shift regolabile) • Potenza del trasmettitore: 
25 watt • Spegnimento automatico • Selezione della luminosità • Temporizzatore di trasmissione • 
Tono 1750 • Ampia copertura di frequenza del Front-End • Funzioni avanzate conseguibili con il microfo¬ 
no MC-44DME (registrazione nella memoria DTMF della segnalazione telefonica, trasmissione automatica 
della codifica DTMF, ripetizione della segnalazione). 


Per i radioamatori Cuore e„. tecnologia 




